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Na temelju ¢lanka 100. stavka 6. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN br.
76/07 1 38/09), clanka 30. Statuta Grada Zaboka (,,Sluzbeni glasnik Krapinsko-zagorske
zupanije* broj 13/09.), Gradsko vije¢e Grada Zaboka na 24. sjednici odrzanoj 10. svibnja
2011. donost

ODLUKU
o I. izmjenama i dopunama Odluke o donoSenju Prostornog plana uredenja Grada
Zaboka
I. TEMELJNE ODREDBE
Clanak 1.

Donosi se odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o donosenju PROSTORNOG
PLANA UREDENJA GRADA ZABOKA (Sluzbeni glasnik Krapinsko Zagorske zupanije br.
8/09). 1. izmjene i1 dopune PPUG (u daljnjem tekstu: Plan) je izradila tvrtka Arhitektonski
atelier deset; d.o.0. za arhitekturu i urbanizam iz Zagreba.

Clanak 2.
Sastavni dio ove Odluke je elaborat I. izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja
Grada Zaboka koji se sastoji od:
A.Tekstualnog dijela (Odredbe za provodenje):
B. Grafickog dijela koji sadrzi kartografske prikaze kojima se zamjenjuju kartografski
pr1kaz1 istog naziva iz Prostornog plana uredenja Grada Zabok:

KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA :25000

1
2 3. TELEKOMUNIKACIJISKA MREZA 1 :25000
2.5. VODOOPSKRBNA MREZA 1:25000
2.6. ODVODNJA I PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA 1:25000
3.1 UVJETI KORISTENJA, UREDENJA I ZASTITE PROSTORA 1 :25000
ZASTICENA KULTURNA I PRIRODNA DOBRA
3.2. UVIJETI KORISTENJA, UREDENJA I ZASTITE PROSTORA 1 :25000
PODRUCJA PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZASTITE
4. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA 1:5000

Slijedeci kartografski prikazi iz izvornog Prostornog plana uredenja Grada Zaboka
ostaju nepromijenjeni:

2.1. PROMETNA MREZA 1 :25000
2.2. ELEK TROENERGETSKA MREZA 1:25000
2.4. PLINOVODNA MREZA 1 :25000
3.3. UVIJETI KORISTENJA, UREDENJA I ZASTITE PROSTORA 1 :25000

UVIJETI OGRANICENJA I POSEBNE MJERE — TLO I VODE

. Obaveznih priloga:

Op¢i podaci o tvrtki izradivaca

Popis zakona 1 propisa koji su koristeni u izradi plana

Izvod iz Prostornog plana Sireg podrucja

ObrazloZenje plana

Izvjesée o prethodnoj raspravi

Izvjes¢e o javnoj raspravi

. MiSljenja i suglasnosti na konacni prljedlo g plana

Elaborat iz stavka 1. ovog Clanka sastavni je dio ove odluke i ovjerava se peCatom

Gradskog vije¢a Grada Zaboka 1 potpisom predsjednika Gradskog vijeca.

Nk =0



Clanak 3.
Osnovni ciljevi I. izmjena i dopuna PPU Grada Zaboka su:
e revizija granica gradevinskih podrucja naselja
e utvrdivanje povrSina za turisticku namjenu izvan naselja
e revizija granica i promjena namjena pojedinih infrastrukturnih zona
e revizija granica obuhvata plana

IT ODREDBE ZA PROVODENJE

Clanak 4.
Clanak 5. Odluke mijenja se i glasi:

Namjene povriina odredene su na kartografskom prikazu 1. KORISTENIJE I
NAMIENA POVRSINA u mijerilu 1:25000. U obuhvatu plana omoguéuje se uredivanje
povrsina 1 izgradnja objekata prema lokacijskim uvjetima odredenim za tu vrstu povrsina.

Povrsine u obuhvatu plana podijeljene su na slijedece kategorije:

1.1. Gradevinska podruc¢ja naselja

o stambena i mjeSovita namjena bez posebne oznake,
o mjesovita namjena sa oznakom M,
. javna namjena sa oznakom D,
o zdravstvena sa oznakom D3,
o] srednjoskolska sa oznakom D6,
o sportsko rekreacijska namjena sa oznakom R.
(o] sportski centar sa oznakom RS,

1.2. Izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja

o gospodarska namjena — proizvodna sa oznakom I,

. gospodarska namjena — poslovna sa oznakom K,

. gospodarska namjena — turisticko-ugostiteljska sa oznakom T
o hotel sa oznakom T1,
o] pojedinacéni objekti sa oznakom T4,

. sportsko rekreacijska namjena sa oznakom R,
o] sportski centar sa oznakom RS,

. povrsine infrastrukturnih sustava sa oznakom IS,

o posebna namjena sa oznakom N.

2.1. Poljoprivredno tlo iskljuc¢ivo osnovne namjene

) ostalo obradivo tlo s oznakom P3

2.2. Sumske povrsine

. Sume isklju¢ivo osnovne namjene, gospodarske i zaStitne s oznakom S1,
o Sume posebne namjene S3.

2.3. Ostale poljoprivredne i Sumske povrsine s oznakom PS

2.4. Ostale povrsine

o groblja s oznakom G



Za sve povrsine planom su odredeni uvjeti za koristenje prostora, uredivanje povrsSina i
izgradnju objekata.

Clanak 5.
U ¢lanku 6. stavak 2. mijenja se 1 glasi:
2. Energetske gradevine
a/ Elektroenergetske gradevine
o Dalekovodi i transformatorsko postrojenje napona 110 kV, "Zabok"
b/ Gradevine za transport nafte i plina
Magistralni plinovod Rogatec - Zabok @500 mm
Magistralni plinovod Zabok - Zapresi¢ @500 mm
Magistralni plinovod Zabok - Ludbreg ¥500 mm
Planirani magistralni plinovod Rogatec - Zabok ©¥1000 mm
Planirani magistralni plinovod Zabok - Lu¢ko @1000 mm
Planirani magistralni plinovod Zabok — Ludbreg u koridoru postojeceg
magistralnog plinovoda Zabok — Ludbreg
. Skladiste naftnih derivata u naselju Zabok

U ¢lanku 6. stavak 4. mijenja se i glasi:

4. Vodne gradevine

a/ Zastitne i regulacijske gradevine

o gradevine na dijelovima slivnih podruc¢ja Krapine i Krapinice
b/ Gradevine za koriStenje voda

o Vodoopskrbni sustav kapaciteta od 100 I/s 1 vise
¢/ Gradevine za zastitu voda

. Sustav i uredaji za procis¢avanje otpadnih voda kapaciteta veceg od 25000 ES

U ¢lanku 6. stavak 4. postaje stavak 5. 1 glasi.
5. Gradevine drustvenih djelatnosti:
Visoke i vise Skole u Zaboku

U ¢lanku 6. stavak 5. postaje stavak 6. 1 glasi:
6. Gradevine za postupanje s otpadom

o Gradevina za gospodarenje (skladiStenje, obradu i oporabu) opasnim otpadom
. Odlagaliste otpada
o Pretovarna stanica za otpad

Clanak 6.
U ¢lanku 7. u dijelu velicina gradevine briSe se tocka 7. koja glasi:
= poluukopani podrum je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi ispod poda
prizemlja 1 ukopan je viSe od 50% svoga volumena u kona¢no uredeni i
zaravnani teren uz procelje gradevine, odnosno najmanje je jednim svojim
proceljem izvan terena

U ¢lanku 7. u dijelu gradevinska bruto povrSina tocka 2. mijenja se i glasi:

O u planom utvrdeni najveci dopusteni koeficijenti iskoriStenosti ne uracunava se
GBP podzemnih garaza koje su potpuno ukopane u zemlji sa slojem
ozelenjenog zemljanog nasipa iznad stropne ploc¢e (strop ne moZe biti
konstruktivni dio prizemlja, prohodna terasa i sl.)




U ¢lanku 7. u dijelu broj funkcionalnih jedinica brisu se:
0 najveci dopusteni broj funkcionalnih jedinica odreden je za pojedine namjene
povrsine prema namjeni gradevina
O za stambene zgrade odreden je najveci dopusteni broj stanova, u nastavku ovih
odredbi oznacen oznakom Spax
O za hotele, turisticka naselja i autokampove odreden je najveéi dopusteni broj
lezajeva

U ¢lanku 7. u dio uvjeti za provedbu zahvata u prostoru mijenja se i glasi:

O Za gradnju na terenima nagiba veceg od 20% te gdje se zbog konfugiracije
terena nalaze podrucja erozije i1 nestabilnog tla obavezno je izvrSiti
geomehaniCka ispitivanja kojima ¢e se utvrditi karakteristike tla 1 njegova
stabilnost, u skladu sa posebnim propisima

Clanak 7.

Clanak 8. mijenja se i glasi:

Gradevinska podrucja naselja su povrsine planirane za gradnju i razvoj naselja. Sastoje
se od izgradenog dijela i dijela predvidenog za novu izgradnju.

Gradevinska podru¢ja naselja prikazana su na kartografskom prikazu br. 1.
KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA u mijerilu 1:25.000, te na kartografskom prikazu br.
4. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA u mjerilu 1:5.000.

Unutar gradevinskih podrucja naselja planom su razgrani¢ene povrsine slijedecih
namjena:

. stambena 1 mjeSovita namjena bez posebne oznake
o mjeSovita namjena sa oznakom M
. javna namjena sa oznakom D,
o zdravstvena sa oznakom D3,
o] srednjoskolska sa oznakom D6,
. sportsko rekreacijska namjena sa oznakom R.
o] sportski centar sa oznakom RS,

Za planom razgranic¢ene namjene utvrduju se slijedeci lokacijski uvjeti za gradnju
gradevina i uredenje povrsina.

Clanak 8.

U ¢lanku 9. stavak 1.mijenja se i glasi:

U gradevinskim podru¢jima stambene 1 mjeSovite namjene bez posebne oznake na
gradevnoj Cestici mogu se graditi zgrade stambene, stambeno — poslovne, poslovne (uredi,
trgovine, usluzne djelatnosti, turisticki i ugostiteljski sadrzaji, manje zanatske radionice -
kroja¢, obucar, staklar, fotograf, servisi kucanskih aparata, servisi osobnih automobila,
praonica osobnih automobila, kemijska Cistionica, fotokopiraonica, mali proizvodni pogoni 1
sl.) 1 gospodarske namjene, sustavi za proizvodnju elektricne energije iz sunceve energije i
energije vjetra snage do 10 kW te pomocne gradevine. Gradnja je moguca na slobodnostojeci,
poluugradent ili ugradeni na¢in. Razli¢ite zgrade na istoj Cestici mogu se graditi povezano. Uz
stambenu zgradu mogu se na istoj Cestici graditi i pomoc¢ne, gospodarske i poslovne
gradevine.

U ¢lanku 9. stavak 1. podstavak 1. mijenja se 1 glasi:
Gradevna Cestica

Planom se odreduju uvjeti za formiranje gradevnih Cestica i njihovu izgradenost:

najmanja §irina ¢estice 10 m za ugradene gradevine
za gradnju novih gradevina 12 m za poluugradene gradevine




12 m za katnost P+Pk (prizemlje + stambeno potkrovlje)
16 m za katnost P+1+Pk (prizemlje + kat + stambeno potkrovlje)

250 m” za katnost P+Pk (prizemlje + stambeno potkrovlje)

najmanja povrsina cestice
Jmanja pove 400 m? za katnost P+1+Pk (prizemlje+kattstambeno potkrovlje)

koeficijent izgradenosti Cestice ki,

(tlocrtna povrsina svih gradevina na Cestici max 0.40
/ povrsina Cestice)
koeficijent izgradenosti Cestice ki, max 0.30

isklju¢ivo stambene namjene

koeficijent iskoriStenosti Cestice kg
(povrsina svih nadzemnih etaza svih max 1,00
gradevina na Cestici / povrSina Cestice)

Ako je povrsina gradevne Cestice za gradnju iskljuivo stambene gradevine veca od 1000 m” gradivim dijelom &estice na
temelju kojega se odreduju koeficijenti izgradenosti i iskoristenosti smatra se povrsina od 1000 m*.

najmanji ozelenjeni dio Cestice 20%

Za gradnju zamjenskih gradevina moze se zadrzati postojeca Sirina i povrsina Cestice,
postojeci koeficijenti izgradenosti i1 iskoriStenosti, te postoje¢i udio zelenih povrSina na
Cestici.

Na postoje¢im legalno izgradenim gradevinama cestica uzih od 16 m i katnosti
P+1(prizemlje+kat) moguce je uredenje i izgradnja potkrovlja.

U ¢lanku 9. stavak 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

Na Cestici se mogu graditi gradevine slijede¢ih namjena:

Stambene, stambeno — poslovne i poslovne gradevine

Mogu se graditi na slobodnostoje¢i, poluugradeni ili ugradeni nacin prema slijede¢im
lokacijskim uvjetima:

P+1+Pk (prizemlje+kat+stambeno potkrovlje)

najveca katnost gradevine . . y . .
) & (ispod gradevine moZe se graditi podrum ili suteren, ovisno o nagibu terena)

najveca visina gradevine (h) / ukupna

visina gradevine (s) 10,0 m/ 14 m

od nerazvrstane ceste min 5 m
(manje od 5 m dozvoljeno u izgradenim podrucjima u slucaju poravnavanja sa
udalj enost od regulacij ske linjje poloZajem gradevine na susjednoj Cestici te za gradnju garaza na strmim terenima)
od drzavne, zupanijske i lokalne ceste prema posebnim uvjetima

Hrvatskih cesta i Zupanijske uprave za ceste

udaljenost od bo¢nih meda za slobodnostojeci

tip gradnie 3mod jedne, 1mod druge

udaljenost od bo¢ne idvorisne mede za

poluugradeni tip gradnje min h/2, ali ne manje od 3m

udaljenost od dvori$ne mede za ugradeni tip

aradnie min h/2, ali ne manje od 3m

1 pm/stambenoj jedinici
6 pn/1000m2 GBP za urede
8 pm/1000m2 GBP za proizvodnju
12 pm/1000m2 GBP za trgovine
15 pm/1000m2 GBP za ugostiteljstvo

parkirna mjesta rijesiti na vlastitoj Cestici
prema kriteriju

U ¢lanku 9. stavak 2.2.1.2. mijenja se i glasi:

2.2.1.2. MjeSovita namjena sa oznakom M

PovrSine mjeSovite namjene sa oznakom M planirane su u uzem gradskom centru
Zaboku. Na ovim se povrSinama mogu graditi stambene zgrade sa jednim ili viSe stanova,
stambeno — poslovne zgrade, poslovne zgrade, zgrade javne namjene, zgrade u funkciji
sporta, rekreacije 1 turizma, sustavi za proizvodnju elektricne energije iz sunceve energije i
energije vjetra snage do 10 kW te pomo¢ne gradevine.

Poslovhom namjenom smatraju se uredi, trgovine, usluzne djelatnosti, turisti¢ki i
ugostiteljski sadrzaji, manje zanatske radionice (krojac, obucar, staklar, fotograf, servisi
kuc¢anskih aparata, servisi osobnih automobila, praonica osobnih automobila, kemijska
Cistionica, fotokopiraonica, mali proizvodni pogoni i sl.) koje ne stvaraju buku, oneciS¢enje



zraka 1 druge negativne utjecaje na okoliS. Prostori poslovne namjene mogu se uredivati u
stambenim zgradama, a poslovne zgrade mogu se graditi i na zasebnim ¢esticama.

Zgrade za javne potrebe su gradevine javnih i drustvenih sluzbi i institucija: uprave,
socijalne skrbi, zdravstva, predskolskog odgoja, Skolstva, vjerske namjene, kulture i sporta.

Na povrSinama sa oznakom M zgrade se mogu graditi na slobodnostojeci,
poluugradeni ili ugradeni nacin.

Gradevna Cestica
Na povrsinama sa oznakom M primjenjuju se slijedeci lokacijski uvjeti:

za samostojece gradevine 12 m

najmanja Sirina Cestice " .
za poluugradene i ugradene gradevine 10 m

za samostojece gradevine 300 m”
najmanja povr$ina Cestice za poluugradene gradevine 250 m’
za ugradene gradevine 200 m’

koeficijent izgradenosti Cestice ki,

(tlocrtna povrsina svih gradevina na Cestici / povrsina max 0.6
Cestice)
koeficijent iskoriStenosti Cestice ki
(povrsina svih nadzemnih etaza svih gradevina na Cestici / max 2.0
povrsina Cestice)
najmanjiozelenjeni dio Cestice 10%

Na cestici se mogu graditi gradevine slijede¢ih namjena:

Stambene, stambeno — poslovne i poslovne gradevine
Mogu se graditi na slobodnostojeci, poluugradeni ili ugradeni na¢in prema slijede¢im
lokacijskim uvjetima:

P-+3+PXk (prizemlje+3kata+stambeno potkrovlje)

najveca katnost gradevine . . - o .
) & (ispod gradevine moze se graditi podrum ili suteren, ovisno o nagibu terena)

najveca visina gradevine (h) / ukupna

visina gradevine (s) 16 m/20 m

od nerazvrstane ceste min 5 m
(manje od 5 m dozvoljeno u izgradenim podrucjima u slucaju
poravnavanja sa polozajem gradevine na susjednoj Cestici
te za gradnju garaza na strmim terenima)
od drzavne, zupanijske i lokalne ceste prema posebnim uvjetima
Hrvatskih cesta i Zupanijske uprave za ceste

udaljenost od regulacijske linije

udaljenost od bo¢nih meda za slobodnostojeci

tip aradnje 3mod jedne, 1m od druge

udaljenost od bo¢ne idvori§ne mede za

poluugradeni tip gradnje ne manje od 3m

udaljenost od dvorisne mede za ugradeni tip ne manje od 3 m

gradnje
1 pnv/1 stan
parkirna mjesta rije$iti na vlastitoj Cestici 6 pm/1000m2 GBP za urede
prema kriteriju 12 pm/1000m2 GBP za trgovine

15 pm/1000m2 GBP za ugostiteljstvo

Iznimno u postoje¢im izgradenim dijelovima naselja parkirna mjesta mogu se osigurati
na drugim ¢esticama u neposrednoj blizini ¢estice na kojoj se gradi gradevina.

Na podrucju za koje je utvrdena obaveza izrade UrbanistiCkog plana uredenja Centar 3
postojece zgrade skladista 1 proizvodnje koje imaju gradevinsku dozvolu mogu se namijeniti i
za proizvodnju koja ne zagaduje okoli§ i ne stvara buku (konfekcije, pekarnice, tiskare,
skladista 1 sl.). Unutar navedenog podruc¢ja dozvoljava se preseljenje postojecih djelatnosti iz
jedne zgrade u drugu.

Urbanistickim planovima uredenja Centar 3 i zone mjeSovite namjene Zabok sjever
(bivsa motocross staza) i Detaljnim planom uredenja mjesovite zone Zabok Centar koeficijent
izgradenosti Cestice moze se planirati tako da bude ki, max. = 0.75. Podrucja na kojima se
dopusta veci koeficijent izgradenosti detaljno ¢e se utvrditi tim planovima.



Urbanistickim planom uredenja Centar 3 1 Detaljnim planom uredenja mjeSovite zone
Zabok Centar koeficijent iskoriStenosti ¢estice moze se planirati tako da bude ki max. = 6.0.
Podrucja na kojima se dopusta veéi koeficijenti iskoriStenosti detaljno ¢e se utvrditi tim
planovima.

UrbanistiCkim planom uredenja zone mjeSovite namjene Zabok sjever (bivsa
motocross staza) koeficijent iskoristenosti ¢estice moze se planirati tako da bude ki max. =
3.0. Podruc¢ja na kojima se dopusta veci koeficijenti iskoriStenosti detaljno ¢e se utvrditi tim
planom.

U obuhvatu Urbanisti¢kog plana uredenja zona mjeSovite namjene Zabok sjever (bivsa
motocross staza) moze se planirati katnost gradevine najvise P+4+Pk, visina gradevine
najvise 18m 1 ukupna visina gradevine najvise 22m. Podrucja na kojima se dopusta veca
katnost, visina 1 ukupna visina gradevine detaljno ¢e se utvrditi tim planom.

U obuhvatu Detaljnog plana uredenja mjesovite zone Zabok Centar moze se planirati
katnost gradevine najviSe P + 8, visina gradevine najviSe 32 m 1 ukupna visina gradevine
najviSe 37 m. Podrucja na kojima se dopusta veca katnost, visina i ukupna visina gradevine
detaljno ¢e se utvrditi tim planom.

U obuhvatu Urbanistickog plana uredenja Centar 3 moze se planirati katnost gradevine
najvise P+12, visina gradevine najvise 40m i ukupna visina gradevine najvise 45m. Podrucja
na kojima se dopusta veca katnost, visina i ukupna visina gradevine detaljno ¢e se utvrditi
izmjenama i dopunama tog plana.

Clanak 9.
U ¢lanku 13. stavak 6. mijenja se i glasi:
Polozaj sljemena krova obavezno je usporedan s duzom stranicom gradevine, osim u
ve¢ izgradenim dijelovima naselja, a na kosom terenu obavezno je usporedan sa slojnicama.

Clanak 10.
U ¢lanku 16. stavak 1. mijenja se 1 glasi:
Gradevine gospodarske i poslovne namjene te sustavi za proizvodnju elektri¢ne
energije iz sunceve energije i energije vjetra mogu se graditi unutar izdvojenog gradevinskog
podrucja izvan naselja s oznakom I, K, T, N i IS

Clanak 11.

U ¢lanku 24. u stavku 2. dodaje se podstavak 9. 1 glasi:

- sustavi za proizvodnju elektri¢ne energije iz sunceve energije (na gradevinama koje
se mogu graditi izvan gradevinskog podrucja) i energije vjetra snage do 10 kW, a sustavi vece
snage na dijelu juzno od naselja Lug Zabocki i1 isto¢no od autoceste A2 te na podrucju
isto¢no od letjelista u Gubasevu.

U ¢lanku 24. stavak 3. mijenja se 1 glasi:

Pojedina¢na gradevna Cestica sa legalno izgradenim gradevinama koja ovim planom
nije uvrStena u gradevinsko podrucje naselja smatra se izdvojenim dijelom gradevinskog
podrucja. Postoje¢e gradevine na takvoj Cestici mogu se rekonstruirati 1 dogradivati do
maksimuma koji je utvrden za gradevinsko podrucje stambene 1 mjeSovite namjene te graditi
zamjenske gradevine.



Clanak 12.
U ¢lanku 27. stavak 3. mijenja se i glasi:
Klijjet ili spremiste vo¢a moze se graditi, ovisno o konfiguraciji terena, kao prizemnica
s podrumom ili suterenom ili suteren s uredenim potkrovljem maksimalne tlocrtne brutto
povrine 50 m>. Maksimalne svijetle visine etaZa iznose:suteren - 320 cm, prizemlje - 260 cm,
a nagib krova 25-35 stupnjeva.

Clanak 13.

U ¢lanku 30. dodaje se stavak 4. koji glasi:

U sklopu ribnjaka moze se graditi ribicka kuéica prema sljede¢im lokacijskim
uvjetima:
tlocrtna bruto povrsina gradevina moze biti najvise 50 m
visina gradevine najviSe prizemlje + potkrovlje
visina gradevine najvise 5.50 m
ukupna visina gradevine najvise 9.50 m
izvoditi dvostresna krovista nagiba do 40 stupnjeva
gradevine izvoditi u drvenoj konstrukciji ili oblozi zida drvom
krovista pokrivati crijepom

Clanak 14.
Clanak 32. mijenja se i glasi
Gradevinska podru¢ja u naseljima i gradevinska podrucja izdvojene namjene izvan
naselja s oznakom I, K, Is i N planirana su za gradnju gradevina gospodarske namjene i
gradevina infrastrukturnih sustava. Na ovim povrSinama mogu se graditi gradevine za
slijedece namjene:

. gospodarske — proizvodne namjene (industrijske i zanatske)

o gospodarske — poslovne namjene (trgovacke, usluzne, skladisne i slicno)

. gospodarske — ugostiteljsko turisticke namjene

o gradevine u funkciji infrastrukturnih sustava (energetske, komunalne,
komunalno — servisne, za gospodarenje otpadom, vodne gradevine i slicno)

. gradevine u funkciji robnih rezervi

o benzinske postaje

U ove zone mogu se smjestiti sadrzaji koji bitno ne onecis¢uju okoli§, odnosno oni
kod kojih se mogu osigurati propisane mjere zastite okolisa.

Za gradevinska podrucja s oznakom I, K, Is 1 N planom se utvrduju slijedeci lokacijski
uvjeti:

povrsina estice min 800 m2
koeficijent izgradenosti Cestice kig max. 0.6
koeficijent iskoriStenosti ¢estice kis max 1.0
najveca visina gradevine (h) / ukupna visina gradevine (s) 15m/20m
najveca katnost Prizemlje (P) + 2 kata
najmanja udaljenost od regulacijske linije 5m
najmanja udaljenost od ostalih meda 3mili b/2 (primjenjuje se veca vrijednost)
najmanjiozelenjeni dio Cestice 30%
3 pm/1000m” GBP za skladista
6 pn/1000m2 GBP za urede
parkirna mjesta rijesiti na vlastitoj Gestici prema kriteriju 8 pm/1000m2 GBP proizvodne namjene
12 pnm/1000m2 GBP za trgovine
15 pm/1000m2 GBP za ugostiteljstvo




U ¢lanku 32. dodaje se stavak 4. koji glasi

Gradevinska podruc¢ja sa oznakom T planirana su za gradnju gradevina turisticke 1

ugostiteljske namjene prema slijede¢im lokacijskim uvjetima:

povriina &estice min 800 m2
koeficijent izgradenosti destice kig max. 0.3
koeficijent iskoristenosti destice kis max 0.8
najveéa visina gradevine (h) / ukupna visina gradevine (s) 10m/14m

najveca katnost

P+1+Pk (prizemlje+kat+potkrovlje)

najmanja udaljenost od regulacijske linije S5m

najmanja udaljenost od ostalih meda

3mili W/2 (primjenjuje se veéa vrijednost)

najmanjiozelenjeni dio Eestice 40%

parkirna mjesta rije$iti na vlastitoj Cestici prema kriteriju

15 pm/1000m” GBP za ugostiteljstvo
1 pm/2 smjestajne jedinice za smjeStajne gradevine

Na povrSinama turisticke namjene sa oznakom T4 (pojedinacni turisti¢ki objekti)
mogu se graditi pojedinacni objekti apartmanskog tipa prema sljede¢im lokacijskim uvjetima:

.. . v .. . e 2
tlocrtna povrsina gradevina moze biti najvise 85 m

procelja gradevine izvoditi od drveta, pletera, nabijene ilovace, nepecene cigle,

krovista se mogu pokrivati crijepom, slamom, drvenom Sindrom ili mogu biti

[ ]
e  visina gradevine najviSe prizemlje + potkrovlje
e  visina gradevine najvise 5.50 m
e  ukupna visina gradevine najvise 9.50 m
e  izvoditi dvostresna krovista nagiba 30-45 stupnjeva
[ ]
kamena pjescanika ili drugih tradicionalnih gradevinskih materijala
[ ]
izvedena kao 'zeleni' ekoloski krovovi
[ ]

polozaj sljemena krova obavezno je usporedan s duzom stranicom gradevine i
slojnicama.

Na povrsini turistiCke namjene sa oznakom T1 koja obuhvaca dvorac Gredice 1 njegov
neposredni okoli§ planiran je hotel. Za ovu povrSinu utvrdena je obaveza izrade Detaljnog
plana uredenja turisticke zone dvorac Gredice koji ¢e se izraditi sukladno detaljnim
konzervatorskim smjernicama.

Clanak 15.

U ¢lanku 33. stavak 1. mijenja se i glasi:

Zgrade za javne potrebe mogu se graditi na povrSinama javne namjene sa oznakom D
te iznimno unutar gradevinskih podrucja stambene 1 mjeSovite namjene bez posebne oznake.
U zoni D3 moguca je izgradnja obrazovnih ustanova za potrebe zdrastva.

Lokacijski uvjeti za gradnju zgrada za javne potrebe su slijedeci:

koeficijent izgradenosti Cestice ki, max. 0.40
koeficijent iskoriStenosti Cestice ki max 1.00
najveca visina gradevine / ukupna visina gradevine 15m/20m
najveca katnost Prizemlje + 2 kata
najmanji ozelenjeni dio Cestice 20%

parkirna mjesta rijesiti na vlastitoj Cestici prema kriteriju
(uz moguénost da se do 50% pm rjesava u ulicnom pojasu)

6 pm/1000m™ GBP za urede
10 pn/1000m” GBP za zdravstvenu namjenu
1 pnv10 sjedecih mjesta za restorane
1 pnv2 smjestajne jedinice za hotele i motele
1 pnv1 ucionicu za Skole i predskolske ustanove




U ¢lanku 33. stavak 2. mijenja se i glasi:

Gradnja gradevina Sportsko rekreacijske namjene moguca je na povrSinama koje su
oznacene oznakom R 1 D. Na ovim povrSinama mogu se graditi sve vrste Sportskih igralista i
terena na otvorenom, Sportske dvorane, otvoreni i zatvoreni bazeni, otvorena i natkrivena
teniska igraliSta, motokros staze odnosno moto centar, ribicki domovi, te prateci rekreacijski,
ugostiteljski 1 trgovacki sadrzaji.

Gradevine Sportsko rekreacijske namjene grade se prema sljede¢im lokacijskim

uvjetima:

povrsina Cestice min 1000 m’
koeficijent izgradenosti Cestice ki, max. 0.4
koeficijent iskoriStenosti Cestice ki max 0.6

najveca visina gradevine (h) /

- . rema uvjetima za sportska borilista
ukupna visina gradevine (s) P J P

najveca katnost Prizemlje + 1 kat + uredeno potkrovlje
najmanja udaljenost od regulacijske linije 6 m
najmanja udaljenost od ostalih meda 6m ili h (primjenjuje se manja vrijednost)
najmanji ozelenjeni dio Cestice 20 %
parkirna mjesta rijesiti na vlastitoj Cestici prema kriteriju 10 pm/1000m” GBP

Clanak 16.

Iza ¢lanka 36. dodaje se ¢lanak 36a. koji glasi:

Sukladno ¢lanku 37. Zakona o javnim cestama (NN 180/04, 138/06, 146/08, 38/09,
124/09 1 153/09) potrebno je osigurati zastitni pojas autoceste koji se mjeri od vanjskog ruba
zemljiSnog pojasa autoceste, a iznosi minimalno 40,0 m sa svake strane. Unutar zastitnog
pojasa nije dozvoljeno planiranje nikakvih objekata visokogradnje (poslovnih, stambenih i
drugih gradevina)

U zastitnom pojasu autoceste mogu se planirati zaStitne zelene povrSine, locirati i
izgraditi objekti niskogradnje (prometnice, pjeSacke i biciklisticke staze, prilazi i parkiralista)
te komunalna infrastrukturna mreza (telekomunikacije, elektroenergetska mreza 1 javna
rasvjeta, plinoopskrba, vodoopskrba i1 odvodnja otpadnih voda, kanalizacija), a minimalna
udaljenost istih od vanjskog ruba zemljiSnog pojasa definira se ovisno o vrsti i namjeni
niskogradnje.

Za svaki zahvat u prostoru od strane pravnih ili fizi€¢kih osoba, a koji su planirani
unutar zastitnog pojasa autoceste ili na cestovnom zemljiStu u nadleznosti hrvatskih autocesta
(polaganje TK kabela, priklju¢ak na TS, plinovod, prometnice, svjetla javne rasvjete i drugi
komunalni infrastrukturni prikljucci), potrebno je sukladno Zakonu o prostornom uredenju i
gradnji (NN br. 76/07 1 38/09), odnosno Zakonu o postupanju i uvjetima gradnje poticanja
ulaganja (NN 69/09), podnijeti zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta gradenja i dostaviti na
daljnje rjeSavanje Hrvatskim autocestama d.o.0. Sektoru za odrzavanje, Sesvete.

Sukladno ¢lanku 37. Zakona o javnim cestama (NN 180/04, 138/06, 146/08, 38/09,
124/09 1 153/09) zabranjuje se postavljanje svih vizualnih efekata koji mogu ometati paZznju
vozaca na autocesti (reklamni panoi, reklame na objektima visokogradnje i dr.) unutar
zaStitnog pojasa autoceste, a koji je definiran navedenim zakonom. Objekti niskogradnje
(prometnice i svjetla javne rasvjete) unutar zastitnog pojasa moraju se projektirati na nacin da
ne odvracaju pozornost i ne ugrozavaju sigurnost prometa na autocesti.

Granice gospodarskih zona moraju se definirati na nacin da ne obuhvacéaju zemljiste
koje je u naravi javno dobro u opc¢oj uporabi u vlasniStvu Republike Hrvatske, a kojim
upravljaju Hrvatske autoceste.

. Sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda ne dozvoljava se spojiti na kanal u
nadleZnosti Hrvatskih autocesta



U slucaju planiranja prometnih povrSina u blizini autoceste potrebno je predvidjeti
ograde /zeleni pojas/ protiv zasljepljivanja kako bi se u no¢nim satima neutralizirao negativan
utjecaj vozila na odvijanje prometa na autocesti.

Zastitna ograda Hrvatskih autocesta ne smije se koristiti kao ograda buducih zahvata u
prostoru, te se mora predvidjeti na k.¢.br. u vlasniStvu investitora udaljena minimalno 3 metra
od zastitne zi¢ane ograde (radi redovnog odrzavanja zemljiSnog pojasa autoceste).

Obveza investitora buducih objekata unutar zone obuhvata Plana, a koji se nalaze u
blizini trase autoceste, je planiranje i izgradnja zidova za zastitu od buke ukoliko se pokaze
potreba za izvodenjem istih, sukladno Zakonu o zastiti od buke (NN 30/09).

Clanak 17.
Clanak 38. mijenja se i glasi:
Postojece ZeljezniCke pruge na podrucju grada Zaboka su:
e Zeljezni¢ka pruga od znadaja za regionalni promet R201 Zapresi¢ - Zabok —
Varazdin - Cakovec
e Zeljeznicka pruga od znalaja za lokalni promet L103 Zabok — Krapina —
Purmanec — D.G.Rogatec
e Zeljeznitka pruga od znadaja za lokalni promet L202 Hum Lug — Gornja Stubica
Na podrucju grada planirana je zeljeznicka pruga:
e Zeljezni¢ka pruga velikih brzina Zagreb - Zabok - Krapina — Be¢
Za 7zeljeznicke pruge odreden je zaStitni pruzni pojas.
Sirina zaititnog pruznog pojasa Zeljeznitke pruge odredena je 'Pravilnikom o opéim
uvjetima za gradenje u zastitnom pruznom pojasu (NN 93/10).
Zastitni pruzni pojas €ini zemljite s obje strane Zeljeznicke pruge odnosno kolosijeka
Sirine po 100 m, mjereno vodoravno od osi krajnjega kolosijeka, kao i pripadaju¢i zracni
prostor.
U zastitnom pruznom pojasu mogu se graditi gradevine i objekti infrastrukture prema
posebnim uvjetima Hrvatskih Zeljeznica.

Clanak 18.

U ¢lanku 45. stavak 4. mijenja se 1 glasi:

Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda, crpnih stanica i vodosprema izvan gradevnih
podrucja, odvijat ¢e se u skladu s posebnim uvjetima Hrvatskih voda, odnosno nadleznog
isporucitelja vodnih usluga za vodoopskrbu.Usvojenim tehnickim rjeSenjem opskrba vodom
potrosac¢a na podrucju podsustava ,,Bregi Zabocki“ obuhvaca izgradnju tlacnog cjevovoda,
vodospremnika ,,Temovec* glavnih opskrbnih cjevovoda, vodovodne mreze i rekonstrukciju
postojeceg objekta hidrostanice ,,Prosenik*

U ¢lanku 45. stavak 7 mijenja se i glasi:

Uvjetima uredenja prostora za izgradnju gradevina stanovanja, kada se iste grade u
podru¢jima gdje nema pitke vode odreduje se obavezna izgradnja cisterni. Za izgradnju
gradevina na podru¢ju gdje nema vodovodne mreze, opskrba pitkom vodom rjeSava se
izgradnjom cisterni ili vlastitih zdenaca u granicama opceg koriStenja voda prema Zakonu o
vodama (NN 153/09).Postojec¢i bunari moraju se odrzavati, a zatrpavanje bunara je moguce
prema posebnim uvjetima Hrvatskih voda sukladno ¢lanku 143. Zakona o vodama. Te
naprave moraju biti udaljene i s obzirom na podzemne vode locirane uzvodno od mogucih
zagadivaca kao Sto su: fekalne jame, gnojista, kanalizacijski vodovi 1 okna, otvoreni vodotoci
ili bare 1 sli¢no.



Clanak 19.
U ¢lanku 48. stavak 1. podstavak 12. mijenja se 1 glasi:
Za planirani zahvat u podrucje ekoloske mreze, koji sam ili s drugim zahvatom moze
imati znacajan utjecaj na ciljeve oCuvanja i cjelovitost podrucja ekoloske mreZze treba ocijeniti
njegovu prihvatljivost za ekoloSku mrezu.

U ¢lanku 48. stavak 1. podstavak 13. mijenja se i glasi:

Ekoloski vrijedna podruc¢ja koja se nalaze na podrucju zupanije treba sacuvati i
vrednovati u skladu sa Zakonom o zastiti prirode (Narodne novine br. 70/05 i 139/08) i
Pravilnikom o vrstama staniSnih tipova, karti staniSta, ugroZenim i rijetkim staniSnim
tipovima te mjerama za oCuvanje staniSnih tipova (Narodne novine br. 7/06), Uredbom o
proglasenju ekoloske mreze (Narodne novine br. 109/07) 1 Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti
plana programa i zahvata za ekolosku mrezu (Narodne novine br. 118/09).

Clanak 20.
Clanak 49. mijenja se i glasi:
Popis nepokretnih kulturnih dobara: zasticenih kulturnih dobara (Z), preventivno
zasti¢enih dobara (P) i predlozenih za upis (PR) u registar nepokretnih kulturnih dobara:

2.0. Povijesne gradevine i sklopovi

. . Status Broj u Registru
2.1. Sakralne gradevine - crkve i kapele Jattite Kulturnih dobara RH
2.1.1. Zupna crkva Sv. Jelene Krizarice, Zabok Z 2498
2.1.2. Kapela Sv. Antuna, Grabrovec zZ 2100
. Status Broj u Registru
2:4. Stambene gradevine zastite kulturnih dobara RH
2.4.1. Dvorac Kulmer, Bracak Z 4109
2.4.2. Dvorac Komaromy — Babi¢ (Gjalski) — Gredice, GubaSevo zZ 2229
.. .. . Status Broj u Registru
2.6. Gospodarske i industrijske gradevine Jastite Kulturnih dobara RH
2.6.1. Sklop tvornic¢kih zgrada ZIVT, Zabok P 3574
6.0. Podrucja kultiviranog krajobraza i prostornih sklopova
R . Status Broj uRegistru
6.2. Perivoji i parkovi zaStite kulturnih dobara RH
6.2.1. Perivoj dvorca Kulmer, Bracak PR -
" . Status Broj u Registru
6.3. Zasticene vizure zastite kulturnih dobara RH
6.3.1. Okolis kapele Sv.Antuna, Grabrovec PR -

Odredbe za uspostavu i provodenje mjera zastite i o¢uvanja kulturnih dobara proizlaze
iz Zakona i podzakonskih akata koji se na nju odnose (ukljucujuéi i sve naknadne izmjene i
dopune)

° Zakon o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03,

87/09 1 88/10)

o Pravilnik o registru kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN broj 37/01 1

4/08)



o Uputa o nacinu utvrdivanja sustava mjera zastite za nepokretna kulturna dobra
predlozena za upis u registar kulturnih dobara (Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu
kulturne bastine,Klasa:612-08/04-01-06/03 Ur.broj:532-10-1/8(JB)-3 od 31.03.2004.
Za zahvate koji mogu promijeniti svojstva kulturnog dobra, a to su:

o sanacija i odrzavanje gradevina

. funkcionalne prenamjene gradevina

o rekonstrukcija  gradevina (nadogradnja, prigradnja, preoblikovanje i
gradevinska prilagodba/adaptacija)

o uklanjanje gradevina ili njihovih dijelova

o nova i zamjenska gradnja

. zemljani i drugi radovi na arheoloskim lokalitetima

obvezatno se ishode:

. posebni uvjeti zaStite kulturnih dobara u postupku izdavanja lokacijske
dozvole, odnosno rjesenja o uvjetima gradenja

o prethodno odobrenje za radove na pojedina¢no zasticenom kulturnom dobru

kao 1 za radove unutar zasti¢ene kulturno-povijesne cjeline

Za navedene radove potrebno je osigurati nadzor nadleznog Konzervatorskog odjela u
svim etapama radova.

Zasticenim kulturnim dobrima smatraju se sve gradevine koje su upisane u Registar
kulturnih dobara RH — Listu zasti¢enih kulturnih dobara (Z), odnosno Listu preventivno
zaSticenih dobara (P), kao 1 one koje se nalaze na podrucju zasti¢ene kulturno-povijesne
cjeline (E/Z).

Za kulturna dobra upisana u registar nepokretnih kulturnih dobara ili predlozena za
upis u registar kulturnih dobara prostorne mede zastite utvrdene su na grafickim prilozima
plana.

Za gradevine 1 lokalitete za koje je nadlezni konzervatorski odjel po sluzbenoj
duznosti pokrenuo postupak dokumentiranja te donoSenja rjeSenja o zastiti (oznaka PR) do
provedbe postupka zastite primjenjivati ¢e se mjere zastite propisane ovim planom. Nakon
donosenja rjesenje o zastiti treba dostaviti tijelu nadleznom za izdavanje odobrenja za zahvate
u prostoru koje ¢e dalje postupati sukladno mjerama utvrdenim u rjesenju.

Clanak 21.
Clanak 50. mijenja se i glasi:
Za zahvate na kulturnim dobrima koja su zasticena odredbama prostornog plana (ZPP)
zaStita se provodi sukladno mjerama ovog plana.
Na podru¢ju Grada Zaboka to su slijedeca kulturna dobra:
1.0. Povijesna naselja i dijelovi naselja
1.1. Povijesna naselja gradskih obiljezja
1.1.1. | Povijesna jezgra grada Zaboka
1.2. Povijesna naselja seoskih obiljezja
1.2.1 | Dio sela Dubrava Zabocka
1.2.2. | Dio sela JakuSevec Zabocki
1.2.3. | Dio sela Hum Zabocki
1.2.4. | Dio sela Prosenik Gubasevski
1.2.5. | Dio sela Prosenik Zacretski (Sinkovici)
1.2.6 | Dio sela Prosenik Zacretski (Klupci)
2.0. Povijesne gradevine i sklopovi
2.1. Sakralne gradevine — crkve i kapele
2.1.3. | Kapela Sv. Roka, Tisani¢ Jarek
2.4, Stambene gradevine
2.4.3. | Kurija Zupnog dvora, Zabok
2.4.4. | Stambena kuca, Matije Gupca 36, Zabok




2.4.5. | Ostaci podruma kurije, GubaSevo
2.5. Gradevine javne namjene
2.5.1. | Zgrada zeljezniCke stanice, Zabok
3.0. Elementi povijesne opreme prostora, tehnicke gradevine niskogradnje s uredajima
3.1. Tehni¢ke i gradevine niskogradnje s uredajima
3.1.1. | Betonski most, Bradak
3.2. Poklonci, kapelice i raspela
3.2.1. | Pil srca Isusovog, Bregi Zaboc¢ki
3.2.2. | Raspelo, Dubrava Zabocka
3.2.3. | Raspelo, Jakusevec Zabocki
3.2.4. | Kapela poklonac, Prosenik Gubasevski
3.2.5. | Kapela poklonac, Prosenik GubasSevski
3.2.6. | Kapela poklonac, Spi¢kovina
3.2.7. | Kapela poklonac, Zabok
4.0. Podru¢je, mjesto, spomenik ili obiljezje vezano uz povijesne dogadaje i osobe
4.1. Spomenik i obiljezje vezano uz povijesne dogadaje i osobe
4.1.1. | Spomenik s obiljezjem, Trg D. Domjanic¢a, Zabok
4.1.2. | Spomenik palim borcima u 2. svj. ratu, Zabok
4.2, Groblja i grobne gradevine
4.2.1. | Groblje, Zabok
4.2.2. | Grobnica obitelji Tombi¢, Zabok
5.0. Arheoloski lokaliteti i zone
5.1. Arheoloski lokaliteti
5.1.1. | Grabrovec, oko crkve Sv. Antuna
5.1.2. | Zabok, oko zupnog dvora, lokalitet Sv. Jelene i Martina
5.1.3. | GubaSevo, Gredice, nalaz novca 15. st.
6.0. Podrucja kultiviranog krajobraza i prostornih sklopova
6.1. Podrucja kultiviranog krajobraza
6.1.1. | Padine kultivirane vinogradima, Bregi Zabocki, lokacija Balije breg
6.1.2. | Padine kultivirane vinogradima, Grabrovec
6.1.3. | Padine kultivirane vinogradima, Prosenik Zacretski, lokacija Belini
6.1.4. | Padine kultivirane vinogradima, Prosenik Zacretski, lokacija Bedenikovici
6.2. Perivoji i1 parkovi
6.2.2. | Tragovi perivoja dvorca Dalski - Gredice, GubaSevo

Za pojedinacne gradevine i sklopove zasticene mjerama ovog plana (ZPP) planom se
utvrduju slijede¢e mjere zastite:
e povijesno vrijedne gradevine ili dijelove gradevina treba sacuvati u izvornom obliku
e kod adaptacija i zamjena dotrajalih dijelova gradevine treba primjenjivati izvorne
materijale
e gradevine se mogu prenamijeniti za poslovne, trgovacke ili ugostiteljske namjene,
predstavljanje i promidzbu tradicijskoga graditeljstva, i druge namjene
¢ dogradnje izvornog sklopa su moguce pri ¢emu treba jasno arhitektonski i oblikovno
razgrani€iti izvorne od dogradenih dijelova
e dogradnje planirati na nadin kojim se nece naruSiti spomenicke, arhitektonske i
oblikovne vrijednosti izvornog sklopa
e kod dogradnji treba osobito pazljivo cuvati mikroambijent naselja
enovu izgradnju treba uskladiti sa zateCenim tlocrtnim 1 visinskim veli¢inama
postojec¢ih zgrada kako bi se ustrojio skladan graditeljsko ambijentalni sklop u kojem
oblikovno dominira povijesno vrijedna gradevina ili sklop
Za gradevine koje se Stite samo odredbama prostornog plana (ZPP) (u)pravni postupak
nije obvezan, ali tijela lokalne uprave, zbog specifi¢nosti problematike, u provedbi plana ili
drugih zakonskih akata mogu od nadleznog Konzervatorskog odjela zatraziti stru¢no
misljenje.



Prilikom izvodenja zemljanih i drugih gradevinskih radova, posebice pri izgradnji
infrastrukturnih sustava, potrebno je akceptirati mjere zaStite arheoloskih nalazista i nalaza
koje proizlaze iz ¢lanka 45. 1 46. Zakona o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99,
151/03, 157/03, 87/09 1 88/10) te osigurati provodenje arheoloskog nadzora.

Clanak 22.
Clanak 51. se brise.

Clanak 23.

U ¢lanku 52. stavak 2. mijenja se. i glasi:

U dijelu gospodarske zone u Zaboku planom su odredene povrsine za infrastrukturne
sustave sa oznakom Is na kojima je planirana gradnja slijede¢ih gradevina za gospodarenje
otpadom u okviru Plana gospodarenja otpadom Krapinsko Zagorske Zupanije (Sluzbeni
glasnik Kraplnsko Zagorske Zupanije br. 5/08):

odlagaliste komunalnog otpada

o gradevina za gospodarenje (skladistenje, obradu i oporabu) opasnim otpadom

. pretovarna stanica kao dio Zupanijskog sustava gospodarenja otpadom (sa
moguénoséu pristupa na mrezu zeljeznickog prometa)

o drugi objekti za gospodarenje otpadom (reciklazno dvoriste, kompostana,

odlaganje gradevinskog otpada i slicno)

Clanak 24.

U ¢lanku 53. stavak 8. 2. mijenja se i glasi:

Zastita voda na podrucju grada postic¢i ¢e se slijede¢im mjerama:

gradnjom kanalizacije na podrucjima bez kanalizacije

Planom je predvideno da ¢e se sva naselja opskrbljivati vodom za pice iz javnog
vodoopskrbnog sustava. Do izvedbe vodoopskrbnog sustava opskrba vodom za pice vrsit ¢e
se iz higijenski izgradenih zdenaca.

Otpadne vode u naseljima odvodit ¢e se javnom kanalizacijom do uredaja za
proc¢is¢avanje otpadnih voda. Do izvedbe javne kanalizacije otpadne vode ¢e se sakupljati u
nepropusnim sabirnim jamama. PraZnjenje sabirnih jama moze se vrSiti samo odvozom na
uredaj za procis¢avanje otpadnih voda.

Podovi u gospodarskim gradevinama u kojima se drZe Zivotinje moraju biti nepropusni
za tekucinu 1 imati rigole za odvodnju gnojnice. Dno i stjenke gnojiSta do visine od 50cm
iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala. Gnojnica se ne smije ispustati u
vodotoke niti u odvodne kanale.

U ¢lanku 53. stavak 8.3. mijenja se. i glasi:

8.3. Zahtjevi zastite 1 spasavanja u dokumentima prostornog uredenja
Poplave i bujice

U dolini rijeke Krapine nalazi se Grad Zabok (sa vrlo znacajnom industrijskom
zonom).Zastita doline Krapine od brdskih voda nizvodno od Zaboka dijelom je rijeSena
gradenjem lateralnih kanala (Kutje¢i, Donja Bistra 1 Conec), a odvodnja unutras$njih voda je
rijeSena nizom sabirnih kanala. Autocesta Zagreb — Macelj je nedovoljno branjena od bujica
sa zapadnih obronaka Medvednice.

Od prometnih objekata ugrozene su drzavna cesta Zabok—Konjs¢ina, te zeljezniCka
pruga Zapres$i¢-Zabok-Varazdin.




Temeljem analiza Hrvatskih voda moze se zakljuciti da su poplavama u slivu Krapine
najviSe izloZene poljoprivredne povrSine, a nakon njih redom slijede Sume, pasnjaci i livade te
na kraju naselja.

Sam grad Zabok nije izloZen poplavama koje bi imale obiljezja katastrofe ili velike
nesrece .

Moze do¢i do plavljenja odredenih poljoprivrednih povrsina.

Mjere zastite u urbanistickim planovima i gradenju

Potrebno je zastiti postojeCe lokalne izvore vode, bunare, cisterne koji se moraju
odrzavati i ne smiju zatrpavati ili unistavati na drugi nacin.

Osigurati slobodan prostor oko vodotoka (inundacije) kako bi se moglo vrsiti redovno
odrzavanje vodotoka i time sprijecila opasnost od poplava.

U suradnji sa Hrvatskim vodama planirati daljnje uredenje breZnih dijelova vodotoka i
bolju odvodnju s terena, te izgradnju potrebitih retencija ili vodnih stepenica.

Kontinuirano vr$iti ¢i§¢enje vodotoka 1 kanala radi oCuvanja njihove proto¢nosti.

Prostornim planom odrediti poplavna podrucja, kao i uvjete gradnje u istima.

Potresi

Na podru¢ju Grada Zabok moguéi su potresi jacine VII-VIII stupnjeva po MCS
ljestvici.

Stambene gradevine na podru¢ju Grada Zabok

Stambene gradevine na podru¢ju Grada Zabok gradene su uglavnom kao obiteljske
kuce prizemnice ili jednokatnice.

U naselju Zabok nalaze se viSekatne stambene gradevine i taj dio predstavlja najgusce
naseljeno podrucje Grada.

Mjere zastite u urbanistickim planovima i gradenju

Protupotresno projektiranje kao i1 gradenje gradevina treba provoditi sukladno
zakonskim propisima o gradenju i prema postoje¢im tehnickim propisima za navedenu
seizmiCku zonu. (,,Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u
seizmiCkim podru¢jima-procis¢en tekst sa svim dopunama i izmjenama sl. list br. 31/81,
49/82,29/83, 21/88 1 52/90).

Potrebno je osigurati dovoljno Siroke i sigurne evakuacijske putove, omoguciti
nesmetan pristup svih vrsti pomo¢i u skladu s vaze¢im propisima.

U gradevinama druStvene infrastrukture, Sportsko-rekreacijske, zdravstvene 1 slicne
namjene koje koristi ve¢i broj razli¢itih korisnika, osigurati prijem priopéenja nadleznog
zupanijskog centra 112 o vrsti opasnosti 1 mjerama koje je potrebno poduzeti.

Izradivac¢ prostornog plana treba definirati zone za privremeno deponiranje materijala
(Sute) koji ¢e nastati kao posljedica rusenja.

Klizista

Pojave kliziSta (nestabilnog tla) pod utjecajem su geoloske grade, geomorfoloskih
procesa, fizickih procesa sezonskog karaktera (npr. oborine), te ljudskih aktivnosti (sjeca
vegetacije, nacin obrade tla, izgradnja ceste i dr.). Zbog konfiguracije terena na podrucju
Grada nalaze se podrucja erozije i nestabilnog tla te se na tim povrSinama utvrduju sljedeca
ograni¢enja i obveze:

e Sumsko zemljiSte se ne smije pretvarati u vo¢njake, vinograde, povrtnjake,
oranice, livade ili u gradevinsko zemljiSte

e ne smije se kopati jame, zdence, jarke, usjeke za putove i sli¢no

e dozvole za gradnju ili rekonstrukciju objekata mogu se izdati samo ako su
prethodno provedena geomehanicka istraZivanja kojima su utvrdene mjere
sanacije kliziSta

e dozvole za gradnju ili rekonstrukciju objekata moraju obavezno sadrzavati
vodopravne uvjete




Na podrucju grada Zaboka evidentna su sljedeca klizista:
> Spitkovina kbr.164a (Miroslav Jurinec)
e Kliziste kod kuée-sanirano
e KliziSte na cesti-nije sanirano
» Repovec kbr.21 (Andrija Tkalec)
e KliziSte ceste —nije sanirano
» Zagrebacka-Strossmayerova ulica
o Kliziste ceste —nije sanirano
Mjere zastite u urbanistickim planovima i gradenju

U svrhu efikasne zastite od kliziSta na podrucju postojecih te potencijalnih klizista, u
slu¢aju gradnje, propisati obavezu geoloskog ispitivanja tla, te zabraniti izgradnju stambenih,
poslovnih 1 drugih gradevina na podrucjima bilo potencijalnih ili postojecih klizista, ili prije
pocetka izgradnje uvjetovati sanaciju klizista.

Tehni¢ko-tehnologke katastrofe izazvane nesre¢ama u gospodarskim objektima

Mjere zaStite u urbanistickim planovima 1 gradenju

U blizini lokacija gdje se proizvode, skladiste, preraduju, prevoze, sakupljaju ili
obavljaju druge radnje s opasnim tvarima u apsolutnom dosegu) ne preporuca se gradnja
objekata u kojem boravi veci broj osoba (djecji vrtic¢i, Skole, sportske dvorane, stambene
gradevine 1 sl.).

Lokacije na podru¢ju Grada gdje se proizvode, skladiSte, preraduju, prevoze,
sakupljaju ili obavljaju druge radnje s opasnim tvarima, odredene koli¢ine opasnih tvari
prikazane su u tablici 2 Procjene ugrozenosti grada Zaboka na str. 12-14.

Nove objekte koji se planiraju graditi u kojima se pojavljuju opasne tvari potrebno je
locirati na na¢in da u slucaju nesre€e ne ugrozavaju stanovnistvo (rubni dijelovi poslovnih
zona).

Tehnic¢ko-tehnoloske katastrofe izazvane nesre¢ama u prometu

Odlukom o odredivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i
o odredivanju mjesta za parkiranje motornih vozila s opasnim tvarima (,,NN* broj 15/2010)
odredeno je da prijevoz opasnih tvari cestama na podru¢ju grada Zaboka nije dozvoljen osim
u sluc¢ajevima opskrbe gospodarskih subjekata, benzinskih postaja i stanovnistva. Obzirom da
na podru¢ju Grada ima veci broj subjekata koji koriste opasne tvari izvjesno je da ¢e se iste
prevoziti cestama grada Zaboka do kona¢nog odredista.

Autocesta

U neposrednoj blizini prolazi autocesta po kojoj je sukladno Odluci o odredivanju
cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i o odredivanju mjesta za
parkiranje motornih vozila s opasnim tvarima (,,NN*“ broj 15/2010) dozvoljeno prevozenje
opasnih tvari. Za pretpostaviti je da zbog prometnih nesre¢a moze doc¢i do eksplozija, pozara,
istjecanja opasnih tvari, te do kontaminiranja tla, vodotoka i zraka.

Zeljeznica

Hrvatske zeljeznice d.o.o. kao veliki transportni sustav vrSe prijevoz razli¢itih opasnih
tvari podru¢jem grada Zaboka i to regionalnom prugom R 201 ZapreSi¢-Varazdin. Prema
izvie¢éu HZ CARGO navedenom prugom prevozi se jednom mijeseéno Na-hidroksid,
toluilen, formaldehid, kausti¢na soda itd.

Mijere za§tite u urbanisti¢kim planovima i gradenju

Uvjetovati izgradnju objekata u kojima se okuplja ve¢i broj ljudi (Skole, vrti¢i, sportski
objekt, 1 sl.) u unutraSnjosti naselja, odnosno, ne iste graditi u blizini prometnica po kojima se
prevoze opasne tvari za lokalne potrebe.

Prometnice prilikom rekonstrukcije, ili nove prometnice graditi na nacin da
udovoljavaju sigurnosnim zahtjevima i standardima, i da osiguravaju nesmetan promet svih
vrsta vozila.




Epidemioloske i sanitarne opasnosti

Pucanstvo Krapinsko — zagorske Zupanije bolovalo je u proteklom periodu od
cirkulatorne, maligne, probavne, respiratorne, endokrine, zarazne bolesti i vanjskih uzroka od
kojih je 1 nastupila smrt. Pojava zaraznih bolesti 1 epidemija u Krapinsko — zagorskoj Zupaniji
nije striktno vezana za odredeno teritorijalno podrucje, nego se one podjednako pojavljuju na
svim lokalitetima; izuzetak su neke prirodno zari$ne zoonoze koje su u nesto vecoj ucestalosti
na odredenim lokalitetima zupanije.
Mjere zastite u urbanisti¢kim planovima i gradenju

Izgradnju gospodarskih gradevina za uzgoj Zivotinja udaljenosti od pojasa stambenog
i stambeno — poslovnog objekta. Gospodarske gradevine za uzgoj Zivotinja ne smiju se graditi
u radijusu od 500 m oko potencijalne lokacije vodocrpilista.

Obzirom na pojavu bolesti kao $to su pti¢ja gripa a posebno svinjska kuga tamo gdje
je to jos moguée potrebno je u vangradskim naseljima sprijeciti Sirenje istith i njihovo
spajanje, odnosno ostaviti razmake koji omogucavaju stvaranje dezinfekcijskih barijera —
koridora.

U prostornim planovima odrediti mjesta za ukop uginulih zivotinja i zarazenog bilja
u slucaju pojave epidemija istih.

Sklanjanje
U Gradu Zabok ima skloniSta pojaCane zastite, osnovne zastite 1 dopunske zastite.
Sklonista u Gradu Zaboku:
1. Stara kuglana Zabok, S. Radi¢a, Zabok,
2. Skloniste u stambenoj zgradi, ulica M. J. Zagorke, kapaciteta 50 osoba
3. Skloniste osnovne zastite pod zgradom Policijske uprave Krapinsko-zagorske, u ¢ijem
je 1vlasniStvu, kapaciteta je 50 osoba
Postoje podrumski zakloni, odnosno komunalni objekti ispod povrsine tla koji se mogu
prilagoditi za sklanjanje.
Mijere za§tite u urbanisti¢kim planovima i gradenju
Grad Zabok, sukladno ¢lanku 29. Zakona o zastiti i spasavanju duzan osigurati uvjete
za sklanjanje gradana. Provedba ove mjere osigurati ¢e se kontinuiranim odrzavanjem
izgradenih sklonista, koriStenjem javnih podzemnih garaza 1 podzemnih garaza trgovackih
lanaca te prilagodbom i uredenjem postoje¢ih podrumskih prostora u stambenim objektima.
Porodicna sklonista- smatra se da je vrsta, nacin i tipologija izgradnje individualnih
stambenih gradevina na ovom podrucju u pravilu takve kvalitete da ve¢ u sebi sadrzi prostore
pogodne za sklanjanje.
Povrsine za evakuaciju — na podru¢ju Grada Zabok potrebno je sauvati postojece
zelene povrsine koje predstavljaju znacajne evakuacijske povrsine.

Clanak 25.
Iza ¢lanka 53. dodaje se ¢lanak 53a. koji glasi:
Zastita od pozara i eksplozija
Na podrucju grada potrebno je provoditi sljedece tehni¢ke i organizacijske mjere
zastite od pozara:
. ustrojiti vatrogasnu djelatnost kako je to predvideno u toc¢ki C-1.2. Procjene
ugrozenosti od poZara i tehnoloSke eksplozije za Grad Zabok i Zakonu o
vatrogastvu (NN 106/99, 117/01 1 96/03)

o za ustroj vatrogasne djelatnosti pribaviti miSljenje nadlezne Vatrogasne
zajednice i Inspekcije za zastitu od pozara MUP-a RH

. 1zvrS$iti provjeru osposobljenosti vatrogasaca

o izvr§iti provjeru ispravnosti opreme i sredstava JVPG Zabok 1 iste nadopuniti

prema navedenom u tocki C-1.2. Procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloske



eksplozije za Grad Zabok

redovito vrsiti pregled ispravnosti vanjske hidrantske mreze izvedene na
podruc¢ju Grada Zaboka

primjerak pregledne karte mjesta Grada s ucrtanim uliénim hidrantima 1
oknima sa zasunima za zatvaranje voda za pojedine ulice ili dijelove naselja
dati na uporabu JVPG Zabok 1 DVD-ima na teritoriju Grada

primjerak pregledne karte mjesta Grada s ucrtanim svim vaznijim plinskim
zasunima za zatvaranje plina za pojedine ulice ili dijelove naselja, ili vanjskih
podrucja, dati na uporabu JVPG Zabok i DVD-ima na teritoriju Grada

sve pravne osobe na podru¢ju Grada trebaju organizirati za svoje zaposlenike
osposobljavanje iz zaStite od pozara, gasenje pozara i spasavanje ljudi i
imovine ugrozenih pozarom, po Programu za osposobljavanje zaposlenika za
provedbu mjera zaStite od pozara i spasavanje ljudi i imovine ugrozenih
pozarom (NN 61/94)

po zavrSetku izrade prikaza Sumskih povrSina po kategorijama ugrozenosti
sukladno Pravilniku o zaStiti Suma od pozara (NN 26/03) izvrsiti reviziju
Procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloske eksplozije

izraditi plan zaStite od pozara za privatne Sume na teritoriju Grada Zaboka
sukladno Pravilniku o zastiti Suma od pozara (NN 26/03)

Planom su utvrdeni i sljede¢i uvjeti i mjere zastite od pozara sukladno Zakonu o zastiti

od pozara:

Predvidjeti izgradnju vanjske hidrantske mreze u naseljima obuhvac¢enim
Prostornim planom (Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/06)
Prometnice projektirati na nac¢in da se ispune odredbe Pravilnika o uvjetima za
vatrogasne pristupe (NN 35/94 1 123/03)

Elektroenergetska postrojenja locirati na nacin propisan Pravilnikom o
temeljnim zahtjevima za zaStitu od pozara elektroenergetskih postrojenja 1
uredaja (NN 146/05)

Trase plinskih instalacija predvidjeti s zaStitnim pojasevima sukladno
njemackim smjernicama DVGW 531

Gradevine projektirati i graditi u skladu s vaze¢im hrvatskim propisima koji
vaze za namjenu odredene gradevine, a u nedostatku domacih propisa, sukladno
odredbi Clanka 2. stavka 1. Zakona o za$titi od poZara, primijeniti priznata
pravila tehnicke prakse razvijenih zemalja sukladno namjeni gradevine.

Na Sumskim povrSinama planom se predvida provodenje sljedecih preventivno
uzgojnih radova u svrhu smanjenja opasnosti i mogucih Steta od poZara:

njega sastojina

pravodobna proreda sastojina

kresanje i uklanjanje suhog granja

izrada i odrzavanje protupozarnih prosjeka i putova

izrada 1 odrZavanje protupoZarnih prosjeka s elementima Sumske ceste
odrzavanje Cistim 1 uredivanje postoje¢ih vodenih resursa za potrebe gaSenja
Sumskog pozara

Navedeni radovi trebaju se provesti prema nadelima $umarske znanosti i prakse. Sirina
protupozarnih prosjeka i protupozarnih prosjeka s elementima Sumske ceste treba iznositi 4-
15 m, te ih je potrebno redovito Cistiti od drvenastog korova i odrzavati prohodnim za
vatrogasna vozila.

Zabranjeno je paljenje vatre u Sumi i na u udaljenosti manjoj od 200 m od ruba Sume.

Iznimno u cilju provedbe uzgojno zastitnih radova moze se na odredenim mjestima



spaljivati granje i ostali biljni otpad, ali ta mjesta moraju biti dovoljno udaljena od krosanja
stoje¢ih stabala da ih plamen ne moze zahvatiti. Tlo na kojem se pali vatra i spaljuju grane
mora biti o¢is¢eno od trave i drugog gorivog materijala. Spaljivanju granja i otpadaka moraju
biti nazo¢ne osobe koje su zapalile vatru, a uza sebe moraju imati sredstva i opremu za
gasenje pozara, te obavezno vatru ugasiti prebacivanjem pepela i polijevanjem vode, a tek
nakon toga smiju napustiti to mjesto.

Na osnovi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloSke eksplozije Grada Zaboka
vidljivo je kako ne postoje otvoreni prostori na kojima bi moglo do¢i do pozara vecih
razmjera.

Gradevine i prostori na kojima bi moglo do¢i do nastanka pozara ve¢ih razmjera i to
samo u slucaju kada zaposleno osoblje ne bi odmah ugasilo nastali pozar raspolozivim
vatrogasnim aparatima i drugim sredstvima, odnosno gradevine i prostori s povecanim
rizikom za nastajanje i Sirenje pozara i tehnoloske eksplozije, su sljedeci:

o skladiSte naftnih derivata - TIFON
benzinske postaje INA, Europetrol, Tifon, Zagorski metalac
robna ku¢a PZ Sv. Kriz Zacretje
Dvorac balski
osnovne 1 srednje Skole, djecji vrti¢i jaslice
elektroenergetska postrojenja HEP-a na podru¢ju Zaboka
pojedine gradevine na prostorima gospodarske zone

Clanak 26.
Clanak 56. mijenja se i glasi:
U obuhvatu plana izradeni su i vaze¢i slijedeci urbanisticki planovi uredenja:

o UPU 1 — gospodarska zona "Zabok 1" (11,54 ha)
o UPU 2 — gospodarska zona "Zabok 6" (15,90 ha)
. UPU 3 — Centar 3 (32,80 ha)

Planom je utvrdena obaveza izrade slijedecih urbanistickih planova uredenja:

o UPU 4 — gospodarska zona "Zabok 2" (12,87 ha)

. UPU 5 — gospodarska zona "Zabok 3" (18,44 ha)

o UPU 6 — gospodarska zona "Zabok 4" (11,31 ha)

o UPU 7 — gospodarska zona "Zabok 5" (12,97 ha)

. UPU 8 — gospodarska zona "Zabok 7" (35,27 ha)

o UPU 9 — gospodarska zona ,,Spi¢kovina“ (12,03 ha)
. UPU 10 — gospodarska zona ,,Grabrovec* (7,12 ha)
o UPU 11 — zona mjeSovite namjene Zabok sjever (7,07 ha)
o UPU 12 — stambena zona Lug Zabocki 1 (6,05 ha)

. UPU 13 — stambena zona Lug Zabocki 2 (8,00 ha)

o UPU 14 — stambena zona Lug Zabocki 3 (6,40 ha)

. UPU 15 — stambena zona Pavlovec 1 (6,10 ha)

o UPU 16 — stambena zona Pavlovec 2 (5,75 ha)

. UPU 17 — rekreacijska zona Motocross 1 (20,95 ha)
o UPU 18 — rekreacijska zona Motocross 2 (17,13 ha)
. UPU 19 — rekreacijska zona Motocross 3 (13,74 ha)

o UPU 20 — sportsko rekreacijska zona Dubrava Zabocka ( 15,80 ha)
U obuhvatu urbanisti¢kih planova uredenja do njihovog se donosenja mogu izdavati
odobrenja za izgradnju zamjenskih gradevina i za rekonstrukciju postoje¢ih gradevina, te na



uredenom dijelu gradevinskog podrucja prema ZPUG-u 1 u skladu sa lokacijskim uvjetima
utvrdenim ovim planom.

Clanak 27.

Clanak 57. mijenja se i glasi:

. DPU 1 —novo groblje u JakuSevcu Zaboc¢kom (8,32 ha)

. DPU 2 — novo groblje za kuéne ljubimce (2,01 ha)

. DPU 3 — turisti¢cka zona Dvorac Gredice (3,52 ha)

. DPU 4 — mjeSovita zona Zabok Centar (4,61 ha)

U obuhvatu detaljnih planova uredenja do njihovog se donoSenja mogu izdavati
odobrenja za izgradnju zamjenskih gradevina i1 za rekonstrukciju postoje¢ih gradevina, te na
uredenom dijelu gradevinskog podrucja prema ZPUG-u 1 u skladu sa lokacijskim uvjetima
utvrdenim ovim planom.

Clanak 28.
Clanak 58. mijenja se i glasi:
Uvid u ovaj plan moze se izvrSiti u Gradu Zaboku, Upravnom odjelu za komunalno
gospodarstvo 1 javne potrebe, Zabok, Zivtov trg 10 i1 Krapinsko-zagorskoj Zupaniji,
Upravnom odjelu za prostorno uredenje, gradnju 1 zastitu okoliSa, Zabok, Kumrovecka 6.

Clanak 29.

Postupci za izdavanje lokacijske dozvole, rjeSenja o uvjetima gradenja, rjeSenja za
gradenje i rjeSenja o izvedenom stanju pokrenuti u vrijeme vazenja Prostornog plana uredenja
grada Zaboka (,,Sluzbeni glasnik Krapinsko-zagorske zupanije broj 8/09 ) zavrsit ¢e se u
skladu s odredbama tog plana.

Clanak 30.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ,,Sluzbenom glasniku
Krapinsko-zagorske zupanije*.
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