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UVOD 

Zaštita od požara od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku. Istu provode, osim fizičkih i 

pravnih osoba, i pravne osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost i djelatnost civilne 

zaštite kao i jedinice lokalne te područne (regionalne) samouprave. Svaka fizička i pravna 

osoba, tijelo državne vlasti te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su 

djelovati na način kojim ne mogu izazvati požar. 

Na zahtjev Grada Zaboka u svrhu provođenja mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, 

koje su propisane Zakonom o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10)  (u daljnjem 

tekstu: Zakon), propisima donesenim na temelju Zakona, priznatim pravilima tehničke prakse, 

planovima zaštite od požara i drugim odlukama tijela državne uprave, lokalne samouprave i 

uprave, te općim aktima pravnih osoba, sukladno članku 13. stavku 1. i 7. Zakona provedeno 

je usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Zabok. 

Usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Zabok obavljena 

je s ciljem stručne analize, utvrđivanja postojeće opasnosti i predviđanja odgovarajuće mjere 

zaštite od požara i tehnoloških eksplozija kako bi se izbjeglo ugrožavanje života i zdravlja ljudi, 

kao i uništavanje građevina i njihovih sadržaja.  

Sukladno Zakonu, Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Zabok 

dostavlja se Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvu civilne zaštite, Područnom uredu 

civilne zaštite Varaždin, Službi civilne zaštite Krapina – Odjelu inspekcije na mišljenje.   

Vatrogasnoj zajednici Grada Zaboka dostavlja se na prethodno mišljenje dio Procjene koji se 

odnosi na organizaciju vatrogasne djelatnosti. 

Procjenom ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije određuju se mjere za sprečavanje 

nastanka i širenja požara (preventivne mjere) te mjere za učinkovito gašenje, koje proizlaze iz 

činjeničnih posebnosti predmetne procjene ugroženosti. 

Kao stručna podloga kod izrade Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad 

Zabok korišteni su: 

Zakonske odredbe: 

 Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) 

 Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19) 

 Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13,65/17, 114/18, 39/19, 

98/19) 

 Zakon o prijevozu opasnih tvari („Narodne novine“, broj 79/07) 

 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima („Narodne novine“, broj 108/95, 56/10) 

Pravilnici:  

 Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne 

novine“, broj 35/94, 28/10) 
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 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti 

u slučaju požara („Narodne novine“, broj 29/13) 

 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara 

(„Narodne novine“, broj 56/12) 

 Pravilnik o planu zaštite od požara („Narodne novine“, broj 51/12) 

 Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike 

Hrvatske („Narodne novine“, broj 61/94) 

 Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici 

vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije („Narodne novine“, broj 

31/11) 

 Pravilnik o minimumu  tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne 

novine“, broj 43/95) 

 Pravilnik o minimumu  opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi 

dobrovoljnih vatrogasnih društava („Narodne novine“, broj 91/02) 

 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe („Narodne novine“, broj 35/94, 142/03) 

 Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije 

ugroženosti od požara („Narodne novine“, broj 62/94, 32/97) 

 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara („Narodne novine“, broj 8/06) 

 Pravilnik o vatrogasnim aparatima („Narodne novine“, broj 101/11, 74/13) 

 Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima („Narodne novine“, broj 93/08) 

 Pravilnik o zaštiti šuma od požara („Narodne novine“, broj 33/14) 

 Pravilnik o zapaljivim tekućinama  („Narodne novine“, broj 54/99) 

 Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom(„Narodne novine“, 

broj 93/98, 116/07, 141/08) 

 Pravilnik  o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara  elektroenergetskih postrojenja  

i uređaja  („Narodne novine“, broj 146/05) 

 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja („Narodne novine“, broj 141/11), 

 Pravilnik o međusobnim odnosima vatrogasnih postrojbi u vatrogasnim intervencijama 

(„Narodne novine“, 65/94) 

Norme: 

 Norma HRN Z.C0.005 - Klasifikacija tvari i roba prema ponašanju u požaru 

 Norma HRN Z.C0.007 - Klasifikacija zapaljivih tekućina prema temperaturi plamišta i 

vrelišta 

 Norma HRN Z.C0.010 - Karakteristike opasnih zapaljivih plinova i tekućina i hlapljivih 

krutih tvari 

 Norma HRN Z.C0.012 - Utvrđivanje kategorija i stupnja opasnosti od tvari pri požaru 

 Norma HRN Z.C0.005 - Klasifikacija tvari i roba prema ponašanju u požaru 

 Norma HRN U.J1.010 - Ispitivanje materijala i konstrukcija (definicije pojmova) 

 Norma HRN U.J1.030 - Požarno opterećenje 
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 Norma HRN U.J1.240 - Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutarnjoj otpornosti 

protiv požara 

Numeričke metode i stručna literatura: 

 Numeričke metode za procjenu opasnosti od požara i tehnološke eksplozije /P. Jukić i 

drugi (Zagreb, 2002.) 

 Tehnički priručnik za zaštitu od požara /grupa autora (Zagreb, 1997.) 

 Uređaji, oprema i sredstva za gašenje požara /Šmejkal (Zagreb, 1991.) 

 Gorenje i sredstva za gašenje /Đ. Šmer Pavelić (Zagreb, 1996.) 

 Protupožarna tehnološka preventiva /I. Gulan (Zagreb, 1997.) 

 Vatrogasna taktika /N. Szabo (Zagreb, 2001.) 

 Opasne tvari mjere sigurnosti, sprečavanje, saniranje posljedica /grupa autora (Zagreb, 

1990.) 

 Osnove zaštite šuma od požara /grupa autora (Zagreb, 1984.) 

 Protupožarna zaštita šuma /Žunko (Zagreb, 1976.) 

 Organizacija primjene aviona u gašenju šumskih požara /Centar za unapređenje zaštite 

od požara 

Ostali: 

 Prostorni plan uređenja Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", 

broj 8/09, 9/11, 3/13, 12/15, 10/17, 45/17, 5/18, 14/18, 30/19, 37/20, 1/21 – 

pročišćeni tekst, 29/21, 46/21 – pročišćeni tekst), 

 Urbanistički plan uređenja Centar 3 ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", 

broj 28/09, 3/13, 10/17), 

 Podaci ZJVP 

 Podaci VZG Zabok 

 Podaci HEP ODS d.o.o. Elektra Zabok 

 Podaci HŽ Infrastruktura d.o.o. 

 Podaci Zagorski metalac d.o.o. 

 Podaci Zagorski vodovod d.o.o. 

 Podaci Hrvatske šume – UŠP Zagreb 

 Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne 

zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Krapina 



Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Zabok 

 

 

 
Stranica 9 

 
  

A. PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA 

  POLOŽAJ I POVRŠINA 

Grad Zabok smješten je u središnjem dijelu Krapinsko-zagorske županije te kao takav pripada 

sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske i prostoru središnje Hrvatske.  

Područje Grada Zaboka graniči s općinama Krapinske Toplice i Sveti Križ Začretje na sjeveru te 

Općinom Veliko Trgovišće na zapadu. Južni dio grada graniči s Gradom Oroslavje i Gradom 

Donja Stubica, a istočni dio s Općinom Bedekovčina.  

 
Slika 1. Položaj Grada Zaboka u Krapinsko-zagorskoj županiji 

Izvor: Arkod (obrada autora) 

Područje Grada Zaboka obuhvaća površinu od 34,79 km2, što čini 2,84% ukupne površine 

Krapinsko-zagorske županije. 
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Slika 2. Raspored naselja na području Grada Zaboka 

Izvor: Arkod (obrada autora) 

U upravnom smislu, Grad Zabok čine naselja: Bračak, Bregi Zabočki Donji, Dubrava Zabočka, 

Grdenci, Gubaševo, Hum Zabočki, Jakuševec Zabočki, Lug Zabočki, Martinišće, Pavlovec 

Zabočki, Prosenik Gubaševski, Prosenik Začretski, Repovec, Špičkovina, Tisanić Jarek i Zabok.  

 BROJ PUČANSTVA 

Prema prvim podacima Popisa stanovništva iz 2021. godine, na području Grada Zaboka, živi 

ukupno 8.678 stanovnika, što predstavlja 7,17% od ukupnog broja stanovnika Krapinsko-

zagorske županije, odnosno 0,22% od ukupnog broja stanovnika RH.  

Gustoća naseljenosti područja Grada Zaboka iznosi 249,44 st/km2.
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Tablica 1. Površina, broj stanovnika i gustoća naseljenosti  

NASELJA BROJ  STANOVNIKA 
POVRŠINA  

(km2) 
GUSTOĆA NASELJENOSTI 

(st/km2) 

BRAČAK 17 1,21 14,05 

BREGI ZABOČKI DONJI 78 1,37 56,93 

DUBRAVA ZABOČKA 571 2,89 197,58 

GRDENCI 439 2,01 218,41 

GUBAŠEVO 259 3,48 74,43 

HUM ZABOČKI 448 0,98 457,14 
JAKUŠEVEC ZABOČKI 350 1,58 221,52 

LUG ZABOČKI 582 2,70 215,55 

MARTINIŠĆE 280 2,06 135,92 

PAVLOVEC ZABOČKI 581 1,64 354,27 

PROSENIK GUBAŠEVSKI 161 1,81 88,95 

PROSENIK ZAČRETSKI 131 2,30 56,96 

REPOVEC 296 1,41 209,93 

ŠPIČKOVINA 743 4,18 177,75 

TISANIĆ JAREK 325 1,11 292,79 

ZABOK 3.417 4,06 841,62 

UKUPNO 8.678 34,79 249,44 

Izvor: Državni zavod za statistiku 

 PREGLED NASELJENIH MJESTA 

U sastavu Grada Zaboka nalazi se ukupno 16 naselja. Prema površini najveće naselje je 

Špičkovina s 4,18 km², odnosno 12,01% od ukupne površine Grada Zaboka. Najmanje po 

veličini je naselje Hum Zabočki površine 0,98 km2. Prema broju stanovnika naselja na području 

Grada Zaboka su u prosjeku vrlo mala, a prema veličini može se izdvojiti središnje gradsko 

naselje Zabok sa 3.417 stanovnika te naselje Špičkovina sa 743 stanovnika. Najmanji broj 

stanovnika ima naselje Bračak (17). 

Sukladno geografskoj situaciji, naselja na području Grada Zaboka možemo prostorno-

geografski razvrstati temeljem njihovog prostornog smještaja na 2 skupine: naselja 

orijentirana na prostor dolina Krapine i Krapinice i naselja smještena u brežuljkastim 

predjelima. U brežuljkastom dijelu smještena su naselja Repovec, Jakuševec Zabočki, Prosenik 

Gubaševski, Prosenik Začretski i Tisanić Jarek te viši dijelovi naselja Grdenci, Dubrava Zabočka 

i Špičkovina. Ostala naselja orijentirana su prema dolinama Krapine, Krapinice i rječice 

Horvatske (osobito Martinišće i Gubaševo). 

  PREGLED PRAVNIH OSOBA U GOSPODARSTVU PO VRSTAMA 

Na području Grada Zaboka značajniju djelatnost obavljaju sljedeće pravne osobe:
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Tablica 2. Pregled značajnijih pravnih osoba u gospodarstvu po djelatnostima 

PRAVNA OSOBA LOKACIJA DJELATNOST 

VALOVITI PAPIR - DUNAPACK d.o.o. Trebež 2, Zabok 

Prerađivačka 
industrija 

REGENERACIJA d.o.o. Prilaz dr. Franje Tuđmana 15, Zabok 

DEKOR d.o.o. Ksavera Šandora Gjalskog 27/I, Zabok 

OMP - OBRADA METALA d.o.o. Gubaševo 3, Zabok 

OPREMA ŠPOLJAR d.o.o. Gubaševo 31/A, Zabok 

GUMISERVIS-PROMET d.o.o. Zabočki Pavlovec 153/a, Zabok 

PLEŠKO d.o.o. Gubaševo 2/a, Zabok 

MEDITEX d.o.o. Ravnice 2, Zabok 

TEP EX d.o.o. Izdvojeni pogon Prilaz dr.Franje Tuđmana 6, Zabok 

FERROSTIL MONT d.o.o. 
Ured i proizvodnja Zabok 

Prilaz dr. Franje Tuđmana 11, Zabok 

TOMO VARGA d.o.o.  
Izdvojeni pogon Ravnice  

Ravnice 4, Zabok 

"JOSIP PLEŠKO" OBRADA METALA I 
TRGOVINA, Davor Pleško, 

Gubaševo 2a, Zabok 

OČIĆ – zavarivanje, obrada metala i 
trgovina, Mario Očić 

Martinišće 50, Zabok 

ZAGORSKI METALAC d.o.o. Josipa Broza Tita 2/F, Zabok 
Opskrba 
električnom 
energijom, plinom, 
parom i 
klimatizacija 

HEP - Operator distribucijskog sustava 
d.o.o. Elektra Zabok 

Matije Gupca 57, Zabok 

ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok 

Opskrba vodom; 
uklanjanje otpadnih 
voda, gospodarenje 
otpadom te 
djelatnosti sanacije 
okoliša 

KOMUNALNO-ZABOK d.o.o. Zivtov trg 3, Zabok 

C.I.A.K. GRUPA d.d. 
Centar za gospodarenje opasnim i 
neopasnim otpadom – Zabok 

Gubaševo 47c, Zabok 

C.I.A.K. GRUPA d.d. 
Centar za reciklažu akumulatora i baterija 

Gubaševo 47e, Zabok 

GRADEX & Co d.o.o. 
Prilaz dr. Franje Tuđmana br. 4, Pavlovec 
Zabočki 

Građevinarstvo 

POLI-MONT d.o.o. Špičkovina 9, Zabok 

ETI INŽENJERING d.o.o. Tisanić Jarek 63, Zabok 

ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 
d.o.o. Radna jedinica Zabok 

Radničko naselje 10, Zabok 

POŽGAJ-PROMET d.o.o. 
Poslovnica Zabok 

Josipa Broza Tita bb, Zabok 

STROJNI ISKOP-TRANSPORT, Vladimir 
Zajec 

Špičkovina 12, Zaboka 

TRGOCENTAR d.o.o. 103. brigade 8, Zabok 

Trgovina na veliko i 
na malo; popravak 
motornih vozila i 
motocikla 

PETRUZALEK d.o.o. Gubaševo 47/b, Zabok 

BAUER d.o.o. Prilaz Dr. Franje Tuđmana 3/B, Zabok 

MIRA SISTEM d.o.o. 
Prilaz dr.Franje Tuđmana 3, Pavlovec 
Zabočki 

OZIMEC d.o.o. 
Poslovnica Zabok 

Prilaz Dr. Franje Tuđmana 1, Zabok 

LIDL HRVATSKA d.o.o.  
Poslovnica Zabok 

Josipa Broza Tita 17, Zabok 

KONZUM plus d.o.o.  
Poslovnica Super Konzum Zabok 

Prilaz Dr. Franje Tuđmana bb, Zabok 
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PRAVNA OSOBA LOKACIJA DJELATNOST 

PLODINE d.d. Supermarket Zabok Josipa Broza Tita 6, Zabok 

KTC d.d. Supermarket Zabok Prilaz Janka Tomića 1, Zabok 

KTC d.d. BP Zabok  Prilaz Janka Tomića 1, Zabok 

BMD STIL d.o.o.  
Prodajni centar Zabok 

Prilaz dr. Franje Tuđmana 7b, Zabok 

TIFON d.o.o. Skladište i pretakalište 
naftnih derivata Zabok 

103. Brigade 10, Zabok 

TIFON d.o.o. BP Zabok Prilaz dr. Franje Tuđmana 5, Zabok 

TIFON d.o.o. BP Krapinske Toplice Martinišće 88A, Zabok 

PETROL d.o.o. BP Hum Zabočki  Hum Zabočki 12d, Zabok 

PETROL d.o.o. BP Zabok Celine  Celine 2, Zabok 

INA d.d. MPM Zabok  Matije Gupca 1/A, Zabok   

CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.  
BS Zabok 

Prilaz dr. Franje Tuđmana 7/c, Zabok 

YISK d.o.o. Trgovina Zabok Josipa Broza Tita 23, Zabok 

PRIMA NAMJEŠTAJ d.o.o.  
Poslovnica Zabok 

Prilaz Dr.Franje Tuđmana 7b, Zabok 

SABOLIĆ INTERIJERI d.o.o.  
Poslovnica Zabok 

Celine 1, Zabok 

DM-DROGERIE MARKT d.o.o.  
Trgovina Zabok 

Matije Gupca 64, Zabok   

BIPA d.o.o. Poslovnica Zabok Ksavera Šandora Gjalskog 4, Zabok 

BAČANI-TRANSPORTI d.o.o. Matije Gupca 28, Zabok 
Prijevoz i 
skladištenje 

EMARK ZAGORJE d.o.o. Zivtov trg 10, Zabok Djelatnost pružanja 
smještaja te 
pripreme i 
usluživanja hrane 

"CHEMO-ZABOKY" TRGOVINA, 
UGOSTITELJSTVO, PEKARNICA, Božidar 
Tkalčević 

Baltazara Zabokya 1, Zabok 

HRVATSKI TELEKOM d.d.  Matije Gupca 67, Zabok 
Informacije i 
komunikacije 

FINA Poslovnica Zabok Matije Gupca 46, Zabok 
Financijske 
djelatnosti i 
djelatnosti 
osiguranja 

HRVATSKA POŠTA d.d.  
Poštanski ured Zabok 

Matije Gupca 19, Zabok 

CROATIA OSIGURANJE d.d.  
Poslovnica Zabok 

Matije Gupca 13, Zabok 

VETERINARSKA STANICA ZABOK d.o.o. Matije Gupca 3, Zabok 
Stručne, 
znanstvene i 
tehničke djelatnosti 

"VATROZAŠTITA", servis i prodaja 
vatrogasnih aparata i opreme i trgovina, 
Željko Fruk 

Prilaz dr. F. Tuđmana 7b, Zabok 
Javna uprava i 
obrana, obvezno 
socijalno osiguranje 

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA 
HRVATSKIH VETERANA 

Bračak 8, Zabok Djelatnosti 
zdravstvene zaštite 
i socijalne skrbi SPECIJALNA BOLNICA SV. KATARINA Bračak 8, Zabok 



Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Zabok 

 

 

 
Stranica 14 

 
  

  PREGLED PRAVNIH OSOBA U GOSPODARSTVU GLEDE POVEĆANE OPASNOSTI ZA 

NASTAJANJE I ŠIRENJE POŽARA 

Povećana opasnost od nastanka požara ili tehnološke eksplozije najčešće je povezana s 

uporabom i korištenjem zapaljivih tekućina i plinova, njihovim skladištenjem te vrstom 

tehnološkog procesa kod kojega se primjenjuje navedene opasne tvari.  

Na području Grada Zaboka postoji više pravnih osoba koje predstavljaju povećanu opasnost 

za nastajanje i širenje požara čiji popis se nalazi u nastavnoj tablici. 

Tablica 3. Pregled pravnih osoba u gospodarstvu glede povećane opasnosti za nastajanje i širenje požara  

PRAVNA OSOBA ADRESA 

OBJEKTI II. KATEGORIJE UGROŽENOSTI OD POŽARA 

TIFON d.o.o.  Skladište i pretakalište naftnih derivata Zabok   103. Brigade 10, Zabok 

OSTALI OBJEKTI 

C.I.A.K. GRUPA d.d. Centar za gospodarenje opasnim i 
neopasnim otpadom – Zabok 

Gubaševo 47c, Zabok 

C.I.A.K. GRUPA d.d. Centar za reciklažu akumulatora i baterija Gubaševo 47e, Zabok 

Valoviti papir Dunapack d.o.o. Trebež 2, Zabok 

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana Bračak 8, Zabok 

REGENERACIJA d.o.o. Prilaz dr. Franje Tuđmana 15, Zabok 

PETRUZALEK d.o.o. Gubaševo 47 b, Zabok 

KTC d.d. BP Zabok  Prilaz Janka Tomića 1, Zabok 

Petrol d.o.o. BP Hum Zabočki  Hum Zabočki 12d 

Petrol d.o.o. BP Zabok Celine  Celine 2, Zabok 

TIFON d.o.o. BP Krapinske Toplice Martinišće 88A, Zabok 

TIFON d.o.o. BP Zabok Prilaz dr. Franje Tuđmana 5, Zabok 

INA d.d. MPM Zabok  Matije Gupca 1/A, Zabok   

Crodux derivati dva d.o.o.  BS Zabok Prilaz dr. Franje Tuđmana 7/c, Zabok 

Dekor tvornica rasvjete d.o.o. K.Š. Gjalskog 27/1,  Zabok 

Dječji vrtić „Zipkica“  Stjepana Radića 15, Zabok 

LIDL HRVATSKA d.o.o.  Poslovnica Zabok Josipa Broza Tita 17, Zabok 

KONZUM plus d.o.o. Poslovnica Super Konzum Zabok Prilaz Dr. Franje Tuđmana bb, Zabok 

PLODINE d.d. Supermarket Zabok Josipa Broza Tita 6, Zabok 

KTC d.d. Supermarket Zabok Prilaz Janka Tomića 1, Zabok 

CITY PARK ZABOK Zivtov trg 10, Zabok 

YISK d.o.o. Trgovina Zabok Josipa Broza Tita 23, Zabok 

PRIMA NAMJEŠTAJ d.o.o. Poslovnica Zabok Prilaz Dr.Franje Tuđmana 7b, Zabok 

SABOLIĆ INTERIJERI d.o.o. Poslovnica Zabok Celine 1, Zabok 

DM-DROGERIE MARKT d.o.o. Trgovina Zabok Matije Gupca 64, Zabok   

BIPA d.o.o. Poslovnica Zabok Ksavera Šandora Gjalskog 4, Zabok 

Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog Đački put 1, Zabok 

Područna škola Špičkovina Špičkovina 63, Špičkovina 

Područna škola Martinišće Martinišće 8b, Martinišće 

Gimnazija Antuna Gustava Matoša Prilaz Janka Tomića 2, Zabok 

Srednja škola Zabok  Ivane i Cvijete Huis 2, Zabok 

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, Zabok 
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PRAVNA OSOBA ADRESA 

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana  Bračak 8, Zabok 

Specijalna bolnica Sv. Katarina Bračak 8, Zabok 

Dom za starije „Leonardo“ Gajeva 13, Zabok 

 PREGLED INDUSTRIJSKIH ZONA 

Na području Grada nalazi se Gospodarska zona Grada Zaboka površine 170 ha (k.o. Zabok 114, 

94 ha i k.o. Gubaševo 55,68 ha), smještena između željezničke pruge Zagreb – Varaždin, 

autoceste Zagreb – Macelj i rijeke Horvatske. 

U Gospodarskoj zoni Grada Zaboka registrirano 130 poslovnih subjekata s ukupno 1.883 

zaposlenih. Obuhvaćene su sljedeće djelatnosti: proizvodnja valovitog papira i kartona, 

proizvodnja netkanog tekstila, proizvodnja cementa i betona, proizvodnja furnira, šperploča, 

panel-ploča i sl., vatrogasna služba, proizvodnja žarulji i el. svjetiljki, uklanjanje otpadnih voda 

i smeća, građevinska i umjetnička bravarija trgovina motornim vozilima, trgovina na veliko 

gorivima i mazivima, elektr. aparatima, distribucija plina i vode, izgradnja objekata distribucija 

plina i vode, opće obrazovanje i tehničko i stručno obrazovanje, gradnja stambenih i 

nestambenih zgrada, trgovina na veliko, programiranje i planiranje razvitka županijskih i 

lokalnih cesta, proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme, izgradnja objekta 

niskogradnje, ostali završni građevinski radovi, izdavanje novina, emitiranje radijskog 

programa, djelatnosti pripreme za tiskanje, pekara, posredovanje u trgovini, kreditno 

poslovanje, usluge promidžbe i marketinga, proizvodnja audio-kazeta, CD-a i DVD-a, 

proizvodnja grafičke opreme i sl. 

 PREGLED CESTOVNIH I ŽELJEZNIČKIH PROMETNICA PO VRSTI 

 Cestovni promet 

Mreža cestovne infrastrukture na području Grada Zaboka svrstana je sukladno Odluci o 

razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“, broj 18/21, 100/21).  
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Tablica 4. Pregled cestovne infrastrukture  

OZNAKA 
CESTE 

OPIS PRUŽANJA CESTE 

 AUTOCESTE 

A 2 
Zagreb (čvorište Lučko (A3) – Karlovac –Bosiljevo – Split – Ploče – Opuzen – granica 

Republike Bosne i Hercegovine, te granica Republike Bosne i Hercegovine – Dubrovnik 

 DRŽAVNE CESTE 

DC 1 
G.P. Macelj (gr. R. Slovenije) – Krapina – Zagreb – Karlovac – Gračac – Knin – Brnaze – Split 

(D8) 

DC 14 Čvorište Mokrice (A2) - čvorište Bračak– čvorište Bedekovčina-  Bedekovčina  (DC24) 

DC 205 G.P. Razvor (gr. R. Slovenije) – Kumrovec – Klanjec – Gubaševo (D1) 

DC 507 Valentinovo (D206) – Krapinske Toplice – Gubaševo (D205) 

 ŽUPANIJSKE CESTE 

ŽC 2159 Ciglenica Zagorska (DC1) – Hum Zabočki (ŽC2264) 

ŽC 2160 Švaljkovec (D1) - Sv. Križ Začretje – Štrucljevo – Zabok (Ž2195) 

ŽC 2161 Ž2160- Pustodol Začretski- Tisanić Jarek – Ž2195; 

ŽC 2189 Jalšje (L-22041) – Gubaševo (D-205) 

ŽC 2193 Jakuševec Zabočki – Ž2161 

ŽC 2195 Zabok (D-1) – Pavlovec Zabočki – Gubaševo – Veliko Trgovišće – Luka – Pojatno – Ž2186 

ŽC 2197 Hum Zabočki (D-24) – Oroslavje (D-307) 

ŽC 2256 Gubaševo (ŽC2195) – aerodrom Gubaševo 

ŽC 2264 Zabok (DC1) – Bračak-Špičkovina- Bedekovčina (DC24) 

 LOKALNE CESTE 

LC 22040 Krapinske Toplice (Ž 2155) – Vrtnjakovec – Viča Sela – Ž 2189; 

LC 22041 Mala Erpenja (Ž 2155) – Selno – Jalšje (Ž 2189); 
LC 22045 Začretski Prosenik – Martinišće (Ž 2189). 

Izvor: Odluka o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“ broj 18/21, 100/21) 

Grad Zabok ima važan strateški i geoprometni položaj u Krapinsko‐zagorskoj županiji. 

Prostorom Grada prolazi autocesta Zagreb–Macelj, dio cestovne mrezě Republike Hrvatske 

koja se nalazi u europskom prometnom koridoru Xa. Navedena prometnica dio je Pyhrnske 

autoceste (Nürnberg – GrazMaribor  Zagreb) koja povezuje mrezǔ hrvatskih autocesta s 

europskom cestovnom mrezǒm i jedna je od povoljnijih cestovnih veza zemalja srednje i 

sjeverne Europe s jugom i jugoistokom Europe te Jadranskim morem. Rubnim dijelovima 

Grada Zaboka prolazi cestovni pravac ŽC 2264 za istocňe dijelove Županije (Bedekovcǐnu, 

Zlatar Bistricu). Od velike vazňosti za gradski prometni sustav je drzǎvna cesta DC 205 

(Gubasěvo – Kumrovec) koja s juga olaksǎva pristup u naselje Zabok.  

 Željeznički promet 

Unutar administrativnih područja Grada Zaboka prolaze 3 željezničke pruge čija duljina iznosi 

14,01 km. Duljina pruga prema vrsti navedena su u nastavnoj tablici.
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Tablica 5. Pregled željezničke infrastrukture 

OZNAKA  PUNI NAZIV ŽELJEZNIČKE PRUGE VRSTA PRUGE 
DULJINA 

(km) 

R201 Zaprešić – Zabok – Varaždin – Čakovec 
pruga za regionalni  promet 

10,64 

R106 Zabok – Krapina – Đurmanec – DG 3,0 

L202 Hum/Lug rasputnica – Gornja Stubica pruga za lokalni promet 0,37 

UKUPNO 14,01 

Izvor: HŽ Infrastruktura d.d. 

Na području Grada Zaboka na pruzi R201 nalazi se kolodvor Zabok, stajalište Hum/Lug, 

Dubrava Zabočka i Špičkovina te 12 željezničko-cestovnih prijelaza. Na pruzi R106 nalazi se 

kolodvor Zabok te 6 željezničko-cestovnih prijelaza.   

Tablica 6. Popis željezničkih postaja  

BROJ 
PRUGE 

NAZIV PRUGE 
KILOMETARSKI 

POLOŽAJ 
NAZIV 

PRIJELAZA 
CESTA 

OZNAKA 
CESTE 

OSIGURANJE 
PRIJELAZA 

R201 Zaprešić – Čakovec  20+228  N.C.  PZ 

R201 Zaprešić – Čakovec  22+203  N.C.  PZ 

R201 Zaprešić – Čakovec  22+819 Celine N.C.  SV+ZV+POL 

R201 Zaprešić – Čakovec  23+641 Zabok I N.C.  SV+ZV+POL+Č 

R201 Zaprešić – Čakovec  24+223 ZIVT N.C.  SV+ZV 

R201 Zaprešić – Čakovec  24+740 K.Š. Đalskog P.P.  M.O. 

R201 Zaprešić – Čakovec  25+575 Lug Zabočki N.C.  SV+ZV+POL 
R201 Zaprešić – Čakovec  26+383 Hum Zabočki Ž.C. Ž2197 SV+ZV+POL 

R201 Zaprešić – Čakovec  27+426 Poljski put N.C.  PZ 

R201 Zaprešić – Čakovec  28+480 Bračak N.C.  PZ 

R201 Zaprešić – Čakovec  29+358 Zajci N.C.  PZ 

R201 Zaprešić – Čakovec  30+196 Špičkovina N.C.  PZ 

R106 
Zabok – Đurmanec 

– DG  
0+366 ZIVT N.C.  SV+ZV 

R106 Zabok – Đurmanec 
– DG  

0+772 Škola N.C.  PZ 

R106 Zabok – Đurmanec 
– DG  

1+296 Trešinjski Ž.C. Ž2195 SV+ZV+POL+MO 

R106 Zabok – Đurmanec 
– DG  

1+639 Grabrovec I N.C.  PZ 

R106 Zabok – Đurmanec 
– DG  

2+025 Grabrovec II N.C.  PZ 

R106 Zabok – Đurmanec 
– DG  

2+651 Poljski put N.C.  PZ 

Izvor: HŽ Infrastruktura d.d. 

 Zračni promet 

Zračni promet koji pokriva i prostor Grada Zaboka zastupljen je putem međunarodne Zračne 

luke Pleso, koja je smještena u Velikoj Gorici, a udaljenost od Zračne luke je 46 kilometara. Na 

području Grada Zaboka, u naselju Gubaševo nalazi se Krapinsko – zagorski aerodrom d.o.o. 

registriran za športsko turističku djelatnost čiji su suvlasnici Krapinsko-zagorska županija i Grad 

Zabok. 
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 PREGLED TURISTIČKIH NASELJA 

U dosadašnjem razvoju Grada Zaboka turizam nije imao zapaženu ulogu, pa prema tome na 

području Grada nema značajnijih smještajnih kapaciteta. Potencijal za razvoj turističkih 

djelatnosti leži u povoljnom geografsko-prometnom položaju te kulturnim, sportskim i 

rekreativnim sadržajima. Od sadržaja turističke ponude mogu se izdvojiti vinske ceste, 

planinarski dom s arboretumom, lovački domovi te motocross staza Vučak koja se nalazi u 

neposrednoj blizini samog gradskog središta. Područje Grada Zaboka raspolaže sa ukupno 6,07 

ha površina gospodarske-ugostiteljsko turističke namjene.  

 Pregled registriranih i preventivno zaštićenih kulturnih dobara 

Zaštićena kulturna dobra na području Grada Zaboka upisana u Registar kulturnih dobara 

Republike Hrvatske te kulturna dobra zaštićena Prostornim planom uređenja Grada Zaboka 

prikazana su u nastavnim tablicama. 

Tablica 7. Kulturna dobra upisana u Registar kulture RH na području Grad Zaboka 

OZNAKA NAZIV NASELJE VRSTA PRAVNI STATUS 

Z-3618 
Tradicijsko lončarstvo na području 

sjeverozapadne Hrvatske 
 Nematerijalna 

Zaštićeno kulturno 
dobro 

Z-4109 Dvorac Bračak Bračak 
Nepokretna 
pojedinačna 

Zaštićeno kulturno 
dobro 

Z-2229 Dvorac Gredice Zabok 
Nepokretna 
pojedinačna 

Zaštićeno kulturno 
dobro 

Z-2498 Crkva Sv. Jelene Križarice Zabok 
Nepokretna 
pojedinačna 

Zaštićeno kulturno 
dobro 

Z-2100 Kapela sv. Antuna Zabok 
Nepokretna 
pojedinačna 

Zaštićeno kulturno 
dobro 

Izvor: Registar kulturnih dobara RH 

Tablica 8. Kulturna dobra zaštićena Prostornim planom uređenja Grada Zaboka 

POVIJESNA NASELJA I DIJELOVI NASELJA 

Gradskih obilježja Povijesna jezgra grada Zaboka 

Seoskih obilježja 
 

Dio sela Prosenik Zacřetski (Klupci) 

Dio sela Dubrava Zabocǩa 

Dio sela Jakusěvec Zabocǩi 

Dio sela Hum Zabocǩi 

Dio sela Prosenik Gubasěvski 

Dio sela Prosenik Zacřetski (Sinkovicí) 

POVIJESNE GRAĐEVINE I SKLOPOVI 

Sakralne građevine – crkve i kapele Kapela Sv. Roka, Tisanić Jarek 

Stambene građevine 

Ostaci podruma kurije, Gubaševo 

Kurija župnog dvora, Zabok 

Stambena kuća, Matije Gupca 36, Zabok 

Građevine javne namjene Zgrada Željezničke stanice, Zabok 

ELEMENTI POVIJESNE OPREME PROSTORA, TEHNIČKE GRAĐEVINE NISKOGRADNJE S UREĐAJIMA 

Tehničke i građevine niskogradnje s uređajima Betonski most, Bracǎk 

Poklonci kapelice i raspela 
Pil srca Isusovog, Bregi Zabocǩi 

Raspelo, Dubrava Zabocǩa 
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Raspelo, Jakusěvec Zabocǩi 
Kapela poklonac, Prosenik Gubasěvski 

Kapela poklonac, Prosenik Gubasěvski 

Kapela poklonac, Špičkovina 

Kapela poklonac, Zabok 

PODRUČJE, MJESTO, SPOMENIK ILI OBILJEŽJE VEZANO UZ POVIJESNE DOGAĐAJE I OSOBE 

Spomenik i obilježje vezano uz povijesne događaje i 
osobe 

Spomenik s obilježjem, Trg D. Domjanića, Zabok 

Spomenik palim borcima u 2. svj.ratu, Zabok 

Groblja i grobne građevine 
Grobnica obitelji Tompić, Zabok 

Groblje, Zabok 

ARHEOLOŠKI LOKALITETI I ZONE 

Arheolosǩi lokaliteti 

Gubasěvo, Gredice, nalaz novca 15. st. 

Grabrovec, oko crkve Sv. Antuna 

Zabok, oko župnog dvora, lokalitet Sv. Jelene i 
Martina 

PODRUČJA KULTIVIRANOG KRAJOBRAZA I PROSTORNIH SKLOPOVA 

Podrucǰa kultiviranog krajobraza 

Padine kultivirane vinogradima, Bregi Zabočki, 
lokacija Balije breg 

Padine kultivirane vinogradima, Grabrovec 

Padine kultivirane vinogradima, Prosenik Zacřetski, 
lokacija Belini 

Padine kultivirane vinogradima, Prosenik Zacřetski, 
lokacija Bedenikovići 

Parkovna arhitektura 
Perivoj dvorca Kulmer, Bracǎk 

Tragovi perivoja dvorca Gjalski ‐ Gredice, Gubasěvo 

Zasťicéne vizure Okoliš kapele Sv. Antuna, Grabrovec 

Područja prirodnog krajobraza 
Šumarak uz desnu pritoku rijeke Krapinice u 
gospodarskoj zoni 

Izvor: PPUG Zabok 

 PREGLED ELEKTROENERGETSKIH GRAĐEVINA ZA PROIZVODNJU I PRIJENOS ELEKTRIČNE 

ENERGIJE 

Na području Grada Zaboka nalaze se objekti prijenosne mreže (dalekovodi i transformatorske 

stanice nazivnog napona 110 kV) u nadležnosti Hrvatskog operatera prijenosnog sustava d.o.o.  

Popis visokonaponskih dalekovoda na području Grada Zaboka nalazi se u sljedećoj tablici: 

Tablica 9. Popis visokonaponskih dalekovoda  

DALEKOVOD 
DULJINA 

(km) 
BROJ 

STUPOVA 
TIP STUPOVA 

DV 110 kV ZABOK – KRAPINA 1,5 5 čelično-rešetkasti tipa „JELA“ 

DV 110 kV ZABOK – JERTOVEC 1,8 7 
čelično-rešetkasti tipa 
„DUNAV“ i „JELA“  

DV 110 kV ZABOK – PODSUSED 1,8 7 čelično-rešetkasti tipa ˝DUNAV˝ 

Izvor: Hrvatski operater prijenosnog sustava d.o.o. 

Na području Grada Zaboka nalazi se transformatorska stanica TS 110/35 kV ZABOK u 

nadležnosti Hrvatskog operatera prijenosnog sustava d.o.o. 
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Popis transformatorskih stanica u nadležnosti HEP – Operatora distribucijskog sustava d.o.o. 

na području Grada Zaboka, prikazan je u sljedećoj tablici:  

Tablica 10. Popis transformatorskih stanica 

OZNAKA NAZIV 
IZVEDB

A 
KONSTRUKCIJSKI 

NAPON 
POGONSKI 

NAPON 
INSTALIRANA 

SNAGA 

1TS12 BRAČAK BOLNICA KTS-ZG 20 kV 10 kV 2000.0 kVA 

2TS14 BREGI ZABOČKI 1 STS-ČR 20 kV 20 kV 100.0 kVA 

1TS118 DUBRAVA ZABOČKA 1 KTS 20 kV 10 kV 400.0 kVA 

1TS119 DUBRAVA ZABOČKA 2 STS-ČR 20 kV 10 kV 250.0 kVA 

2TS126 GRABROVEC 1 KTS 20 kV 20 kV 400.0 kVA 

2TS127 GRDENCI 1 STS-ČR 20 kV 20 kV 160.0 kVA 

2TS128 GRDENCI 2 STS-ČR 20 kV 20 kV 160.0 kVA 

2TS130 GREDICE VODOVOD KTS 20 kV 20 kV 630.0 kVA 

2TS133 GUBAŠEVO 1 KTS 20 kV 20 kV 630.0 kVA 

1TS137 HUM ZABOČKI 1 KTS 10 kV 10 kV 250.0 kVA 

2TS138 JAKUŠEVEC ZABOČKI 1 KTS 20 kV 20 kV 100.0 kVA 

2TS139 JAKUŠEVEC ZABOČKI 2 STS-ČR 20 kV 20 kV 100.0 kVA 

2TS158 
ZABOK POSLOVNA ZONA 

TRGOCENTAR 
KTS 20 kV 20 kV 400.0 kVA 

1TS167 LUG ZABOČKI 1 KTS 20 kV 10 kV 250.0 kVA 

2TS172 MARTINIŠĆE 1 STS-ČR 20 kV 20 kV 100.0 kVA 

2TS178 PAVLOVEC ZABOČKI 1 STS-ČR 20 kV 20 kV 160.0 kVA 

2TS182 PROSENIK GUBAŠEVSKI 1 STS-ČR 20 kV 20 kV 100.0 kVA 

2TS183 PROSENIK ZAČRETSKI 1 STS-ČR 20 kV 20 kV 100.0 kVA 

2TS186 REPOVEC 1 STS-ČR 20 kV 20 kV 160.0 kVA 

1TS199 ŠPIČKOVINA 2 STS-ČR 20 kV 10 kV 160.0 kVA 

2TS1102 TISANIĆ JAREK 1 STS-ČR 20 kV 20 kV 100.0 kVA 

2TS1117 ZABOK BETONARA STS-ČR 20 kV 20 kV 160.0 kVA 

1TS1118 ZABOK BREGOVITA KTS 20 kV 10 kV 630.0 kVA 

1TS1119 ZABOK DEKOR KTS-ZG 20 kV 10 kV 630.0 kVA 

1TS1120 ZABOK FINA KTS 20 kV 10 kV 1000.0 kVA 

1TS1121 ZABOK ISPITNA STANICA KTS 20 kV 10 kV 250.0 kVA 

1TS1122 ZABOK ULICA STJEPANA RADIĆA KTS 20 kV 10 kV 630.0 kVA 

1TS1123 ZABOK MATREZ KTS 10 kV 10 kV 630.0 kVA 

1TS1124 ZABOK POŠTA KTS 10 kV 10 kV 630.0 kVA 

1TS1125 ZABOK REGENERACIJA 1 KTS-ZG 10 kV 10 kV 2000.0 kVA 

1TS1126 ZABOK REGENERACIJA 2 KTS-D 20 kV 10 kV 2000.0 kVA 

1TS1127 ZABOK ROBNA KUĆA KTS-ZG 10 kV 10 kV 630.0 kVA 

1TS1128 ZABOK TREBEŽ KTS 20 kV 10 kV 400.0 kVA 

2TS1129 ZABOK NASELJE TRŠINSKI KTS 20 kV 20 kV 160.0 kVA 

1TS1130 ZABOK VATIKAN KTS-ZG 20 kV 10 kV 630.0 kVA 

1TS1131 ZABOK VATROGASNI DOM KTS 10 kV 10 kV 630.0 kVA 

1TS1132 ZABOK ZIVT KTS-D 20 kV 10 kV 1000.0 kVA 

1TS1133 ZABOK ZIVTEKS KTS 10 kV 10 kV 630.0 kVA 
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OZNAKA NAZIV 
IZVEDB

A 
KONSTRUKCIJSKI 

NAPON 
POGONSKI 

NAPON 
INSTALIRANA 

SNAGA 

1TS1140 ŠPIČKOVINA 3 STS-ČR 20 kV 10 kV 100.0 kVA 

2TS1142 ZABOK BENZINSKA JUG STS-ČR 20 kV 20 kV 250.0 kVA 

1TS1144 ŠPIČKOVINA 4 STS-ČR 20 kV 10 kV 100.0 kVA 

1TS1147 HUM ZABOČKI 2 KTS 20 kV 10 kV 160.0 kVA 

2TS1150 ZABOK  M - PROFIL STS-ČR 20 kV 20 kV 250.0 kVA 

2TS1151 GRDENCI 3 STS-ČR 20 kV 20 kV 100.0 kVA 

2TS1154 REPOVEC 2 STS-ČR 20 kV 20 kV 160.0 kVA 

2TS1159 ZABOK GIMNAZIJA KTS 20 kV 20 kV 630.0 kVA 

1TS1160 ZABOK DUNAPAK KTS-ZG 20 kV 10 kV 2230.0 kVA 

2TS1167 BREGI ZABOČKI 2 KTS-J 20 kV 20 kV 160.0 kVA 

2TS1168 ZABOK TRGOVAČKI CENTAR KTS 20 kV 20 kV 630.0 kVA 

2TS1174 GUBAŠEVO CIAK KTS 20 kV 20 kV 250.0 kVA 

2TS1175 PAVLOVEC ZABOČKI 2 KTS 20 kV 20 kV 400.0 kVA 

2TS1177 GUBAŠEVO 2 BEKINA KTS-J 20 kV 20 kV 160.0 kVA 

2TS1178 GUBAŠEVO KONSTRUKTOR KTS 20 kV 20 kV 630.0 kVA 

1TS1186 ŠPIČKOVINA 1 STS-ČR 20 kV 10 kV 160.0 kVA 

1TS1226 ZABOK-ULICA MATIJE GUPCA KTS 20 kV 10 kV 250.0 kVA 

2TS1230 MARTINIŠĆE 2 PEKARA KTS-J 20 kV 20 kV 100.0 kVA 

2TS1235 GRDENCI 4 KTS 20 kV 20 kV 50.0 kVA 

1TS1236 DUBRAVA ZABOČKA 3 KTS-J 20 kV 10 kV 100.0 kVA 

2TS1244 TISANIĆ JAREK 2 KTS-J 20 kV 20 kV 100.0 kVA 

2TS1245 JAKUŠEVEC ZABOČKI 3 KTS-J 20 kV 20 kV 50.0 kVA 

1TS1247 BRAČAK CESTOVNI ČVOR KTS 20 kV 10 kV 630.0 kVA 

2TS1248 GUBAŠEVO CIAK 2 KTS-D 20 kV 20 kV 1250.0 kVA 

1TS1250 ŠPIČKOVINA 5 KTS-J 20 kV 10 kV 100.0 kVA 

2TS1255 ZABOK POSLOVNA ZONA  2 KTS 20 kV 20 kV 250.0 kVA 

1TS1256 ZABOK KOLODVOR KTS-M 20 kV 10 kV 1000.0 kVA 

Izvor: HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Zabok 

Distribuciju električne energije na području Grada Zaboka obavlja HEP Operator 

distribucijskog sustava d.o.o. Elektra  Zabok. Ukupan broj korisnika u sustavu elektroobskrbe 

na području Grada iznosi  4.996 (kućanstvo – 4.323, poduzetništvo – 627, javna rasvjeta – 46). 

 PREGLED LOKACIJA NA KOJIMA SU USKLADIŠTENE VEĆE KOLIČINE ZAPALJIVIH TEKUĆINA 

I PLINOVA, EKSPLOZIVNIH TVARI I DRUGIH OPASNIH TVARI 

Popis lokacija na području Grada Zaboka na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih 

tekućina i plinova, eksplozivnih tvari i drugih opasnih tvari nalazi se u sljedećoj tablici:
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Tablica 11. Popis lokacija na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih 
tvari i drugih opasnih tvari  

R.BR. PRAVNA OSOBA OPASNA TVAR 
MAKSIMALNA 

KOLIČINA 

1.  

TIFON d.o.o. 
Skladište i pretakalište naftnih 

derivata Zabok   
Ulica 103. Brigade 10, Zabok 

Diesel  25.476 t 

Benzin 4.185 t 

2.  

C.I.A.K.  
Centar za gospodarenje opasnim i 

neopasnim otpadom – Zabok  
Gospodarska zona Zabok, Gubaševo 

47c, Zabok 

Naftni derivati do 250 t 

Metanol do 1 t 
Ksilen do 2 t 

Etil-acetat do 3 t 

Kloridna kiselina do 10 t 

Etanol do 20 t 

Diklor-metan do 1 t 

Toulen do 1 t 

Aceton do 1 t 

Kloroform do 0,5 t 

Dietil-eter do 0,05 t 

Heksan do 1 t 

Piridin do 0,5 t 

Živa do 0,2 t 

3.  

C.I.A.K.  
Centar za reciklažu akumulatora i 
baterija Gospodarska zona Zabok, 

Gubaševo 47e, Zabok 

Naftni derivati do 25 t 

Kisik ukapljeni do 30 t 

Crveni fosfor do 1 t 

Natrijeva lužina do 2 t 

Natrij do 0,5 t 

UNP propan/butan 0,175 t 

4.  
Valoviti papir Dunapack d.o.o.  

Trebež 2, Zabok 

Ekstra lako loživo ulje 68 t 
UNP  700 kg 

Natrijeva lužina 49% 1.300 kg 

Borax dekahidrat 1.800 kg 

Aquaflok 391 160 l 

Natrijev hipoklorit 17% 60 kg 

Aquacid 60 kg 

Shell Omala S4 GX 220 264 l 

Shell Tonna S2 M 68 235 l 

Shell Tellus S3 M 46 264 l 

BHS active decalcer 55 kg 

Brex 20 l 

Flexo Shine - H 80 kg 

Poly Cleaner 170 kg 

ControlChem 1152 240 l 

ControlChem 1510 210 l 

ControlChem 1452 230 l 

Chesoll FPA 60 kg 

5.  
Opća bolnica Zabok i bolnica 

hrvatskih veterana 
Bračak 8, Zabok 

Lož ulje 80 t 
Tekući kisik 6 t 

Kisik u bolnicama 0,25 t 

6.  
REGENERACIJA d.o.o. 

Prilaz dr. Franje Tuđmana 15, Zabok 

Octena kiselina 0,2 t 

ACETILEN otopljeni 0,2 t 

KISIK komprimirani plin 0,2 t 

7.  
PETRUZALEK d.o.o. 

Gubaševo 47 b, Zabok 
UNP 2,20 t 
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R.BR. PRAVNA OSOBA OPASNA TVAR 
MAKSIMALNA 

KOLIČINA 

8.  
KTC d.d. BP Zabok  

Prilaz Janka Tomića 1, Zabok 

Motorni benzin 30.000 l 

Eurodizel 50.000 l 

Plavi dizel 20.000 lč 

UNP boce 800 l 

Ulja i maziva  300 l 

Antifriz 100 l 

9.  
Petrol d.o.o. 

BP Hum Zabočki  
Hum Zabočki 12d 

Qmax Eurosuper BS 95 22,30 t 

Qmax Eurosuper BS 100 15,62 t 

Eurodiesel BS 63,51 t 

Qmax Eurodiesel BS 21,21 t 

UNP za kućanstvo 0,40 t 

10.  
Petrol d.o.o. 

BP Zabok Celine  
Celine 2, Zabok 

Qmax Eurosuper BS 95 22,50 t 

Qmax Eurosuper BS 100 22,50 t 

Eurodiesel BS 25,35 t 

Qmax Eurodiesel BS 25,35 t 

Plavi dizel 25,35 t 

UNP  5,48 t 

11.  
TIFON d.o.o. 

BP Krapinske Toplice 
Martinišće 88A, Zabok 

EVO Eurosuper 95 BS 22,50 t 

EVO Eurosuper 100+ BS Premium 4,50 t 

EVO Eurodiesel BS 48,16 t 

EVO Eurodiesel BS Premium 16,90 t 

UNP u bocama kućanstvo 6 x 10 kg 

12.  
TIFON d.o.o. 

BP Zabok 
Prilaz dr. Franje Tuđmana 5, Zabok 

EVO Eurosuper 95 BS 18,75 

EVO Eurosuper 100+ BS Premium 18,75 

EVO Eurodiesel BS 42,25 

EVO Eurodiesel BS Premium 25,35 

EVO LPG 2,67 

UNP u bocama kućanstvo 0,80 t 

13.  
INA d.d. MPM Zabok  

Matije Gupca 1/A, Zabok   

Eurodiesel plavi 29.100 l 

Eurosuper BS 29.100 l 

Eurodiesel BS 29.100 l 

Eurodiesel BS 29.100 l 

UNP u bocama 1.540 l 

14.  
Crodux derivati dva d.o.o. 

 BS Zabok 
Prilaz dr. Franje Tuđmana 7/c, Zabok 

Benzin 50 m3 

Dizel 50 m3 

Dizel 50 m3 

LPG 10 m3 

Plinske boce (propan, butan) 0,8 t 

Antifriz, stakloperi do 0,2 t 

15.  
Dekor tvornica rasvjete d.o.o. 

K.Š. Gjalskog 27/1, Zabok 

H2SO4 480 l godišnje 

HNO3 120 l godišnje 

HCL 1.200 l godišnje 

kemikalije za galvanizaciju 950 kg godišnje 

boje i lakovi 4.700 kg godišnje 

 PREGLED VATROGASNIH DOMOVA ZA SMJEŠTAJ UDRUGA DOBROVOLJNIH 

VATROGASACA I PROFESIONALNIH VATROGASNIH POSTROJBA 

Na području Grada vatrogasnu djelatnost, odnosno sudjelovanje u provedbi preventivnih 

mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine 

ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i 
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opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, 

provodi Zagorska javna vatrogasna postrojba i Vatrogasna zajednica Grada Zaboka. 

Zagorska javna vatrogasna postrojba sukladno Sporazumu o osnivanju djeluje na području 23 

jedinica lokalne samouprave na području Krapinsko zagorske županije koje su ujedno i osnivači 

postrojbe, a to su gradovi Zabok, Klanjec,  Zlatar, Pregrada, Donja Stubica i Oroslavje, te općine 

Bedekovčina, Budinšćina, Desinić, Gornja Stubica, Hraščina, Konjšćina, Kraljevec na Sutli, 

Krapinske Toplice, Kumrovec, Marija Bistrica, Sveti Križ Začretje, Tuhelj, Veliko Trgovišće,  

Zagorska Sela, Zlatar Bistrica, Stubičke Toplice i Mače.  

U Vatrogasnu zajednicu Grada Zaboka je učlanjeno 6 dobrovoljnih vatrogasnih društava: DVD 

Gubaševo, DVD Pavlovec, DVD Špičkovina, DVD Zabok, DVD Regeneracija, te DVD Opće bolnice 

Zabok i bolnice hrvatskih veterana. 

Tablica 12. Stanje operativnih snaga i tehnička opremljenost vatrogasnih postrojbi  

VATROGASNA 
POSTROJBA 

ADRESA 
BROJ  

VATROGASACA 
VATROGASNA VOZILA/ZNAČAJNIJA 

OPREMA 

ZJVP 

Vatrogasni centar 
na lokaciji Prilaz dr. 
Franje Tuđmana 7d, 

Zabok 

Sukladno Pravilniku o 
osnovama 

organiziranosti 
vatrogasnih postrojbi 

na teritoriju 
Republike Hrvatske, 
formacijski pripada 

jedinici – Vatrogasna 
postaja – VRSTA „4“, 
a iz čega proizlazi da 
postrojba mora imati 
najmanje 4 vozača u 
smjeni i najmanje 41 

profesionalnog 
vatrogasca. 

 navalno vozilo MERCEDES ATEGO 

 navalno vozilo MAN 

 vozilo za šumske požare UNIMOG 

 autoljestve IVECO MAGIRUS 

 terenska vozila: NISAN, LAND ROVER 
i MITSUBISHI L-200DC 

 kombi vozilo za prijevoz opreme 
MERCEDES VITO 

 kombi vozilo za prijevoz vatrogasaca 
PEUGEOT BOXER 

 zapovjedno vozilo NISSAN 

 čamac za spašavanje  

 prikolica S250 – 2 kom 

DVD Zabok 

Vatrogasni dom i 
spremište na lokaciji 

Trg Dragutina 
Domjanića 1, Zabok 

22 

− navalno vozilo MAN 
− autocisterna MERCEDES BENZ 

− kombi vozilo za prijevoz vatrogasaca 

PEUGEOT  

 kombinirani hidraulični aparata za 
rezanje i razupiranje 

 motorna pogonska pumpa za 
hidraulični aparat 

DVD Pavlovec 
Pavlovec Zabočki 

bb, Zabok 
19 

− specijalna vozila laka prikolica 
− kombi vozilo za prijevoz vatrogasaca 

PEUGEOT 

DVD Špičkovina 
Špičkovina 16, 

Zabok 
16 

− vozilo za gašenje požara i spašavanje 
NISSAN  

− vozilo za prijevoz vatrogasaca 
PEUGEOT 

− vozilo za prijevoz vatrogasaca 
VOLKSWAGEN  

DVD Gubaševo Martinišće 5, Zabok 14 

− vatrogasno vozilo za gašenje požara 
NISSAN PICK UP 

− vozilo za prijevoz vatrogasaca kombi 
PEUGEOT 
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VATROGASNA 
POSTROJBA 

ADRESA 
BROJ  

VATROGASACA 
VATROGASNA VOZILA/ZNAČAJNIJA 

OPREMA 

DVD 
Regeneracija 

Spremište na lokaciji 
Prilaz dr. Franje 

Tuđmana 15, Zabok 
  

DVD OB Zabok 
Spremište na lokaciji 

Bračak 8, Zabok  
12  

Izvor: ZJVP, VZG Zabok 

 PREGLED PRIRODNIH IZVORIŠTA VODE KOJI SE MOGU UPOTREBLJAVATI ZA GAŠENJE 

POŽARA 

Na području Grada Zaboka postoji mogućnost snabdijevanja vodom i van javnog vodovoda – 

hidrantske mreže tijekom vatrogasne intervencije, eksploatacijom iz vodenih tokova, ali je 

potrebno stvoriti uvjete za eksploataciju (uređenje pristupa i sl.). 

Moguća prirodna izvorišta vode za gašenje požara na području Grada su rijeke: Horvatska, 

Krapina, Krapinica i Kosteljina. 

 PREGLED NASELJA I DIJELOVA NASELJA U KOJIMA SU IZVEDENE VANJSKE HIDRANTSKE 

MREŽE ZA GAŠENJE POŽARA 

Prikaz hidrantske mreže na području Grada Zaboka nalazi se u grafičkom prilogu ove Procjene.  

 PREGLED GRAĐEVINA U KOJIMA POVREMENO ILI STALNO BORAVI VEĆI BROJ OSOBA  

Popis građevina na području Grada Zaboka gdje se povremeno ili stalno očekuje zadržavanje 

većeg broja ljudi (škole, vrtići, jaslice, đački i studentski domovi, domovi umirovljenika, 

bolnice, športski objekti, kulturno-umjetnički i povijesni objekti i sl.), a koje bi u slučaju 

incidentnih situacija trebalo pravovremeno evakuirati naveden je u sljedećoj tablici: 

Tablica 13. Prikaz objekata u kojima može biti ugrožen veći broj ljudi 

NAZIV/ADRESA OBJEKTA 
BROJ UGROŽENIH 

OSOBA 

DJEČJI VRTIĆI  

Dječji vrtić „Zipkica“, Centralni objekt Stjepana Radića 15, Zabok 300 

OSNOVNE ŠKOLE  

Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog, Đački put 1, Zabok   724+266 
učenika 

108 djelatnika 
Područna škola Špičkovina, Špičkovina 63, Špičkovina 

Područna škola Martinišće, Martinišće 8b, Martinišće 

SREDNJE ŠKOLE  

Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Prilaz Janka Tomića 2, Zabok 
372 učenika  
55 djelatnika 

Srednja škola Zabok, Ivane i Cvijete Huis 2, Zabok 
553 učenika  
78 djelatnika 

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, Zabok 
386 učenika 
86 djelatnika 

ZDRAVSTVENE USTANOVE  

Opća bolnica Zabok, Bračak 8, Zabok 249 ležajeva 
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NAZIV/ADRESA OBJEKTA 
BROJ UGROŽENIH 

OSOBA 

616 djelatnika  

Specijalna bolnica Sv. Katarina, Bračak 8, Zabok 27 ležajeva 

SOCIJALNE USTANOVE  

Dom za starije „Leonardo“, Gajeva 13, Zabok 50 

 PREGLED LOKACIJA I GRAĐEVINA U KOJIMA SE OBAVLJA UTOVAR I ISTOVAR ZAPALJIVIH 

TEKUĆINA, PLINOVA I DRUGIH OPASNIH TVARI 

Na području Grada Zaboka, utovar i istovar zapaljivih tekućina, plinova i drugih opasnih tvari 

obavlja se na lokacijama navedenim u Poglavlju A.10. 

  PREGLED POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH POVRŠINA 

Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta na području Grada Zaboka iznosi 749,42 ha ili 

21,66% ukupne površine Grada. Prema kvaliteti tla, poljoprivredne površine na području 

Grada Zaboka okarakterizirane su kao P3 – ostala obradiva tla.  

Šumske površine zauzimaju 540,48 ha, odnosno 15,62% ukupne površine Grada Zaboka. 

Prema namjeni, sve šumske površine na području Grada spadaju u kategoriju šuma 

gospodarske namjene (Š2).  

Ostala poljoprivredna i šumska tla (PŠ) na području Grada Zaboka zauzimaju ukupnu površinu 

od 1.042,99 ha, odnosno 30,14% ukupne površine Grada. 

 PREGLED ŠUMSKIH POVRŠINA PO VRSTI, STAROSTI ZAPALJIVOSTI I IZGRAĐENOSTI 

PROTUPOŽARNIH PUTOVA I PROSJEKA U ŠUMAMA 

Stupanj opasnosti od šumskog požara određuje se sukladno Mjerilima za procjenu opasnosti 

od šumskog požara iz Pravilnika o zaštiti šuma od požara.  

Parametri koji se analiziraju su:  

1. Vegetacijski pokrov 

S obzirom na razne oblike razdiobe sastojina (po vrsti drveća, načinu postanka, načinu 

gospodarenja, uzgojnom obliku, namjeni itd.), grupirana je šumska vegetacija na sastojine 

crnogorica, bjelogorica te mješovite sastojine, a uzeti su u obzir i uzgojni oblici kao što su 

šikara, šibljak, makija i garig, koji su specifični u pogledu osjetljivosti na šumski požar. 

Kulture i plantaže, umjetno podignute sastojine uz primjenu agrotehnike, u okviru daljnje 

podjele vegetacije, izdvojene su kao posebne kategorije, bez obzira na starost. 

Sljedeća podjela, prirodnim putem nastalih čistih i mješovitih sastojina, provedena je prema 

njihovoj starosti i zahtjevima za svjetlom. 
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2. Antropogeni čimbenici 

Kako je statistički gledano veliki postotak uzroka nastanka šumskih požara u posrednoj ili 

neposrednoj vezi s djelatnošću čovjeka (antropogeni čimbenik), tako je i taj parametar 

određen podjelom u tri kategorije, s određenim brojem bodova.    

3. Klima 

Klimatski čimbenik sudjeluje s 3 parametra: srednja godišnja temperatura zraka, količina 

oborina i relativna zračna vlaga. 

4. Stanište 

Matični supstrat i vrsta tla uzimaju se kao posebni parametri koji utječu na stupanj opasnosti 

od šumskog požara. Stupanj opasnosti od šumskog požara uvelike ovisi i o sadržaju vlage u 

gorivom materijalu na tlu (iglice, lišće, granje, panjevi i dr.), a stupanj vlažnosti različit je na 

različitim tlima, odnosno matičnom supstratu. 

5. Orografija 

Orografija sa svojim čimbenicima ima znatan utjecaj na opasnost od šumskog požara. 

Intenzitet i trajanje insolacije utječe na brzinu isušivanja gorivog materijala, a on je različit i 

ovisi o ekspoziciji i inklinaciji. Nadmorska visina na kojoj se nalazi sastojina uzeta je kao 

korektor srednje godišnje temperature zraka. 

6. Šumski red 

Održavanje šumskog reda također utječe na stupanj opasnosti od šumskog požara. U šumama 

u kojima se šumski red ne održava dolazi do povećane količine gorivog materijala na tlu, a time 

i povećanog požarnog opterećenja. 

Svi navedeni čimbenici mogu se naći u šumsko-gospodarskim osnovama gospodarskih 

jedinica, područja i u programima gospodarenja šumama pravnih osoba koje gospodare 

šumama i šumskim zemljištima.  

Utjecaj svih ugrađenih čimbenika izražava se zbrojem bodova čija vrijednost iznosi najmanje 

115, a najviše 580 bodova. Ovisno u ukupnom broju bodova, sve šume Republike Hrvatske, 

prema opasnosti od šumskog požara, razvrstavaju se u 4 stupnja: 

Tablica 14. Podjela šuma prema stupnju opasnosti od nastanka požara 

STUPANJ OPASNOSTI OPIS BROJ BODOVA 

I. stupanj vrlo velika ˃480 

II. stupanj velika 381-480 

III. stupanj umjerena 281-380 

IV. stupanj mala ˂280 

Na području Grada Zaboka nalaze se 1 gospodarska jedinica u državnom vlasništvu: G.j. 

„Strahinjčica – Trnovec“ sa sljedećim stupnjevima ugroženosti od požara:  
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Tablica 15. Pregled šuma po stupnjevima opasnosti od nastanka požara 

KATEGORIJA III IV 

G.j. Strahinjčica – Trnovec  363,46 560,43 

UKUPNO (ha) 923,89 

Izvor: UŠP Zagreb 

Ukupna površina šuma u državnom vlasništvu na području Grada Zaboka iznosi 923,89 ha.  

Površina šuma koje se nalaze u IV. stupnju ugroženosti od požara iznosi ukupno 560,43 ha, 

dok površina šuma koje se nalaze u III. stupnju ugroženosti od požara na području Grada 

Zaboka iznosi ukupno 363,46 ha.   

Prikaz šumskih površina po kategorijama ugroženosti od požara na području Grada Zaboka 

nalazi se i u grafičkom privitku ove Procjene. 

 PREGLED NASELJA, KVARTOVA, ULICA ILI ZNAČAJNIJIH GRAĐEVINA KOJI SU 

NEPRISTUPAČNI ZA PRILAZ VATROGASNIM VOZILIMA 

Na području Grada Zaboka nema prostora s posebno otežanim dijelom za pristup vatrogasnih 

vozila i tehnike. Za vrijeme nepovoljnih meteoroloških uvjeta mogući su problemi u prilaženju 

šumskim i poljoprivrednim površinama do kojih nema uređenih puteva. 

 PREGLED NASELJA, KVARTOVA, ULICA ILI ZNAČAJNIJIH GRAĐEVINA U KOJIMA NEMA 

DOVOLJNO SREDSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA 

Količine vode za gašenje zadovoljavaju potrebe uz uvjet da je hidrantska mreža ispravna, 

odnosno da ima dovoljan tlak i protok vode sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje 

požara. U svim naseljima na području Grada izvedena je hidrantska mreža za gašenje požara.   

 PREGLED SUSTAVA TELEFONSKIH I RADIO VEZA UPORABLJIVIH U GAŠENJU POŽARA 

Osnovni sustav uporabljiv pri dojavi požara i tijeku operacije gašenja čine: 

 Vatrogasci 193,  

 Centar 112, 

 Policija 192, 

 sustav radio veza, 

 telekomunikacijski promet putem fiksne TK mreže,  

 sustavi pokretnih komunikacija, 

 lokalne radio i tv postaje – za požare većih razmjera. 

Minimalne podatke koje operativno dežurni vatrogasac treba zatražiti od dojavitelja su: 

 vrsta događaja (požar, tehnička intervencija, nesreća…), 

 naziv mjesta (naselja) gdje je izbio požar, 

 naziv ulice i po mogućnosti kućni broj građevine koja gori, 

 vrsta građevine (stambena zgrada tipa P, P+1, P+2, P+3,  škola, dječji vrtić i sl.), 
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 što gori (stan, krovište, na I. katu, II. katu, gospodarski objekt, sjenik i sl.), 

 podaci o osobi koja je dojavila događaj, 

 podaci o unesrećenim osobama (brojčano). 

Dojava o požaru na području Grada Zabok zaprima se u Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi, 

pozivom na telefonski broj: 193. Po zaprimljenoj dojavi o požaru, u Zagorskoj javnoj 

vatrogasnoj postrojbi provodi se postupak uzbunjivanja i uključivanja u vatrogasnu 

intervenciju vatrogasnih postrojbi i drugih službi s područja Grada Zaboka, te odgovornih 

osoba. 

Uređaji radio veza koje se koriste, odnosno, na raspolaganju su operativnim postrojbama na 

području Grada Zaboka navedeni su u nastavnoj tablici: 

Tablica 16. Prikaz sustava dojave (telefonske i radio veze 

VATROGASNA POSTROJBA UREĐAJI RADIO VEZE KOM 

ZJVP  

UKW – ručne radio stanice 14 

Stacionarne radio stanice u vozilima  11 

TETRA digitalne radio stanice 14 

DVD Zabok  
Ručne radio stanica 3 

Stabilne radio stanica 3 
Izvor: ZJVP, VZG Zabok 

Po zaprimljenoj dojavi o požaru pozivom na broj 112, Županijski centar 112 Krapina o požaru 

obavještava Vatrogasni operativni centar Zagorske javne vatrogasne postrojbe, te je daljnje 

postupanje isto kao i pozivom na broj 193. 

Po zaprimljenoj dojavi o požaru pozivom na broj 192, Operativno dežurstvo Policijske uprave 

krapinsko-zagorske o požaru obavještava Vatrogasni operativni centar Zagorske javne 

vatrogasne postrojbe te je daljnje postupanje isto kao i pozivom na broj 193. 

 PREGLED BROJA POŽARA I VRSTE GRAĐEVINA NA KOJIMA SU NASTAJALI POŽARI U 

ZADNJIH 10 GODINA 

Prema podacima dobivenim od Vatrogasne zajednice Grada Zaboka u posljednjih 10 godina 

na području Grada evidentirano je ukupno 199 požarnih intervencija. Prema mjestu nastanka, 

evidentirani su sljedeći požari: 
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Tablica 17. Pregled broja požarnih intervencija u posljednjih 10 godina 

GODINA 
POŽARI 

STAMBENI 
OBJEKTI 

GOSPODARSKI 
OBJEKTI 

OTVORENI 
PROSTOR 

PROMET UKUPNO 

2011 5 7 22 0 34 
2012 5 2 26 1 34 

2013 3 1 6 1 11 

2014 3 1 2 4 10 

2015 11 0 5 3 19 

2016 5 5 5 2 17 

2017 4 3 10 1 18 

2018 6 2 2 1 11 

2019 7 5 5 3 20 

2020 2 1 2 2 7 

2021 5 2 11 0 18 

UKUPNO 56 29 96 18 199 

Izvor: VZG Zabok 

Podaci pokazuju da je od ukupnog broja intervencija na požarima, daleko najviše bilo 

intervencija na požarima otvorenog prostora – 96 intervencija, odnosno 48,24% svih 

intervencija. Požari na otvorenom prostoru se uglavnom odnose na požare izazvane 

nekontroliranim spaljivanjem korova na poljoprivrednim površinama. Požari otvorenog 

prostora su uglavnom s malom materijalnom štetom. 

Uzroci požara na stambenim objektima su najčešće neispravne električne instalacije ili 

neodržavanje dimnjaka i ložišnih uređaja. 

Uzrok požara na gospodarskim objektima su najčešće neispravne električne instalacije ili 

nenamjerne ljudske radnje. 

Uzrok požara nastalih na prijevoznim sredstvima je tehnička neispravnost vozila i kao 

posljedica prometnih nesreća.
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B. PROCJENE UGROŽENOSTI PRAVNIH OSOBA  

Temeljem članka 20. stavak 3. Zakona o zaštiti od požara i Pravilnika o razvrstavanju 

građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara, pravne osobe 

razvrstane u I. i II. kategoriju ugroženosti od požara imaju obvezu izrade Plana zaštite od 

požara temeljem izrađene Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije.  

Nadalje obveze koje proizlaze temeljem razvrstavanja u I. ili II. kategoriju ugroženosti od 

požara je ustroj industrijskih profesionalnih ili dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi za pravne 

osobe razvrstane u I. kategoriju ugroženosti od požara, odnosno ustroj vatrogasnog dežurstva 

s određenim brojem profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca u smjeni za pravne osobe 

razvrstane u II. kategoriju ugroženosti od požara.  

Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija pravnih osoba čije su građevine, 

građevinski dijelovi i prostori razvrstani u I. ili II. kategoriju ugroženosti od požara sastavni su 

dio Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Zabok. 

Na području Grada Zaboka nema građevina niti prostora u gospodarstvu koji su razvrstani u I 

kategoriju ugroženosti od požara. 

U IIa kategoriju ugroženosti od požara razvrstana je tvrtka TIFON d.o.o. Skladište i pretakalište 

naftnih derivata Zabok na adresi Ulica 103. Brigade 10, Zabok. 
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C. STRUČNA OBRADA ČINJENIČNIH PODATAKA 

 MAKROPODJELA NA POŽARNE SEKTORE I ZONE UZ OCJENU UDOVOLJAVAJU LI ONI 

PROPISIMA GLEDE SPREČAVANJA ŠIRENJA POŽARA 

Razmještaj vatrogasnih postrojbi na teritoriju jedinice lokalne samouprave treba biti takav da 

se dolazak vatrogasne postrojbe na intervenciju do najudaljenijeg mjesta područja koje se štiti 

svede na dopušteno vrijeme od 15 minuta. 

Kada su površina, odnosno reljef jedinice lokalne samouprave takvi da jedna vatrogasna 

postrojba nije u mogućnosti u predviđenom vremenu djelovati na čitavom području, teritorij 

jedinice lokalne samouprave potrebno je podijeliti u više područja odgovornosti, na kojem 

odgovornost za dolazak na mjesto intervencije u zahtijevanom vremenu preuzima Planom 

zaštite od požara imenovana središnja vatrogasna postrojba ili društvo. Kada se radi o 

vatrogasnim postrojbama bez stalnog 24-satnog dežurstva (primjer su dobrovoljna vatrogasna 

društva), treba računati s nešto dužim izlaskom postrojbe na intervenciju, što će za posljedicu 

imati i manji operativni radijus vatrogasne postrojbe (a na koji dodatno utječu reljef i kvaliteta 

prometne infrastrukture promatranog prostora). 

Izračun vremena dolaska na intervenciju pri srednjoj brzini kretanja vozila od 60 km/h: 

s (km) = v (km/h) x t (h) 

s = r (za slabo naseljena i nenaseljena područja) 

s = duljina vožnje  

r = radijus djelovanja  

v = brzina vožnje  

t = vrijeme dolaska 

Tablica 18. Prikaz udaljenosti vatrogasne postrojbe od požara i vremena potrebnog za dolazak na intervenciju 

VRIJEME DOLASKA NA INTERVENCIJU (min) DULJINA/RADIJUS (km) 

5 5 

10 10 

15 15 

U odnosu na mogućnost efikasne intervencije u vremenu do 15 minuta u slučaju nastanka 

požara i mogućnost međusobnog odjeljivanja sektora predlaže se svrstavanje područja Grada 

Zaboka u jedno požarno područje iz razloga jer Zagorska javna vatrogasna postrojba je u 

mogućnosti do svih područja naseljenosti intervenirati u navedenom vremenu (max. 15 min).  

Duža vremena dolaska na mjesto intervencije eventualno su moguća prilikom požara na 

poljoprivrednim ili šumskim zemljištima zbog neutvrđenih i/ili neuređenih prometnica. 
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 GUSTOĆA IZGRAĐENOSTI UNUTAR JEDNOG POŽARNOG SEKTORA ILI ZONE UZ OCJENU O 

POSTOJEĆOJ FIZIČKOJ STRUKTURI GRAĐEVINA S OBZIROM NA ŠIRENJE POŽARA 

Na području Grada Zaboka nalaze se pretežno građevine za individualno stanovanje tipa P i 

P+1, P+2, a rjeđe stambene jedinice s više katova. Veću visinu građevina potrebno je izdvojiti 

kod industrijskih (poslovnih objekata). 

Građevinske konstrukcije novijih građevina od negorivog su materijala s međukatnim 

konstrukcijama također od negorivog materijala, dok su krovne konstrukcije od gorivog 

materijala (objekti zidani od cigle i betona, među etažne konstrukcije od betona i fert gredica, 

a krovne konstrukcije od drvenih greda i Ietvi, s pokrovom od crijepa, šindre, salonit ploča). 

Imobilno požarno opterećenje ovakvih građevina kreće se između 100 i 200 MJ/m² (ovisno o 

izgrađenosti potkrovlja), dok im je mobilno požarno opterećenje po osnovi namjene 

(stanovanje) oko 300 MJ/m². Starije stambene građevine za individualno stanovanje građene 

su s vanjskim zidovima od negorivog materijala, dok su međukatne ili tavanske konstrukcije, 

te krovišta, izgrađena od gorivog materijala (objekti zidani kamenom, ciglom ili nepečenom 

ciglom, s drvenim krovištima pokrivenim crijepom, među etažne konstrukcije i stropovi su 

drveni, izvedeni trstikom i daskama ili rjeđe negorivom građom). Ovakvi tipovi građevina imaju 

imobilno požarno opterećenje od cca 1.100 MJ/m² (većinu požarnog opterećenja čine krovište 

i međukatne – tavanske konstrukcije), a po osnovi namjene (stambene građevine), mobilno 

požarno opterećenje kreće im se oko 300 MJ/m². Opisane građevine odgovaraju kategoriji 

građevina sa niskim (do 1.000 MJ/m²) – noviji tip gradnje, odnosno srednjim požarnim 

opterećenjem (1.000 – 2.000 MJ/m²) – stariji tip gradnje. 

Građevine tipa P+2 s ravnim krovom (npr. zgrada s više stambenih jedinica), svrstavaju se u 

građevine s imobilnim specifičnim požarnim opterećenjem od 100 MJ/m², odnosno 

specifičnim mobilnim požarnim opterećenjem od 300 MJ/m² (u njima se ne obavlja nikakva 

privredna aktivnost, služe isključivo za stanovanje). Ukupno specifično požarno opterećenje 

tako im iznosi svega 400 MJ/m², te ovakav tip građevine odgovara kategoriji građevina s niskim 

požarnim opterećenjem (do 1.000 MJ/m²).  

Kao samostojeći ili do stambenih kuća prislonjeni, nalaze se dvorišni gospodarski objekti, 

zidane ili montažne izvedbe, građeni od cigle, betonskih blokova, drveta ili lima, s pokrovom 

od crijepa, salonit ili aluform ploča, odnosno Ijepenke. 

Industrijski objekti su građevine zidane ili armirano betonske konstrukcije, s ispunom zidova 

od cigle ili betona, odnosno čelično-rešetkaste konstrukcije s limenim zidnim oplatama i 

drvenim ili metalnim konstrukcijama krovišta, pokrivenih crijepom, salonit ili aluform 

pločama. 

Kako ukupnu otpornost građevine na požar određuje konstrukcija najslabije vatrootpornosti, 

a s obzirom na način izvedbe i korištene materijale, u grubo može se reći da građevinski objekti 

na području Grada odgovaraju sljedećim stupnjevima otpornosti prema požaru: 
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Tablica 19. Stupanj vatrootpornosti građevina 

VRSTA/NAMJENA GRAĐEVINE STUPANJ VATROOTPORNOSTI 

Obiteljske kuće mali – srednji  

Dvorišni pomoćni i gospodarski objekti bez otpornosti – mali  

Javni objekti mali – srednji  

Privredni, industrijski objekti bez otpornosti – mali – srednji  

U cilju sprečavanja širenja požara, potrebno je voditi računa da se u fizičkoj strukturi građevina 

ovisno o prisutnim požarnim opterećenjima koriste materijali dostatnog stupnja otpornosti 

prema požaru, da se vodoravno i okomito širenje požara sprječava ugradnjom odgovarajućih 

građevinskih barijera (parapeti, istake i sl.) te izvođenjem požarnih sektora (protupožarni 

zidovi), da se vanjske fasade i krovni pokrovi izvode od negorivih materijala, a otvori na 

fasadama manjih površina ili površina odgovarajuće otpornosti na požar, itd. 

Što se tiče prenošenja požara s jedne na drugu građevinu ono je moguće samo na susjedne 

gospodarske objekte koji su u pravilu prislonjeni uz stambenu građevinu. Broj ovakvih 

građevina na području Grada Zaboka kod kojih se požar može prenijeti na drugu građevinu 

(gospodarski objekt) nije zanemariv. 

 ETAŽNOST GRAĐEVINA I PRISTUPNOST PROMETNICA I POVRŠINA GLEDE AKCIJE EVAKUACIJE 

I GAŠENJA 

Na području Grada Zaboka nalaze se pretežno građevine za individualno stanovanje tipa P i 

P+1, P+2, a rjeđe stambene jedinice s više katova. Na području Grada Zaboka prisutna je i 

gradnja iznad 22 mm visine kod industrijskih (poslovnih objekata). 

Naselja su međusobno povezana mrežom cestovnih asfaltiranih prometnica, čime se 

osiguravaju preduvjeti za brze pristupe vatrogasnim vozilima do pojedinih područja 

naseljenosti, međutim lokalne ceste  imaju vrlo osrednje građevno-tehničke elemente (mala 

širina kolnog traka, na nekim mjestima makadam). Mogući su problemi u prilaženju šumskim 

i poljoprivrednim površinama do kojih nema uređenih puteva. 

 STAROST GRAĐEVINA I POTENCIJALNE OPASNOSTI ZA IZAZIVANJE POŽARA 

Prema podacima navedenim u Popisu stanovništva iz 2011. godine na području Grada Zaboka 

bilo je evidentirano 3.746 stambenih objekata, od čega je 3.244 stanova stalno nastanjeno, 

dok ostatak stambenih jedinica otpada na objekte za odmor, stanove u kojima se odvija 

djelatnost, privremeno nenastanjene objekte te napuštene stanove.   

Posebnu opasnost  na  građevinama starije gradnje predstavljaju električne instalacije koje su 

često izvedene po drvenim gredama ili nadžbukno bez dovoljne mehaničke zaštite, što lakše 

dovodi do oštećenja izolacije, te nenamjerne transformacije električne energije u toplinsku 

uslijed pojave kratkog spoja. Gospodarski objekti, kao i stambeni u pravilu nemaju izvedenu 

gromobransku instalaciju te će svaki udar groma u objekt najčešće izazvati požar. 

Na stambenim objektima starije gradnje u pojedinim slučajevima ima nepravilnog izvođenja 

dimnjaka u vidu ugrađenih drvenih elemenata krovišta u stijenu dimnjaka, što u slučaju 



Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Zabok 

 

 

 
Stranica 35 

 
  

zapaljenja čađe u dimnjaku redovito dovodi do proširenja požara na krovnu konstrukciju. U 

stambenim građevinama opasnost od požara, također predstavlja uporaba neispravnih 

plinskih trošila i kuhala, te električnih uređaja, odnosno njihova uporaba na nepravilan način. 

Nastanku požara mogu prethoditi i pojave više sile kojima je najteže učinkovito suprotstaviti, 

kao što su: atmosferska pražnjenja, oluje, zemljotresi, ratna ili teroristička djelovanja i sl., no 

u najvećem broju slučaja za nastanak požara odgovoran je sam čovjek, pa je i većinu 

potencijalnih opasnosti moguće nadzirati i držati pod kontrolom primjenom odgovarajućih 

organizacijskih, tehničkih, normativnih, promidžbenih i drugih mjera. 

Među potencijalnim izazivačima namjernih požara mogu se očekivati: djeca i omladina, 

psihopati i duševni bolesnici, osobe pod utjecajem alkohola, osobe koje potpaljuju iz osvete, 

osobne mržnje ili koristi, osobe koje teže prikriti drugo kazneno djelo i sl, pa je ovim rizičnim 

skupinama potrebno pridati veću pozornost. 

Ugroženost objekata novije gradnje je manja. U gradnji su upotrebljavani kvalitetni materijali 

koji su otporniji na požar. 

 STANJE PROVEDENOSTI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U INDUSTRIJSKIM ZONAMA I 

UGROŽAVANJU GRAĐEVINA IZVAN INDUSTRIJSKIH ZONA 

U javnim zgradama i gospodarstvu potrebno je osiguravati primjenu osnovnih mjera zaštite 

od požara (postavljanje vatrogasnih aparata u dovoljnom broju), a od posebnih mjera zaštite, 

tamo gdje to propisi ili projektna dokumentacija nalažu potrebno je ugrađivati stabilne sustave 

za dojavu i gašenje požara. 

Kod formiranja industrijskih zona, a u cilju sprečavanja nastanka i širenja požara treba voditi 

računa o svrhovitoj primjeni građevinskih, tehničko-tehnoloških i organizacijskih mjera zaštite 

od požara. 

Zakonski propisi nalažu redovito održavanje i redovito periodičko ispitivanje vatrogasnih 

aparata, hidrantske mreže kao i ostalih sustava (elektroinstalacije, gromobranske, plinske 

instalacije). Naime, svaka industrija je pravna osoba, a sve pravne osobe moraju redovito 

ispitivati električne instalacije (ovisno o vrsti objekta), gromobranske instalacije (ovisno o 

razini zaštite) i hidrantske mreže (svake godine). Ako je ispitivanjem zaključeno da na 

navedenim instalacijama postoje nedostaci, odnosno ne zadovoljava, isto je potrebno 

otkloniti. O rokovima ispitivanja, brigu mora voditi sama pravna osoba ili pravna osoba 

ovlaštena za ispitivanje tih sustava ako postoji sklopljen ugovor o poslovima zaštite na radu i 

zaštite od požara između navedenih pravnih osoba. 

Nosioci najopasnije tehnologije i korisnici opasnih tvari u procesu rada ili na skladištenju 

razvrstani su u I. i II. kategoriju ugroženosti od požara i eksplozija. Za ove subjekte izrađene su 

procjene ugroženosti od požara i eksplozija i planovi zaštite od požara. 

Temeljem ovih dokumenata provode se mjere zaštite od požara i tehnoloških eksplozija. 
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Kod drugih subjekata razvrstanih u III. i IV. kategoriju ugroženosti od požara i eksplozija 

potrebno je provoditi redovne mjere zaštite od požara i eksplozija. 

 STANJE PROVEDENOSTI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA ZA GRAĐEVINE ISTIH NAMJENA NA 

ODREĐENIM PODRUČJIMA 

Na području Grada Zaboka nema bitnih razlika u primjeni mjera zaštite od požara na 

građevinskim objektima iste namjene.  

U domaćinstvima općenito je srednja upućenost u provedbu potrebnih mjera zaštite od 

požara te bi promidžbenim aktivnostima i organiziranim periodičnim obilascima domaćinstava 

od strane Vatrogasne zajednice (tj. dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi), trebalo poraditi na 

podizanju ukupne protupožarne svijesti pučanstva.  

U domaćinstvima, ali i građevinama druge namjene treba obratiti veću pozornost pri 

korištenju i održavanju ložišta i dimnjaka, električnih i plinskih instalacija te drugih instalacija i 

uređaja koji mogu biti izvorom nastajanja i širenja požara.  

Komunalnu djelatnost dimnjačarskih poslova na području Grada Zaboka provodi LEUŠTEK 

j.d.o.o. za dimnjačarske poslove sa sjedištem na adresi Ulica Zagorske brigade 30, Poznanovec. 

Također je važno obratiti pozornost na ispravnost i stalnu dostupnost vatrogasnim aparatima 

i hidrantima namijenjenim gašenju požara. 

 IZVORIŠTA VODE I HIDRANTSKA INSTALACIJA ZA GAŠENJE POŽARA 

U svim naseljima na području Grada Zaboka izvedena je hidrantska mreža za gašenje požara.  

Prirodni izvori vode  koji se mogu koristiti, nisu posebno uređeni za opskrbu vodom, ali su 

mjestimično mogući. 

Kod određivanja količine vode za gašenje požara pomoću hidrantske mreže u obzir se uzima i 

računski broj istovremenih požara sukladno Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara 

i tehnološke eksplozije kako slijedi:  

Tablica 20. Najmanje količine vode po jednom požaru ovisno o broju stanovnika  

BROJ STANOVNIKA 

(po pojedinom naselju) 

RAČUNSKI BROJ ISTOVREMENIH 

POŽARA 

NAJMANJA KOLIČINA VODE U l/s 

PO JEDNOM POŽARU 

(bez obzira na otpornost 

objekata prema požaru) 

do 5.000 1 10 

5.001-10.000 1 15 

10.001-25.000 2 20 

25.001-50.000 2 25 

50.001-100.000 2 35 

100.001-200.000 3 40 

200.001-300.000 3 45 

300.001-400.000 3 50 

400.001-500.000 3 55 

500.001-600.000 3 60 

600.001-700.000 3 65 
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BROJ STANOVNIKA 

(po pojedinom naselju) 

RAČUNSKI BROJ ISTOVREMENIH 

POŽARA 

NAJMANJA KOLIČINA VODE U l/s 

PO JEDNOM POŽARU 

(bez obzira na otpornost 

objekata prema požaru) 

700.001-800.000 3 70 

800.001-1.000.000 3 80 

Iznad 1.000.000 4 90 

S obzirom na broj stanovnika unutar pojedinih naselja Grada, najmanje količine vode koje bi 

se trebale osigurati hidrantskim mrežama (neovisno od otpornosti objekta prema požaru) po 

jednom požaru iznose 10 l/s. 

U industrijskim građevinama na području Grada Zaboka, količine vode za gašenje treba 

određivati ovisno o stupnju otpornosti građevine prema požaru i kategoriji ugroženosti od 

požara tehnološkog procesa, prema sljedećoj tablici:  

Tablica 21. Prikaz stupnja otpornosti građevine prema požaru i kategoriji ugroženosti od požara tehnološkog 
procesa 

STUPANJ 
OTPORNOSTI 

OBJEKTA 
PREMA 

POŽARU 

KATEGORIJA 
TEHNOLOŠKOG 

PROCESA PREMA 
UGROŽENOSTI OD 

POŽARA 

KOLIČINA VODE POTREBNA ZA JEDAN POŽAR U L/S, OVISNO O OBUJMU 
OBJEKTA KOJI SE ŠTITI U m³ 

do 
3.000 

3.001 
do 

5.000 

5.001 
do 

20.000 

20.001 
do 

50.000 

50.001 
do 

200.000 

200.000 
do 

400.000 

više od 
400.000 

V i IV K4, K5 10 10 10 10 15 20 25 

V i IV K1, K2, K3 10 10 15 20 30 35 - 

III K4, K5 10 10 15 25 - - - 

III K3 10 15 20 30 - - - 
I i II K4 i K5 10 15 20 30 - - - 

I i II K3 15 20 25 - - - - 

*Napomena: 

 prazna polja označavaju da se u takve objekte ne postavljaju tehnološki procesi 

određene kategorije ugroženosti od požara, 

 stupanj otpornosti objekta prema požaru utvrđuje se temeljem norme HRN U.J1.240. 

Kategorije tehnološkog procesa: 

 K1 – pogoni u kojima se upotrebljava materijal koji se može zapaliti ili eksplodirati zbog 

djelovanja vode ili kisika, lako zapaljive tekućine s plamištem ispod 23°C te plinovi i 

pare čija je donja granica eksplozivnosti ispod 10% vol.  

 K2 – pogoni u kojima se radi s lako zapaljivim tekućinama plamišta između 23°C i 100°C 

i zapaljivim plinovima kojima je donja granica eksplozivnosti iznad 10% vol., pogoni u 

kojima se obrađuju krute zapaljive tvari, pri čemu se razvija eksplozivna prašina.  

 K3 – pogoni u kojima se radi sa zapaljivim tekućinama plamišta od 100°C do 300°C i 

krutim tvarima plamišta do 300°C, te javni poslovni i stambeni objekti koji mogu primiti 

više od 500 osoba.  

 K4 – pogoni u kojima se radi s tekućinama plamišta iznad 300°C, čvrstim tvarima 

plamišta iznad 300°C i tvarima koje se prerađuju u zagrijanome, razmekšanome ili 
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otopljenom stanju, pri čemu se oslobađa toplina praćena iskrama i plamenom, te javni 

poslovni i stambeni objekti koji mogu primiti od 100 do 500 osoba.  

 K5 – pogoni u kojima se radi s negorivim tvarima i hladnim mokrim materijalom i 

objekti koji mogu primiti od 20 do 100 ljudi. 

Kada se zahtjeva izgradnja vanjske hidrantske mreže za gašenje požara, moraju se u ovisnosti 

o požarnom opterećenju1 osigurati najmanje sljedeće protočne količine vode2:  

Tablica 22. Najmanje količine vode za gašenje požara građevina vanjskom hidrantskom mrežom 

SPECIFIČNO 

POŽARNO 

OPTEREĆENJE U 

MJ/m2 

POTREBNA KOLIČINA VODE U l/min  
(ovisno o površini objekta koji se štiti u m2) 

do 100 
101 do 

300 

301 do 

500 

501 do 

1.000 

1.001 do 

3.000 

3.001 do 

5.000 

5.001 do 

10.000 

više od 

10.000 

200 600 600 600 600 600 600 600 900 
500 600 600 600 600 900 1.200 1.200 1.500 

1000 600 600 600 900 1.200 1.200 1.500 1.800 

2000 600 600 900 1.200 1.500 1.800 2.100 * 

>2000 600 900 1.200 1.800 1.800 2.100 * * 

* – potrebno  je proračunati  potrebne  količine vode za svaki pojedini objekt 

Osim navedenih količina vode po jedinici vremena ili specifičnom požarnom opterećenju, 

hidrantska mreža treba biti izvedena sukladno važećim tehničkim propisima za hidrantske 

instalacije, a to podrazumijeva da udaljenosti između građevine ili štićenog vanjskog prostora 

i najbližeg hidranta nisu veće od 80 m, u dijelovima naselja sa samostojećim obiteljskim 

kućama od 300 m, da minimalni tlak u mreži nije ispod 2,5 bara pri zahtijevanom protoku vode. 

Prostor oko hidranta mora biti slobodan i očišćen, kako bi hidrant bio stalno dostupan. 

Sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara moraju biti označeni u skladu s 

normom HRN DIN 4066. 

Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, 

ispravnost hidrantske mreže provjerava se prvim ispitivanjem i periodičnim ispitivanjima. Prvo 

ispitivanje je provjera ispravnosti koja se obavlja prije tehničkog pregleda novoizgrađene 

građevine (objekta), odnosno nakon izvršene rekonstrukcije sustava. Za izvedene hidrantske 

instalacije izvođač radova je dužan pribaviti ispravu od ovlaštene pravne osobe o ispravnom 

djelovanju tih instalacija i uređaja. Periodično ispitivanje je provjera ispravnosti koja se obavlja 

periodično, u propisanim vremenskim razmacima poslije prvog ispitivanja. Zakonom o zaštiti 

od požara propisano je da se ispravnost hidrantskih instalacija mora periodički provjeravati 

najmanje jednom godišnje od strane ovlaštene pravne osobe, sukladno tehničkim 

normativima, normama i uputama proizvođača.  

                                                        
1 Specifično požarno opterećenje označava prosječnu količinu topline koja se oslobađa iz zapaljenog materijala požarnog sektora  po tlocrtnoj 

jedinici tog požarnog sektora, a izražava se u MJ/m2. 
2 Protočna količina vode je količina vode u jedinici vremena kojom se hidrantskom mrežom za gašenje požara gasi požar.   
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 IZVEDENE  DISTRIBUTIVNE MREŽE ENERGENATA 

 Elektroenergetika 

Pregled elektroenergetskih građevina za proizvodnju i prijenos električne energije na području 

Grada Zaboka dati je u Poglavlju A.9. 

 Opskrba plinom  

Od elemenata transportnog sustava za plin promatranim područjem prolaze sljedeći 

magistralni plinovodi: 

− magistralni plinovod Rogatec – Zabok DN500/50, 

− magistralni plinovod Zabok – Kumrovec DN150/50, 

− magistralni plinovod Zabok – Zaprešić DN500/50, 

− magistralni plinovod Zabok – Oroslavlje DN100/50, 

− magistralni plinovod Zabok – Ludbreg DN500/50. 

Napajanje plinom vrši se iz mjerno-redukcijskih stanica koje se nalaze u Zaboku i Bedekovčini. 

Na magistralne plinovode priključena je distributivna mreža kojom je osigurana opskrba 

plinom naselja na promatranom području. Operator distribucijskog sustava plinoopskrbe na 

području Grada je Zagorski metalac d.o.o. 

 STANJE PROVEDENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA NA ŠUMSKIM I POLJOPRIVREDNIM 

POVRŠINAMA, UZROCIMA NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA NA VEĆ EVIDENTIRANIM POŽARIMA 

TIJEKOM ZADNJIH 10 GODINA, BROJU PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH 

POSTROJBA 

Niži gorski pojas prostora Grada Zaboka obilježavaju čiste, bazične i kisele bukove šume, a uz 

bukvu pridolaze javor mliječ i gorski javor. Od grmlja u tim šumama pretežito rastu: božikovina, 

vazdazeleni likovac, crvena bazga, planinska kozja krv i širokolisna kurika. 

Osnovna obilježja, brdskog pojasa, su hrastove i grabove šume na neutralnim i slabo kiselim 

tlima. Na strmim padinama (plitka tla na dolomitnim i vapnenačkim stijenama) rastu šume 

hrasta medunca i crnog graba. Na kiselim tlima dolaze šume hrasta kitnjaka i pitomog kestena. 

U ovom području raširen je bagrem, koji raste na gotovo svim tlima (osim mokrim), a pogodan 

je za pošumljavanje strmijih terena, jer dobro sprječava klizanja tla. Uz hrast kitnjak i pitomi 

kesten u ovom području rastu još: divlja trešnja, klen, gorski javor, poljski brijest, velelisna lipa. 

Od grmlja raste: lijeska, obična kurika, obični likovac, bijeli glog, crveni glog, kalina i svib. 

U dolinama duž vodotoka visoka razina podzemne vode uvjetuje rast vegetacije higrofilnih 

obilježja. Tu se susreću najčešće elementi šumske zajednice johe i hrasta lužnjaka s poljskim 

jasenom, inače uobičajene u poplavnim područjima nizinskih rijeka panonskog područja.  

Požari u ovakvim šumama mogu nastati zbog udara groma, ali se vatra rjeđe proširuje, pa 

stradaju tek pojedinačna stabla. Slučajno (iz nepažnje, nehaja), ali češće namjerno 
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potpaljivanje, treba očekivati kao glavni potencijalni uzročnik požara u šumama na području 

Grada Zaboka.  

Oko 95% požara u šumama uzrokuje čovjek nekom svojom djelatnošću, dok svega 5% otpada 

na druge uzroke (u pravilu požare uzrokovane atmosferskim pražnjenjem). Čovjek požare 

izaziva zlonamjerno ili iz nepažnje. Najviše požara uzrokovanih nepažnjom nastaje zbog 

čovjekovog zanemarivanja ili podcjenjivanja okolnosti (npr. kod spaljivanja korova i drugog 

biljnog otpada, odbacivanja neugašenih opušaka cigareta ili šibica, igre s vatrom, uporabe 

ognjišta ili roštilja u prirodi, spaljivanja divljih odlagališta smeća i sl.). Zato je savjesno i 

odgovorno korištenje šumskog prostora važan čimbenik protupožarne preventive šuma. 

U šumama na području grada u vlasništvu Hrvatskih šuma gospodari se po načelima šumarske 

znanosti, pa se i mjerama zaštite od požara pridaje veća pozornost za razliku od privatnih 

šuma, gdje nema provedene kategorizacije ugroženosti od požara niti izrađenih planova 

zaštite, pa nema niti definiranih obvezujućih protupožarnih mjera za njihove šumo vlasnike. 

U svrhu smanjenja opasnosti i mogućih šteta od požara, u šumama na području Grada u 

vlasništvu Hrvatskih šuma provode se preventivno-uzgojni radovi i druge mjere koje su u 

funkciji zaštite od požara, kao sto su: priprema staništa i uspostavljanje šumskog reda, njega i 

čišćenje sastojina, proreda sastojina, održavanje prosjeka, itd. 

Za potrebe gašenja šumskih požara na području Grada Zaboka, osigurava se određen broj 

motornih pila, naprtnjača, brentača, čeličnih metla, lopata, sjekira i dr. Šumarija također ima 

organiziranu internu vatrogasnu grupu sastavljenu od svojih zaposlenika, koja se po potrebi 

uključuje u akcije gašenja eventualno nastalih požara na šumskim površinama na području 

Grada Zaboka.   

Motriteljsko-dojavna služba obuhvaća motrenje i dojavu požara, te ophodarenje vozilom i 

pješice, a uspostavlja se u periodu ljetne požarne sezone koja traje od 01. lipnja do 30. rujna 

tekuće godine. Prema potrebi motriteljsko-dojavna služba uspostavlja se i van ovog roka već i 

od trećeg mjeseca kada počinje period suša, pojačanog vjetra i spaljivanja raznog korova na 

poljoprivrednim površinama od strane lokalnog pučanstva. 

Požari na poljoprivrednim površinama mogu se očekivati kao posljedice nehata ili nepažnje 

kod spaljivanja biljnog otpada ili divljih odlagališta smeća uz ili na poljoprivrednim površinama 

kod spaljivanja strništa radi uništenja korova, ili pri uporabi poljoprivrednih strojeva za 

razdoblja žetve (pojave iskri, mehaničkih trenja i sl.). 

Zbog rascjepkanosti poljoprivrednih površina na području Grada Zaboka su manje parcele, 

sadnje različitih poljoprivrednih kultura, te ispresječenosti poljskim putevima i odvodnim 

kanalima, nije za očekivati značajnija širenja eventualno nastalih požara između 

poljoprivrednih površina, niti izvan njih. 
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 UZROCI NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA NA VEĆ EVIDENTIRANIM POŽARIMA TIJEKOM 

ZADNJIH 10 GODINA 

Pretpostavka većina uzroka požara vezana je uz ljudski faktor-nehat, kao što su spaljivanje 

korova, neodržavanje dimovodnih kanala, nepravilno izvođenje i upotreba električnih 

instalacija i uređaja i sl., dok namjernih izazivanja požara gotovo da i nema (ili nisu dokazani). 

Također su i rijetki požari izazvani atmosferskim pražnjenjem. 

Budući da se na gotovo sve faktore koji mogu izazvati požar, a vezani su na direktnu ili 

indirektnu ljudsku radnju, može preventivno djelovati, lako se može zaključiti da bi se i ukupan 

broj požara na području Grada Zaboka mogao smanjiti, što boljom edukacijom pučanstva, što 

većom pažnjom svakog pojedinca. 

Potrebno je konstantno provoditi mjere prevencije zaštita od požara kako bi se svijest građana 

podigla na najvišu razinu kako bi se broj požara konstantno smanjivao. 

 ODREĐIVANJE BROJA VATROGASACA I VATROGASNIH POSTROJBI 

S obzirom na vrstu gorive tvari u građevinama i na otvorenom prostoru, najučestaliji su požar 

klase „A“  (požare krutina), dok je požare klase „B“ (zapaljive tekućine) i klase „C“ (zapaljivi 

plinovi) rjeđe za očekivati.  

Na ovom području može se najčešće očekivati pojava požara klase A (krute gorive tvari) u 

stambenim građevinama i na otvorenom prostoru i klase B (zapaljive tekućine) i to na 

mjestima njihova skladištenja i/ili pretakanja te u transportnim sredstvima. 

Širenje i razvoj požara bitno zavisi od vatrootpornosti konstrukcije objekata i djelatnosti koje 

se obavljaju u objektima i na otvorenom prostoru, te od strujanja zraka i smjera vjetra. U 

gustim dijelovima naselja postoji problem otežanog pristupa vatrogasnim vozilima i tehnikom. 

Takva konfiguracija omogućava i brži prijenos požara po nezahvaćenim dijelovima naselja.  

U stambenim i poslovnim objektima na području Grada Zaboka u pravilu nalaze se zastupljeni 

su materijali kao što je papir, drvo, PVC, tkanina, guma i njima slični materijali, dok se zapaljive 

tekućine, nafta i naftni derivati susreću na benzinskim postajama te u poljoprivrednim 

domaćinstvima kao pogonsko gorivo za radne strojeve. Na otvorenom prostoru također se 

susreću kruti materijali kao što je suho lišće, drvo, suha trava. 

Osnovne karakteristike gorivih tvari (požarne, fizikalno – kemijske) koje se očekuju kod više 

spomenutih požara su: 

PAPIR:  

Temperatura samozapaljenja 180 – 250 °C 

Donja kalorična moć 16,4 MJ/kg 

Teoretska specifična toplina požara 4,42 MJ/m2 min 

Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005 Fx III C 

Klasa požara prema HRN Z.CO.003 A 
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Sredstvo za gašenje voda, prah ABC 

KARTON:  

Temperatura samozapaljenja 180 – 250 °C 

Brzina izgaranja 0,33 kg/ m2 min 

Donja kalorična moć 17 MJ/kg 

Teoretska specifična toplina požara 5,6 MJ/m2 min 

Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005 Fx III C 

Klasa požara prema HRN Z.CO.003 A 

Sredstvo za gašenje voda, prah ABC 

DRVO:  

Temperatura samozapaljenja meko drvo 310 - 350 °C 

tvrdo drvo 350 – 410 °C 

Donja kalorična moć 16 MJ/kg 

Teoretska specifična toplina požara 15,87 – 17,76 MJ/m2 min 

Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005 Fx IV C 

Klasa požara prema HRN Z.CO.003 A 

Sredstvo za gašenje voda, prah ABC 

PVC:  

Kalorična vrijednost 13,6 – 46MJ/kg (21 prosjek) 

Izolacijski otpor 109 – 1012 Ωm 

Dielektrična čvrstoća 60 – 70 kV/mm 

Toplinska postojanost  do 90 °C 

Teoretska specifična toplina koja se oslobađa u 

požaru 

11,66 – 40 MJ/m2 min 

Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005 Fx III C Fu 

Klasa požara prema HRN Z.CO.003 A 

Prilikom gorenja oslobađa se: gusti, otrovni plin 

Sredstvo za gašenje voda, prah, CO2 

TKANINA (pamuk, svila, lan, umjetna vlakna):  

Temperatura samozapaljenja 500 °C 

Donja kalorična moć 17 MJ/kg 

Teoretska specifična toplina požara 20,4 MJ/m2 min 

Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005 Fx III C 

Klasa požara prema HRN Z.CO.003 A 

Sredstvo za gašenje voda, prah ABC 

GUMA:  

Temperatura samozapaljenja 330 – 470 °C 
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Donja kalorična moć 25,2 MJ/kg 

Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005 Fx III Cu 

Klasa požara prema HRN Z.CO.003 A 

Sredstvo za gašenje voda, prah ABC 

BENZIN:  

Temperatura plamišta -21 - 18 °C 

Temperatura samozapaljenja 370 - 456 °C 

Temperatura plamena 1200 °C 

Granica eksplozivnosti 0,8 – 7,4 vol % 

Kalorična vrijednost 42 MJ/kg 

Teoretska specifična toplina požara 20,4 MJ/m2 min 

Klasa opasnosti  B 

Sredstvo za gašenje voda, pjena 

DIESEL GORIVO:  

Temperatura plamišta > 55  °C 

Temperatura samozapaljenja 220 °C 

Temperatura plamena 1000 °C 

Granica eksplozivnosti 0,6 – 6,5 vol % 

Kalorična vrijednost 42 MJ/kg 

Klasa opasnosti  B 

Sredstvo za gašenje voda, pjena 

ZEMNI PLIN: 
 

Temperatura samozapaljenja 595 -650 °C 

Granica eksplozivnosti 4 - 17 vol % 

Kalorična vrijednost 34 - 37 MJ/kg 

Klasa opasnosti  C 

Sredstvo za gašenje prah, CO2 

UKAPLJENI NAFTNI PLIN:  

Temperatura samozapaljenja 455 °C 

Kalorična vrijednost  44,4 MJ/kg 

Granica eksplozivnosti 4 - 17 vol % 

Kalorična vrijednost 34 - 37 MJ/kg 

Klasa opasnosti  C 

Sredstvo za gašenje prah, CO2 

S obzirom na  količinu gorive tvari, vrstu i količinu sredstva za gašenje te potrebnog broja 

gasitelja svi požari se dijele na male, srednje i velike. 
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Kod malih požara radi se o požarima male količine gorive tvari, odnosno o požarima pojedinih 

predmeta. Budući da su to požari u početnoj fazi, vrlo lako ih se može ugasiti s priručnim 

sredstvima, aparatima za početno gašenje požara ili s jednim „C“ mlazom vode.  

Srednji požari su požari koji su zahvatili skupinu gorivog materijala uz pojavu intenzivnijeg 

plamena te razvoja dima. Za gašenje takvih požara potrebna su dva do tri „C“ mlaza vode. 

Shodno navedenome, takvi požari iziskuju veći broj gasitelja, tehnike i vremena.  

U velike požare ubrajaju se požari na čitavim objektima ili požari na otvorenom prostoru s 

velikom količinom gorive tvari. Za gašenje takvih požara potrebno je više od tri „C“ mlaza vode 

te angažman više vatrogasnih postrojbi, a prema potrebi i drugih žurnih služba. 

U svrhu analize potrebnog broja gasitelja i količine sredstva za gašenje uzimaju se predviđeni 

najnepovoljniji slučajevi na stambenim objektima i otvorenog prostora. 

Potrebe u vatrogasnim snagama analizirane za sljedeće primjere: 

 požar stambene zgrade P1, P+1 s uređenim potkrovljem, 

 požar otvorenog prostora, 

 gašenje požara uporabom hidrantske mreže, 

 požar šume, 

 požar zapaljive tekućine u nadzemnom spremniku. 

 Požar stambene zgrade P1, P+1 s uređenim potkrovljem 

ULAZNI PODACI 

Prostor koji gori = A0 
potkrovlje/krovište stambene građevine, 

površine do cca A0 ≈  100 

Zapaljiva tvar 

drvena masa koja se nalazi u krovnoj i 

stropnoj konstrukciji, kao imobilno požarno 

opterećenje, te u namještaju kao mobilno 

požarno opterećenje, a papir, proizvodi od 

papira i platno sastavni su dijelovi 

namještaja odnosno stambenog prostora 

Otpornost konstrukcija na požar ½ sata 

Kalorična moć (donja) = q 16 MJ/kg 

Sredstvo za gašenje požara voda 

Vrijeme od nastanka požara do uočavanja požara= t1 3 min 

Vrijeme od dojave do izlaska postrojbe = t2 2 min 

Vrijeme dolaska postrojbe na požarište = t3 13 min 

Vrijeme pripreme opreme za gašenje= t4 2 min 

Brzina linijskog širenja požara = vL 1,0 m/min 

Brzina izgaranja gorive tvari = vI 1,11 kg/m2min 

REZULTATI IZRAČUNA 

Vrijeme proteklo od nastanka do početka gašenja 

požara: tu=t1 + t2 + t3 + t4 
20 min 
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Radijus proširenja požara od nastanka do početka 

gašenja: r = tu * vL 
20 m 

Površina zahvaćena požarom u trenutku početka 

gašenja: A = r2 * π  (A ≤ A0) 
100 m2 

Masa koja sagorijeva u t-toj minuti: m = A * vI  111 kg 

Količina oslobođene energije u t-toj minuti: Q= m * q 1.776 MJ/min 

Iskoristivost raspršenog mlaza vode (30%): qv30%  0,66 MJ/kg 

Iskoristivost raspršenog mlaza vode (2 0%): qv30%  0,44 MJ/kg 

Potrebna količina vode za gašenje raspršeni mlaz 

30%: Vvoda = Q / qv30%  
≈ 2.700 l 

Potrebna količina vode za gašenje raspršeni mlaz 

20%: Vvoda = Q / qv20% 
≈ 4.040 l 

Kapacitet mlaznica korištenih u gašenju (C mlaz): qm 200 l/min 

Potreban broj mlazovima: n = tu + tgašenja ˂ 30 min 2 

U gašenju požara raspršenim mlazom uporabom mlaznica navedenog kapaciteta, na 

neposrednom gašenju trebalo bi osigurati minimalno 4 vatrogasca (svaku mlaznicu poslužuju 

2 vatrogasca – gasitelja).   

U akciji bi trebalo angažirati: 

 4 vatrogasca na neposrednom gašenju/uporabom raspršenog mlaza; 

 1 vozača-strojara vatrogasnog vozila koji upravlja s radom motora i tehnikom za 

gašenje i ne sudjeluje u neposrednom gašenju. 

NAPOMENA: Manje potrebe za vodom u gašenju požara mogu se dobiti pri uporabi visokog 

tlaka. Međutim domet mlaza kod gašenja visokim tlakom je manji, a također ako nisu poznate 

tehničke karakteristike visokotlačnih mlaznica nije poznata ni iskoristivost takvog mlaza 

(učinkovitost gašenja). Stoga su potrebne količine vode za gašenje bazirane na uporabi 

raspršenog mlaza.  

 Požar otvorenog prostora 

Kod požara otvorenog prostora uvijek se računa s duljim vremenom odaziva i dolaska 

vatrogasne postrojbe do mjesta intervencije zbog otežavajućih preduvjeta kao što je 

topografska konfiguracija terena, širina i nosivost neutvrđenih prometnica, vozne 

karakteristike vatrogasnog vozila. 

Kod gašenja požara otvorenog prostora koristimo se normom za izračun okvirnog broj 

vatrogasaca (Nv) i to kriterijem 1 vatrogasac na svakih 15 metara požarne fronte u trenutku 

dolaska vatrogasne postrojbe na mjesto intervencije, pod uvjetom da su osigurane dovoljne 

količine sredstva za gašenje. 

Kod požara otvorenog prostora najčešće izgaraju krutine biljnog podrijetla koje u određenim 

meteorološkim uvjetima (vrućina, mala vlažnost, vjetar) gore relativno brzo.  
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Od ulaznih veličina uzima se predviđena brzina vjetra (Vv) o kojoj ovisi brzina širenja požarne 

fronte (Vp), te požarna površina u trenutku dolaska vatrogasne postrojbe. Izračunavaju se 

požarna fronta za požarnu površinu u trenutku dojave te po dolasku vatrogasne postrojbe. 

Budući da površina zahvaćenog požarom u većoj mjeri odgovara obliku elipse, parametri 

požara se izračunavaju po formuli koja važi za izračun opsega elipse. 

F  duljina požarne fronte (m) 

 

O  opseg požarne površine (m) 

Po  površina u trenutku otkrivanja požara (m2) 

a, b  poluosi elipse (m) 

a0, b0  poluosi elipse u trenutku otkrivanja požara 

(m) 

P  površina elipse (požara) (m2) 

n  0,464 = const 

Vv  brzina vjetra (km/h) 

Vp  brzina napredovanja požara (m/min) 

t  vrijeme do početka intervencije 

Nv  potreban broj vatrogasaca 

Tablica 23.Prikaz brzine širenja požara u odnosu na brzinu vjetra 

BRZINA VJETRA 

(km/h) 

BRZINA NAPREDOVANJA POŽARA 

(m/min) 

10 1 

20 2,5 

30 9 

40 32 

45 45 

50 65 

Primjer: 

Primijećen je požar otvorenog prostora trave na rubnom dijelu Grada (površine cca 300 m2). 

Brzina vjetra je približno 30 km/h. Vrijeme dolaska vatrogasaca do mjesta intervencije iznosi 

cca. 15 min.  

 

Po = 300 m2 ……………… (uočena površina požara) 

Vv = 30 km/h ……………… (brzina vjetra) 

t = 15 min ……………… (vrijeme dolaska vatrogasaca do mjesta požara) 

n = 0,464 ……………… (konstanta) 

Nv = ? ……………… (broj vatrogasaca) 
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O = π X √𝟐 𝐱 (𝐚𝟐 + 𝐛𝟐)    opseg površine požara (m) 

a

b
 = 1.1 x Vvn 

a

b
 = 1.1 x 30 0,464 

a2 = 5,1 
P

π
 

a = 28,50 m 

b = 5,6 m 

O = 129 m   

DUŽINA FRONTE UOČENOG POŽARA: 

F =
O

2
=

129

2
= 64,5 m                   

POVEĆANJE POVRŠINE POŽARA PO DOLASKU VATROGASNE POSTROJBE: 

Pp = 64,5m x 9 m/min x 22 min 

Pp = 12 771 m2 

Pp = 1,28 Ha 

Ukupna požarna površina: 

P1 = Pp + Po = 1,33 Ha 

a1

b1
 = 1.1 x 30 0,464 

a2 = 5,1 
P

π
 

a1 = 146,78m 

b1 = 34,10 m 

O1 = 669,47 m 

Dužina požarna fronte po dolasku vatrogasne postrojbe i početka intervencije: 

F1 = 
𝐎𝟏

𝟐
 = 

𝟕𝟖𝟕,𝟓𝟎

𝟐
 = 393,75 m                    

Određivanje broja vatrogasaca (prema normi 1 vatrogasac pokriva 15 m požarne fronte): 

Nv = 
𝟑𝟗𝟑 

𝟏𝟓
 = 26 

Prema izračunu za gašenje predmetnog požara potrebno je približno 26 operativnih 

vatrogasaca. Uz navedeni broj vatrogasaca treba računati s dodatnim brojem vatrogasaca – 

vozača vatrogasnih vozila.  
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 Gašenje  požara hidrantskom mrežom 

Kod gašenja požara pomoću hidrantske mreže, treba voditi računa o ukupnoj količini vode 

(neovisno o vatrootpornosti objekta) u odnosu na broj stanovnika te o minimalnim tlakovima 

na mlaznici.  

Prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara dobiveni je sljedeći izračun: 

ULAZNI PODACI 

Broj stanovnika unutar središnjeg naselja (naselje s 

najvećim brojem stanovnika) 
< 5000 

Računski broj istovremenih požara 1 

Potrebna količine vode po jednom požaru neovisno 

od vatrootpornosti objekta 
10 l/s 

Kapacitet mlaznica korištenih u gašenju 150 – 200 l/min 

REZULTATI IZRAČUNA 

Potreban broj “C“ mlazova za osiguranje minimalno 

potrebnih količina vode od 10 l/s  
10 l/s * 60s / 150 – 200 l/min ≈ 3-4 

Za gašenje požara građevina unutar naselja, uporabom hidrantske mreže, trebalo bi na 

neposrednom gašenju računati s minimalno od 6 do 8 vatrogasaca – gasitelja i vozači.  

Navedeni izračun vrijedi samo u uvjetima potpuno ispravne hidrantske mreže. 

 Požar šume 

ULAZNI PODACI 

Vrsta gorive tvari 
trava, paprat, korov, stabla listača (debljine 

preko 7,5 cm), jelovina (debljine preko 15 cm) 

Otpornost goriva gašenju požara (IV, III stupanj opasnosti šuma od požara) 

Vrsta požara prizemni 

Brzina širenja požara u pravcu = v do 240 m/h 

Vrijeme od dojave požara do početka gašenja = t ≈ 30 min 

Dužina požarne linije po gasitelju na sat za nisku 

otpornosti goriva gašenju = L 
 50 m 

Dužina požarne linije po gasitelju na sat za 

srednju otpornost goriva gašenja = L 
36 – 48 m 

REZULTATI IZRAČUNA 

Dužina požara na početku gašenja: d =t*v /60 ≈ 120 m 

Perimetar požara u trenutku početka akcije 

gašenja: P= 1,5 * d * 3,14 
≈ 566 m 

Potreban broj vatrogasaca (za nisku otpornost 

goriva gašenju): N=P/L 
≈ 12 

Potreban broj vatrogasaca (za srednju otpornost 

goriva gašenju): N=P/L 
12 - 16 
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Kod šumskih požara treba računati s proširenjem požara uslijed kasnije dojave (kasnijeg 

uočavanja požara), te dužih vremena do početka gašenja zbog često otežanih pristupa 

požarištu. Stoga se kod gašenja šumskih požara javljaju potrebe za većim brojem vatrogasaca.  

NAPOMENA: Kada bi šumski požar imao obilježja nadzemnog požara, tj. požara krošnji, treba 

izbjegavati direktno gašenje zbog povećanih opasnosti za gasitelje. Ovim požarima treba se 

suprotstavljati neizravno: ovlaživanjem šumskih površina na sigurnoj udaljenosti ispred fronte 

požara, paljenjem protuvatre ili predvatre, izradom prosjeka i čišćenjem površina ispred požara 

uporabom građevinske mehanizacije, ili kao krajnju mjeru angažirati zračne snage (avioni, 

helikopteri). 

 Požar zapaljive tekućine u nadzemnom spremniku 

Prema Pravilniku o zapaljivim tekućinama, potrebna količina vode za gašenje je 3 l/m2/min 

(tlocrtne površine spremnika) uz uporabu pjenila. Potrebna količina vode za hlađenje je 60 

l/m2/h (tlocrtne površine spremnika, a u trajanju najmanje 2h). Potrebna količina vode za 

gašenje sabirnog prostora je 2 l/m2/min uz uporabu pjenila. 

Pod uvjetom da dođe do izlijevanja goriva i zapaljenja, iz male veličine spremnika, na požarište 

izlazi 1 vatrogasno odjeljenje od 6 vatrogasaca u navali i 2 vozača-vatrogasca s 1 navalnim 

vozilom i 1 autocisternom. Postupak gašenja je npr. sljedeći: 1. grupa potiskuje i hladi pare (i 

spremnik) raspršenim mlazom dok 2. grupa priprema gašenje požara pjenom, 3. grupa 

raspršenim mlazom potiskuje/ispire nezapaljenu količinu goriva koja se izlila iz spremnika. U 

nastavku se 1. grupa pridružuje 3. grupi do uklanjanja opasnosti. Slična intervencija se očekuje 

i kod požara autocisterni. 

Požar tekućina efikasno se gasi i prahom i pjenom, ali se gašenju treba prići oprezno radi 

eventualno povećane toksičnosti produkata izgaranja i mogućnosti eksplozije u slučaju 

porasta tlaka para (ako se spremnici nisu hladili). 

 Sažetak analize  

Uspješnost akcije gašenja požara ovisi o vremenu proteklom od nastanka požara do njegova 

uočavanja i dojave, vremenu odaziva (izlaska) vatrogasne postrojbe na intervenciju po 

zaprimljenoj dojavi, odazvanom broju vatrogasaca na intervenciju, njihovoj opremljenosti i 

obučenosti, pristupačnosti požarištu i sl.  

Analiza potrebnih vatrogasnih snaga simulirana je za primjer gašenja za najnepovoljniji slučaj 

požara stambene zgrade i otvorenog prostora unutar grada, te daje procjenu minimalnih 

potreba (na temelju odabranih ulaznih parametara) za vatrogasnim snagama i tehnikom. 

Navedeni izračun ne isključuje mogućnost i za većim potrebama za ljudstvom i tehnikom zbog 

eventualno kasnog uočavanja i dojave požara, meteorološkim uvjetima i opsegu požara. 

Na pojavu i širenje požara otvorenog prostora utječe mnogo različitih faktora kao što je vrsta 

gorive tvari, meteorološki parametri (vlažnost, jačina vjetra) te topografska konfiguracija 

terena koja uvelike pridonosi brzini i smjeru širenja požara. 
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Kod eventualnih požara na objektima gospodarske namjene, učinkovitost vatrogasnih 

intervencija u mnogome će ovisiti i o razini prethodno provedenih mjera zaštite od požara na 

ovim objektima, pri čemu njihovi vlasnici odnosno korisnici moraju pridavati posebnu 

pozornost, te se ne smiju isključivo oslanjati na vanjske vatrogasne postrojbe i njihovu 

interventnost kao faktore vlastite protupožarne zaštite i sigurnosti. 
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D. PRIJEDLOG TEHNIČKIH I ORGANIZACIJSKIH MJERA KOJE JE POTREBNO PROVESTI 

KAKO BI SE OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA SMANJILA NA 

NAJMANJU MOGUĆU RAZINU 

 ORGANIZACIJA VATROGASNIH POSTROJBI  

Sukladno analizi područja odgovornosti, potrebnom broju vatrogasaca te obvezama koje 

proizlaze iz važećih propisa predlaže se da se organizacija vatrogasne djelatnosti na području 

Grada Zaboka zadrži u postojećem obliku, tj. s jednim područjem odgovornosti gdje 

odgovornost za dolazak na intervenciju ima središnje vatrogasna postrojba Zagorske javne 

vatrogasne postrojbe.  

 OPREMANJE VATROGASNIH POSTROJBI   

 Središnja vatrogasna postrojba  

Zagorska javna vatrogasna postrojba, sukladno Pravilniku o osnovama organiziranosti 

vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske, formacijski pripada jedinici – 

Vatrogasna postaja – VRSTA „4“, a iz čega proizlazi da postrojba mora imati najmanje 4 vozača 

u smjeni i najmanje 41 profesionalnog vatrogasca. 

Člankom 9. Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi, 

propisuje se za Vatrogasnu postaju – VRSTA „4“: 

 zapovjedno vozilo – 1 kom, 

 navalno vozilo – 2 kom, 

 autocisterna – 2 kom, 

 vozilo za gašenje vodom i pjenom – 1 kom, 

 vozilo za gašenje požara prahom s pripadajućim uređajima i spremnikom za prah (u 

daljnjem tekstu: vozilo za gašenje prahom) – 1 kom, 

 vozilo za tehničke intervencije – 1 kom, 

 vozilo za manje tehničke intervencije i gašenje – 1 kom, 

 vozilo za spašavanje s visina i gašenje: automobilska ljestva duljine ljestvenika do 30 m 

ili 1 kom, 

 zglobna hidraulička platforma do 30 m radnog dometa, 

 vozilo s opremom za gašenje šumskih požara i raslinja s ugrađenom pumpom i 

pripadajućim uređajima te spremnikom za vodu (u daljnjem tekstu: vozilo za gašenje 

požara šuma i raslinja) – 1 kom. 

Minimum opreme i sredstava koja se nalaze u vatrogasnim vozilima, koja su naprijed 

navedena, određena su u članku 36. Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava 

vatrogasnih postrojbi i ovdje se neće posebno navoditi. 
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 Ostale vatrogasne postrojbe 

Dobrovoljna vatrogasna društva koja nisu određena kao središnja vatrogasna društva, za 

obavljanje vatrogasne djelatnosti u svom sastavu minimalno moraju imati 10 operativnih 

vatrogasaca, te biti opremljeni sukladno odredbama članka 1. Pravilnika o minimumu opreme 

i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava, 

odnosno moraju posjedovati: 

 vatrogasno vozilo s ugrađenom pumpom ili traktorsku cisternu – 1 kom. 

NAPOMENA: Ako vatrogasna postrojba ne posjeduje vozilo s ugrađenom pumpom mora imati 

prijenosnu vatrogasnu pumpu.  

Minimum opreme i sredstva za rad: 

OPREMA I SREDSTVA ZA RAD 
TREBA IMATI 

kom/komplet 

 komplet za pružanje prve medicinske pomoći 1 

 ljestva prislanjača ili sastavljača 1 

 metlanica 3 

 univerzalna mlaznica Ø 52 mm 3 

 univerzalna mlaznica Ø 75 mm 2 

 pijuk za sijeno 1 

 ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi 1 

 ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" 1 

 ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" 1 

 vatrogasni aparata za gašenje požara vodom (naprtnjača) 2 

 aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) 1 

 penjačka užeta 1 

 zaštitne kožne rukavice 5 

 tlačne cijevi Ø 52 mm 9 

 tlačne cijevi Ø 75 mm 5 

 prijelaznica Ø 110/75 mm 2 

 prijelaznica Ø 75/52 mm 2 

 usisne cijevi Ø 110 mm 6 

 ključ za cijevi 2 

 usisna sitka Ø 110 mm 1 

 užeta za usisne cijevi 2 

 hidrantski nastavak 1 

 ključ za nadzemni hidrant 1 

 ključ za podzemni hidrant 1 

 trodijelna razdjelnica 1 

 sabirnica – sakupljač 2 × 75/110 1 

 ublaživač reakcije mlaza 1 

 podvezice za cijevi 2 
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Opremljenost vatrogasnih postrojbi mora odgovarati minimumu navedenome u popisu. 

Vatrogasna društva moraju u suradnji s Gradom Zabokom u što kraćem vremenu pribaviti 

opremu koja nedostaje sukladno Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih 

vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava . Ostala tehnika koja prelazi zahtjeve 

kvalitetna je dopuna koju treba zadržati. Vatrogasna oprema mora se redovno atestirati, a 

njena ispravnost mora se periodički provjeravati. 

Opremanje dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu definira se Procjenama 

ugroženosti od požara pravnih osoba kod kojih postrojbe djeluju, te odredbama Pravilnika o 

minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi. 

 Osobna zaštitna oprema  

Dobrovoljna vatrogasna društva moraju biti opremljena i usklađena sukladno Pravilniku o 

tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi 

koriste prilikom vatrogasne intervencije. 

NAPOMENA: Osobna zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi mora zadovoljiti 

zahtjeve iz posebnog propisa te imati dokumente i oznake sukladnosti o stavljanju na tržište 

osobne zaštitne opreme. Osobna zaštitna oprema mora biti ispravna i omogućiti odgovarajuću 

zaštitu od predvidivih rizika koji se susreću na intervencijama. 

Sukladno više spomenutom Pravilniku, svaki vatrogasac mora posjedovati niže navedenu 

osobnu zaštitnu opremu: 

 zaštitna odjeća za vatrogasce (hlače + bluza), 

 zaštitna vatrogasna potkapa, 

 obuća za vatrogasce (zaštitne čizme), 

 zaštitne vatrogasne rukavice, 

 zaštitna vatrogasna kaciga, 

 zaštitni pojas za vatrogasce, 

 maska za cijelo lice. 

U osobnu zaštitnu opremu prema Pravilniku ubraja se i: 

 zaštitna odjeća za gašenje požara na otvorenom prostoru, 

 zaštitna kaciga za požare na otvorenom prostoru, 

 zaštitne naočale, 

 rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika, 

 polumaska ili četvrtmaska. 

NAPOMENA: Budući da se radi o opremi za određene tipove vatrogasnih intervencija (požari 

otvorenog prostora i sl.), navedena oprema može se kompenzirati i s više spomenutom 

opremom. 
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Osim osobne zaštitne opreme, vatrogasne postrojbe moraju posjedovati i zajedničku zaštitnu 

opremu koju zadužuje vatrogasna postrojba, a po potrebi ju koriste pojedini pripadnici iste: 

 osobna zaštitna oprema za sigurnosno vezanje pri radu i sprečavanje pada s visine, 

 osobna zaštitna oprema protiv pada s visine, 

 naprave za učvršćenje za zaštitu od pada s visine, 

 spasilačka oprema, 

 samostalni ronilački uređaji, 

 ronilačka odijela, 

 reflektirajuća odjeća za posebna gašenja požara, 

 odjeća za zaštitu od kemikalija (odijela za zaštitu od plinova, odijela za zaštitu od 

tekućih kemikalija, odijela za zaštitu od lebdećih čvrstih čestica i dr.), uključujući 

zaštitne rukavice i obuću za vatrogasce, 

 odjeća za zaštitu od kontaminacije radioaktivnim česticama, 

 vatrogasna užad, 

 naprave za zaštitu dišnih organa (samostalni uređaji za disanje i filtarske naprave), 

 filtri za zaštitu od plinova i/ili čestica, 

 filtarska polumaska za zaštitu od čestica, 

 rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama, 

 zaštitna vreća/sklonište kod požara na otvorenom prostoru, 

 ribarske čizme, 

 kišno odijelo. 

Dobrovoljna vatrogasna društva koja nisu utvrđena kao središnja moraju imati najmanje niže 

propisane količine osobne zaštitne opreme: 

NAZIV OSOBNE ZAŠTITNE OPREME: 
TREBA IMATI 

kom 

 zaštitno odijelo (hlače + jakna) 10 

 zaštitna kaciga 10 

 vatrogasna zaštitne rukavice 10 

 vatrogasni opasač 10 

 vatrogasne čizme 10 

Iz prethodno navedenog, Grad Zabok je dužan opremiti vatrogasne postrojbe neophodnom i 

propisanom vatrogasnom opremom sukladno Pravilniku o minimumu  tehničke opreme i 

sredstava vatrogasnih postrojbi te Pravilniku o minimumu  opreme i sredstava za rad 

određenih vatrogasnih postrojbi. 

  URBANISTIČKE MJERE 

Prilikom izgradnje novih te rekonstrukcije postojećih objekata, u svrhu sprječavanja širenja 

požara treba voditi računa da se: 
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  koriste materijali veće vatrootpornosti i/ili vatrozaštitno premazivanje, 

  vodoravno i okomito širenje požara sprječava izgradnjom odgovarajućih građevinskih 

barijera (parapeti, istake, zidovi...), 

  provodi požarno sektoriranje građevinskih objekata, 

  u vanjskim fasadama i krovnim pokrovima koriste materijali koji ne podržavaju gorenje, 

  izvode fasadni otvori manjih površina na dostatnim međusobnim udaljenostima. 

  MJERE OSIGURANJA VATROGASNIH PRISTUPA 

Posebnu pozornost potrebno je pridavati u osiguranju odgovarajućih vatrogasnih pristupa i to 

kod gradnje novih te u održavanju postojećih cestovnih prometnica odgovarajuće širine i 

prohodnosti. Kod izgradnje i rekonstrukcije postojećih građevinskih objekata mora se voditi 

računa da se vatrogasnim vozilima osiguraju pristupi propisanih karakteristika do građevina i 

otvora na njihovim vanjskim fasadama. Broj i smještaj vatrogasnih pristupa mora biti: 

 najmanje s jedne duže strane kod: 

 građevina niske stambene izgradnje (prizemne, jednokatne), 

 kolektivnog stanovanja, 

 građevina s obostrano orijentiranim stambenim jedinicama, s najviše 4 kata, 

 najmanje s dvije duže strane kod: 

 građevina i prostora za javne skupove, 

 građevina namijenjenih odgoju i obrazovanju, 

 bolnica, hotela, trgovačkih, industrijskih i visokih građevina, 

 stambenih građevina kolektivne izgradnje s jednostrano orijentiranim 

stambenim jedinicama, 

 stambenih građevina s više od 4 kata, 

 građevina i prostora u kojima se okuplja, radi i boravi vise od 100 osoba. 

Do vatrogasnih pristupa moraju biti osigurani vatrogasni prilazi i površine za operativni rad 

vatrogasnih vozila, koji moraju biti oblikovani da udovoljavaju osnovnoj namjeni u pogledu: 

nosivosti, širine, nagiba, radijusa, površine, udaljenosti, dužine i sl.  

Ovisno o visini građevine definiraju se i širine te radijusi zaokretanja prilaza, prema tablici: 

Tablica 24. Radijusi zaokretanja za objekte visoke do 22 m 

ŠIRINA VATROGASNOG PRILAZA ZA 
GRAĐEVINE VISOKE DO 22 m 

VODORAVNI RADIJUS 

 UNUTARNJI VANJSKI 

6,0 m 5,0 m 11,0 m 

5,5 m 7,5 m 13,0 m 

5,0 m 10,0 m 15,0 m 

4,5 m 12,0 m 16,5 m 

4,0 m 16,5 m 20,5 m 

3,5 m 21,5 m 25,0 m 

3,0 m 37,0 m 40,0 m 
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Nosivost vatrogasnih pristupa ne smije biti manja od 100 kN. Minimalna širina površina 

planiranih za operativni rad vatrogasnih vozila, postavljenih paralelno uz vanjske zidove 

građevina trebaju biti minimalno 5,5 m (građevine visine do 40 m), a kod operativnih površina 

postavljenih okomito na vanjske zidove građevina trebaju biti širine od minimalno  5,5 m i 

dužine od 11 m. Površine za operativni rad vatrogasnih vozila moraju udovoljavati i u pogledu 

razmaka površina od vanjskih zidova građevine, tj. podnožja istih i to maksimalno 12 m za 

građevine visine do 16 m, te 6 m za građevine visine od 16 m.  

Na svim područjima Grada mora se osigurati takva kvaliteta prometnica i putova da su pristupi 

vatrogasnim vozilima omogućeni tijekom čitave godine vodeći pritom računa o širini, 

radijusima te nosivosti puta (posebice u uvjetima smanjene prohodnosti kao što su zimski 

uvjeti, kišno razdoblje i sl.). 

  MJERE ZAŠTITE U PRAVNIM OSOBAMA I GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

Prilikom izgradnje novih ili rekonstrukcije postojećih poslovnih, višestambenih i katnih 

građevina posebnu pozornost pridavati mjerama zaštite od požara kojima se sprječava širenje 

dima i/ili plamena na prostorije unutar građevine ili susjedne građevine te da se osigura 

sigurna evakuacija korisnika građevine, isto kao i osigura zaštita gasitelja.  

Evakuacijski putevi moraju biti na odgovarajući način obilježeni i dimenzionirani (dužina puta 

do sigurnog prostora, širina izlaza, stubišta, hodnika, širine i visine stepenica, osvjetljenje, 

sektoriranje objekta i sl.)  da osiguraju sigurno izlaženje i napuštanje objekta za sve osobe koje 

se u njemu zateknu. 

Vlasnici, upravitelji, odnosno korisnici građevina moraju organizirati zaštitu od požara te 

skrbiti o stanju zaštite od požara sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara te su dužni 

osigurati opremljenost, dostupnost i ispravnost uređaja, opreme i sustava za gašenje požara 

u građevinama gdje se zadržava veći broj ljudi te posebnu pažnju treba pridodati 

evakuacijskim putevima.  

Pravne osobe na području Grada moraju se pridržavati tehničkih i organizacijskih mjera u cilju 

smanjenja opasnosti od nastanka požara (redovna ispitivanja strojeva, uređaja, instalacija, 

održavanje požarnih putova i površina za operativni rad vatrogasnih vozila, provoditi vježbe 

evakuacije i spašavanja, skrbiti o ispravnosti opreme i sredstva za dojavu te gašenje požara, 

izraditi Opći akt zaštite od požara imenovati osobe zadužene za provođenje preventivnih 

mjera zaštite od požara sukladno kategoriji ugroženosti od požara građevina, dijelova 

građevina i prostora i sl.) 

  MJERE OSIGURANJA VODOOPSKRBE 

U svrhu utvrđivanja općeg stanja hidrantske mreže te osiguranja propisnih veličina tlaka i 

protoka vode u hidrantskoj mreži, potrebno je provesti ispitivanje hidrantske mreže od strane 

ovlaštenog trgovačkog društva. Također, bez odlaganja zamijeniti neispravne hidrante. 

Pozicije hidranata potrebno je označiti u skladu s normom HRN DIN 4066. Prilikom 
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rekonstrukcije postojeće ili izgradnje nove hidrantske mreže ugrađivati nadzemne hidrante. 

Hidrantska mreža mora biti izvedena sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje 

požara te udovoljavati parametrima propisanima u istome a glede protoka, tlakova, smještaja 

hidranata i sl. 

  MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA GRAĐEVINAMA ZA PROIZVODNJU I PRIJENOS ELEKTRIČNE 

ENERGIJE TE PLINSKOJ MREŽI 

Održavanje sigurnosnih udaljenosti vodiča, mehaničke stabilnosti stupova i izolacijskih 

svojstava vodiča, čišćenje trasa ispod vodiča te ispravnosti pojedinih vrsta zaštita, preduvjeti 

su za sprječavanje nastanka požara na i uz električne vodove. Prilikom rekonstrukcije potrebno 

je nadzemne neizolirane električne vodove zamijeniti izoliranima ili podzemnim vodovima. 

Dotrajale drvene stupove potrebno je zamijeniti betonskim. 

Kod održavanja elektropostrojenja (trafostanica) potrebno je obratiti pažnju na redovitu 

zamjeni transformatorskog ulja, kontrolirati ga i dopunjavati te mijenjati dotrajale dijelove 

novima i pravilno dimenzioniranim dijelovima.  

Kod plinovoda potrebno je redovno održavanje sustava, kontrola nepropusnosti sustava i 

mjerno regulacijskih armatura. Navedenim radnjama smanjuje se opasnost od propuštanja 

sustava, a samim time nastanka  požara i eksplozije. 

  TEHNIČKE I ORGANIZACIJSKE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU 

Vlasnici odnosno korisnici šuma i šumskog zemljišta, pravne osobe koje gospodare i upravljaju 

šumama i šumskim zemljištem dužni su pridržavati se mjera zaštite od požara, a  prvenstveno 

u pogledu izrade i održavanja protupožarnih presjeka i presjeka s elementima šumske ceste, 

šumskim putevima, organizaciji motriteljsko-dojavne služba, označavanju šumskih prostora 

odgovarajućim oznakama opasnosti od uporabe otvorene vatre i sl. Hrvatske šume d.o.o. su 

dužne postavljati i održavati znakove opasnosti i upozorenja, a vezane uz zabranu loženja 

vatre. 

Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju šumama i šumskim 

zemljištima, dužne su na putevima koji nisu od javnog značaja postaviti i uredno održavati 

prepreke (rampe) koje sprječavaju ulaz vozila u šumu. Rampe moraju biti zatvorene i 

zaključane, a primjerak ključeva od lokota moraju imati ophodari i vatrogasci. 

U suradnji s komunalnim redarom, policijskom upravom, vatrogasnom zajednicom te 

vlasnicima parcela pojačati nadzor nad provedbom mjera zabrane loženja vatre i uporabe 

otvorenog plamena na otvorenom. 

Promidžbenim i drugim aktivnostima tijekom čitave godine djelovati na informiranju 

pučanstva o opasnostima pojave požara, mjerama koje je potrebno poduzeti da do požara ne 

dođe, upućivati ih na suradnju s vatrogasnim društvima prilikom čišćenja i spaljivanja 

materijala biljnog podrijetla, pridržavati se obveze održavanja i čišćenja dimovodnih instalacija 
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od strane ovlaštenih koncesionara te ih upoznati s represivnim mjerama u slučaju ne 

pridržavanja istih ili izazivanja požara. 

 MJERE ZAŠTITE NA ODLAGALIŠTU OTPADA 

Na području Grada Zaboka nalazi se odlagalište otpada „Gubaševo“. Stupanjem na snagu 

Odluke o zatvaranju odlagališta neopasnog otpada „GUBAŠEVO“ („Službeni glasnik Krapinsko-

zagorske županije“, broj 35/19), odlagalište neopasnog otpada „Gubaševo“ u Gradu Zaboku, 

smješteno na kčbr. 2440, ukupne površine 27.536 m²,  zk. ul. br. 902 k.o. Gubaševo u vlasništvu 

Uređeno odlagalište treba zadovoljiti osnovne uvjete. 

Za planiranje, projektiranje, izgradnju i eksploataciju deponija s tehničko-tehnološkog aspekta 

potrebno je osigurati: 

 potpunu sanitarno-epidemiološku sigurnost za djelatnike i stanovništvo okolnog 

područja i zaštitu životnog prostora uopće, 

 zaštitu od zagađenja zemljišta (tlo), voda (podzemnih, površinskih) i zraka, 

 racionalno korištenje i uštedu zemljišta povećanjem zapremine deponije (povećanjem 

stupnja sabijanja otpadaka specijalnim strojevima), 

 primjenu strojeva i opreme u cilju potpunog mehaniziranja svih operacija dispozicije 

otpadaka, 

 minimizirati mogućnost nastanka i širenja te prijenosa požara (ili eksplozije), 

Posljednji uvjet traži provedbu sljedećih mjera: 

 osigurati dežurstvo, osobito van radnog vremena i u neradne dane, 

 ograditi i urediti zaštitni pojas bez gorive tvari u odnosu na okolne površine, 

 opremiti hidrantskom mrežom (ako nije moguće onda spremnicima s vodom na 

kritičnim mjestima) te vatrogasnom opremom i sredstvima za početno gašenje 

(vatrogasni aparati i drugo), 

 odvojiti prostore za: mehanizaciju (bager, buldožer, kompaktor), odlaganje otpada, te 

istovar, spaljivanje i odlaganje spaljivog otpada, 

 čvrste otpatke odlagati površinski ili u rovovima, kod površinskog odlaganja otpatke 

razastirati u slojevima debljine 0,2 - 0,3 m i zbijati ih kompaktorom, da bi se spriječilo 

stvaranje pukotina i šupljina, srednja gustoća otpadaka, nakon sabijanja u slojevima, 

treba biti najmanje 0,85 t/m3 (ova debljina slojeva omogućava prirodno slijeganje bez 

napuklina, te pravodobno izlaženje nastalih plinova), operaciju ponavljati dok se ne 

postigne visina radnog sloja  oko 2,5 m, 

 kod deponiranja otpada u više razina (terasasto) svaka terasa može se završiti vlastitom 

branom visine 4 - 5 m, 

 nakon odlaganja, ravnanja i zbijanja otpadaka neophodno je svaki sloj prekriti slojem 

inertnog materijala. Osnovna mu je namjena da spriječi pojavu požara. Debljina sloja 

inertnog materijala može biti 15 - 30 cm. Debljina završnog sloja prekrivanja  iznosi 

najmanje 0,70 m, 
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 temeljem izvršene procjene minimizirati mogućnost eksplozije plinova projektiranjem 

i izvedbom sustava za otplinjavanje (ako se zahtijeva), 

 saniranju požara pristupiti tako da se u neposrednoj blizini požarom zahvaćenog dijela 

odlagališta strojevima razgrne otpadni materijal, a bliža okolica stalno polijeva vodom 

i nasipava inertnim materijalom. 

  DONOŠENJE I AŽURIRANJE PRAVNIH AKATA 

Jedinica lokalne samouprave dužna je temeljem članka 13. Zakon o zaštiti od požara, imati 

izrađenu Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plan zaštite od požara.  

Jedinica lokalne samouprave donosi Plan zaštite od požara za svoje područje na temelju 

Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, po prethodno pribavljenom mišljenju 

Ministarstva unutarnjih poslova. Nadležna vatrogasna zajednica daje prethodno mišljenje na 

dio Procjene koji se odnosi na organizaciju vatrogasne djelatnosti  kroz minimalna mjerila dana 

posebnim propisom kojim se uređuje područje vatrogastva. 

Jedinica lokalne samouprave najmanje jednom godišnje usklađuje Plan zaštite od požara s 

novonastalim uvjetima. 

Jedinica lokalne samouprave najmanje jednom u 5 godina usklađuje Procjenu ugroženosti od 

požara i tehnološke eksplozije s novonastalim uvjetima. 

Jedinica lokalne samouprave na temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke 

eksplozije donosi Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje. 

Godišnji provedbeni planovi unapređenja zaštite od požara jedinice lokalne samouprave  

donosi se na temelju Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara županije 

na čijem se području nalazi. 

Predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave najmanje jednom godišnje razmatraju 

izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe godišnjeg provedbenog 

plana unapređenja zaštite od požara za svoje područje.  

Jedinica lokalne samouprave, sukladno Godišnjem programu aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku dužna je ažurirati, odnosno izraditi 

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje te provoditi propisane mjere zaštite od požara na 

ugroženim prostorima, građevinama i prostorima uz pružne i cestovne pravce za područje 

svoje odgovornosti. 
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E. ZAKLJUČAK 

Pravo je i obveza čelništva jedinice lokalne samouprave skrbiti o potrebama i interesima 

građana na svom području za organiziranjem učinkovite vatrogasne službe. Vatrogasna služba 

stručna je i humanitarna djelatnost, koja aktivno sudjeluje u provedbi protupožarne 

preventive, gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, te 

pružanju tehničke pomoći u nezgodama, ekološkim i drugim nesrećama.  

Da bi se što uspješnije i što brže moglo odgovoriti na požarne i druge potencijalne ugroze, 

vatrogasnu službu na području Grada Zaboka potrebno je stalno nadograđivati, usavršavati i 

osuvremenjivati (uvođenje u vatrogastvo novih članova, osposobljavanje i usavršavanje 

kadrova, nabava suvremene tehničke opreme i sl.)  

Analiza požara proteklog desetogodišnjeg razdoblja pokazuje da su na području Grada Zaboka 

najzastupljeniji bili požari otvorenog prostora. Požari na otvorenom prostoru se uglavnom 

odnose na požare izazvane nekontroliranim spaljivanjem korova na poljoprivrednim 

površinama. Stoga je potrebno nastaviti i intenzivirati na jačanju svijesti građanstva o 

pridržavanju preventivnih mjera zaštite od požara.  

Prijedlogom mjera u Procjeni istaknute su one mjere koje imaju za cilj unapređenje 

vatrogasnog sustava, te podizanje postojećeg stanja provedenih mjera zaštite od požara. 

Temeljni zaključci ove Procjene su da je potrebno organizirati vatrogasnu djelatnost kako bi 

bila u mogućnosti udovoljavati odredbama čl. 19. Pravilnika o osnovama organiziranosti 

vatrogasnih postrojbi na području Republike Hrvatske tj, kako bi bila u mogućnosti 

intervenirati u pravovremenom roku, te opremiti vatrogasne postrojbe i osigurati dovoljan 

broj profesionalnih/operativnih vatrogasaca sukladno navedenim propisima u Poglavlju D.2. 

S obzirom na sadašnji ustroj Zagorske javne vatrogasne postrojbe koji je predodređen za 

obavljanje vatrogasne djelatnosti samo na području Grada Zaboka, a sukladno članku 31. 

stavku 4. Zakona o vatrogastvu, potrebno je izraditi zajedničku Procjenu ugroženosti od 

požara i tehnološke eksplozije te Plan zaštite od požara za područje svih osnivača Zagorske 

javne vatrogasne postrojbe sukladno Sporazumu o osnivanju, prema čemu će se odrediti 

novi ustroj Zagorske javne vatrogasne postrojbe. Najmanji broj i vrsta vatrogasnih vozila te 

minimum opreme i sredstava koja se nalaze u vatrogasnim vozilima, odredit će se 

Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi, a s obzirom na 

to u kojoj formacijskoj jedinici će se Zagorska javna vatrogasna postrojba nakon preustroja 

nalaziti. 
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F. NUMERIČKI I GRAFIČKI PRILOZI 

 Korištenje i namjena površina 

 Prometna mreža 

 Elektroenergetska mreža 

 Dalekovodi i trafostanice 

 Elektronička komunikacijska infrastruktura  

 Plinovodna mreža 

 Vodoopskrbna mreža 

 Vodospreme, crpne stanice i hidranati 

 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora 

 Karta šuma po stupnjevima ugroženosti od požara 
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